取扱説明書 


SAIII 00 


デジタルムービーカメラ 

品番 DMX - HD 1010 


〉く scti hd 

■ HKiHDS 円 nmon 




NORMAL ^ 


オブシ3ン醜 ► 
他の援器と抛拐^ 
CD - ROM を使う^ 
付録^ 


このたぴは、本製品をお買い上げいたださ、ありがとラございまず。 

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
別冊の r をを上のごミち意 J はおずお読みください。また、を々のために r 保話 
書」とともに大切に保管してください。 


♦取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 

























I 本書の読みかた 


この説明書では、次の記号でお知らせしまず。- 

巧 ピント） もラかし詳しい説明や、操作上の注意事項 
0 MB 特にま意していたださたい事頃 
[P ] 参照ぺージ 


初めての方は 


本書の「準備」 「 SIMPLE 」 や付属の r かんたん操作ガイド」 
をお読みになり、カメラの操作に慣れてください。 



いろいろな機能を使5方は 

本書の 「NORMAL」 「オプシヨン設定」をお読みください。 
パソコンに接続したり、テレビで再生する場合は「他の 


機器に接続」をお読みくださし)。 



さらに巧ラ方は 

撮影したデータをパソコンで編集したり DVD に焼き付 
ける場合は、 「 CD - ROM を使う」を参照してください。 

また、蝶社のホームページでは、撮影シーンに応じた力 
メラの設定方法を紹介しておりまず。與社のホームペー 
ジには 、 Sanyo Software Pack のインストール画面か 
5アクセスできまず [ P 207]。 

操作中に疑問に感じたり故障かな？と思った時は、「よくある質問 
[ P 21 2]」と「困った状態になった時 [ P 21 8]」をご参照ください。 


ご空用者登録について 


インス!ル画面 [ P 20 7] から、ご覆用ち登録およ 
びアンケートのご記入をお願いいたします。 
http://e-life-sanyo.com/support/user.html 






撮る•見るそして巧巧ずる 


W 


準備ずる 





















大切な撮該をずる前には試し撮りをしてください 


万一、カメラまたはカードなどの不具合で、撮影や録音びでさなかった 
I 場合の記録内容やその他の補償につさましてはご容赦ください。 


撮該ずる 


Q FIEC/PLAY スィッ 
K チを [ REC ] に合わ 
せる 

0 [ ON / OFF ] ボタン 
を1秒！; Lb 巧して 
電源を入れる 

• 曰付時刻設定画面び出 
た場合は、 [ MENU ] ボ 
タンを2回押してミ肖し 
て < ださい。 

設定方法一 P4 日 


百 


REC/PLAY スイッチ • 
[ REC ] に合わせる 


['□] ボタン- 
[〇]ボタンー 
[ ON / OFF ] ボタン- 
モニター 




撮影ずる 

動画で撮る： 

♦ [in ] ボタンを押すと 
撮影を開始しまず。 

♦もラー度 [ in ] ボタン 
を巧すと撮影を終了 
します。 

写真を撮る： 

• [〇]ボタンを押す 
と撮影します。 

• 1枚の静止画を撮 
影します。 



























再生ずる 



田 REC/PLAY スィッ 
K チを [PLAY] に合わ 
せる 

■再生画面に切り替わり、 
先ほど撮影した画像び 
モニターに出ます。 


□ [SET] ボタンを左ち 
に巧し、目的の画像 
を出ず 

<動 画クリップを再生 
ずる> 

■動画ク U ップには、 
画面の左ちに動画ク 
U ップマークび出ま 



す。 

• [ SET ] ボタンを押す 
と、再生を開始しま 
す。 


<撮影状態に戻るには> 

• RE 仁/ PLAY スイッ 
チを [ REC ] に合わせ 
て < ださし、。 


動画クリップマーク 


心 



<例：動画クリッブ撮影を> 






F ] ボタンを約 1 秒政上巧して電源を切ってください。 


IV 



















撮る•見るそして保巧ずる口が) 


W 


撮影した動画クリップを DVD に書き込む (Windows Vista の場合) 


付属の CD-ROM (Sanyo Software Pack : ヴンヨ ー• ソフトウェ 
ア•パック）を使 5 と、撮影した画像を DVD に書さ込むことがで 
きまず。なお 、 Sanyo Software Pack の詳しい紹介は、204ぺ一 
ジに掲載しておりまず。 

アプリケーシヨンプ□グラムをインストールずる J 

D 付属の CD-ROM をパソコンの DVD ドライブに 
セットずる 

♦インス I -ール画面び出まず。 

[Nero 8 Essentials] をクリックずる 

h * •クリックした後は、画面表示に従ってインスト-ルしてください。 

0 インス!ル画面の[終了]をクリックし、パソ 
コンの DVD ドライブか6 CD-ROM を取り出ず 

< Kodak オンラインサービスについて> 

•インス I -ール画面び閉じると、 Kodak オンラインサービスを紹 
介ずるホームページに接続ずるダイア□グび出まず。[あとでお 
すずめ情報を見る]オプションボタンを ON にして、 [ OK ] ボタン 
をクリックして < ださし)。 


V 






カメラをパソコンに接続ずる I 

カメラをバソコンに接続し、ファイルをバソコンにコピーしてくださ 
い。 

〇付属の専用 USB 接続ケーブルでカメラをパソコ 
W ンに接続ずる 


百 


カメラの電源を入れる 

• 力;ラのモニターに US 巨接続画面び出まず。 



ドッキングステーシヨンの 

山 SB ] 端子へ- 

専巧 USB 接続ケープル 
パソコンの USB 端子へ- 
付属の専用 USB 接続ケープル 
•プラグの [▲] マークを上にしてください。 


VI 






























撮る•見るそして保存ずる (ごづを) 


W 


Q 


[パソコン]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•パソコンの接続モードを選ぶ画面び出ます。 


凸 


[ 力ードリーダー]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•タスクトレイに[新しい八ードウエアび見つかりました]といラ 
；^ッセージび出て、カメラをドライブとして認識します。 

•力ードをディスクとして認識（マウント）し、[マイコンピユー 
夕] に [ XACTKE :)] アイコンび出まず。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 


0 力ー ド内のファイルをパソコンの八ードディスク 

にコピーずる 

•力;ラで記録したデータは、しソ下のフオルダ内にあります。八一 
ドディスクの任意のフオルダにコピーしてください。 
XACTI ( E ：)¥ DCIM¥™SANYO 
(**** には番号び入ります [ P 182]) 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 


VII 






動画クリップを DVD に書き这む (Windows Vista の場合） J 

撮影したデータを mpe 居2フオーマットで DVD ディスクに書き 
込む方法を紹介しまず。他の操作方法については、 Nero Vision 
のヘルプファイルを参照してください。 Nero Vision のヘルプファ 
イルは、 Nero Vision の開始画面の [ ? ] ボタンをクリックずる 
と参照でさまず。 

〇パソコンの DVD ドライブにブランクの DVD ディ 
W スクを入れる 

0 スタートメニューの[プ□グラム] 一 [Nero 8] 
一 [Nero Vision Essentials] をポイントずる 

• Nero Vision び起動し、開始画面び出ます。 


巧 VI ちの h ぶ 

* ■ ■ I ■ ■ I ■ II1 1 


※カメラに付属の Nero S Essentials は、製品版とは仕様か異 
なります。 






撮る•見るそして保巧ずる口が) 


r どの作業を巧ないまずか？」欄の [DVD の作成] 
一 [ DVD ビデオ]をポイントずる 


• 「ヒント」画面び出ます。この画面には各画面の説日月を表示し 
ます。 


<「ヒント」画面び出ないよラにするには> 

• 「ヒント」画面の r ページに移動するとさにヒントを表示」のメニ 
ユーから[無し]を選んでください。 


[閉じる]ボタンをクリックずる 

• DVD ビデオを作成ずる画面び出ます。 

く前の作業に戻るには> 

•[戻る]ボタンをク1」ックしてください。 







r どの作業を巧ないまずか？ j 欄の [ ビデオフアイ 
ルの追加]をクリックずる 

• DVD に書さ込むファイルを還ぶ画面び出まず。 


joVD に書き込むファイルをクリックずる 

<複数のフアイルを選ぶ場合> 

• [ Ctrl ] キーを押しなび5ファイルをク1」ックしてくださし、。 


[開< ] ボタンをクリックずる 

•「コンテンツ」欄に、選んだファイルび出まず。 








撮る•見るそして保ちずる 。づき) ■ 


く選んだファイルの内容を確認ずるには> 

• 「コンテンツ欄」のファイルをダブルク1」ックずると、ファイルを 
再生ずる画面び出ます。[次へ]ボタンをク1」ックすると、元の画 
菌に戻りまず。 

<ファイルの選択を解除ずるには> 

① r コンテンツ」欄の解除するファイルをちク1」ックする 
• プルダウン六ニューび出まず。 

③消！]除]をクリックする 

•選んだファイルび r コンテンツ」欄か5消えます。 


[次へ]ボタンをクリックずる 

• ディスクの六ニューを編集ずる画面び出ます。 
















r テンプレート j のお気に入りのデザインをクリツ 
クし、 [ 次へ]ボタンをク U ツクずる 

• 還んだデヴインのプレビューび出まず。 



XII 
















11 


[書き込み]ボタンをクリックずる 

• 書さ込みを開始します。 

• 書さ込みの状況は、 r 書き込みの進行状況」欄に出ます。 



•書さ込みび終わったら□グファイルの保存を確認する画面び出ま 
す。 


12 


[はい]ボタンをクリックずる 

• □グファイルの名前を入力してください。 


13 


[ 保巧]ボタンをクリツクずる 

• :欠に行な5作業を指示する画面び出まず。 


XIV 







撮る•見るそして保存ずる 


E [終了]ボタンをクリックずる 

* •プ□ジ I クトの■(賄を顧ずる Mi 齡祉ます。 


E [はい]ボタンをクリックずる 

•プ□ジェクトフアイルの名前を入力してください。 


^ [保を]ボタンをクリックずる 

— ^ • Nero Vision Essentials び終了しまず。 


IV 







N 



いかがでしたか？このよラに、このカメラは撮影した画像 
がずぐに見ることがでさるばかりではなく、パソコンに取 
り込んだりオリジナルの DVD を作成ずることがでさる便 
利な付属品を備えておりまず。 L ソ降の説明をお読みになり、 
このカメラを十分に使った楽しいデジタルムービーライフ 
をお楽しみ < ださい。 


XVI 













ち < じ 


1 


6 く L ；. 

使いかた早見ち<じ . 

付属品を確認する . 

付属品の使いかた . 

別売品 . 

この力;><ラで使えるカードについて . 

カードの表記について . 

このカメラの楽しみかた ... 

フル A イビジヨンで高画質撮影 . 

かんたん操作の SIMPLE モード搭載 ....... 

手ぶれ補正でしっかり撮影 . 

顔をはっさり撮影する . 

Xacti ライブラリ機能搭載 . 

豊富な付属品で、撮った画儘を有効利用 
システムマップ . 

■準備 

各部の名前 . 

がラ . 

ドッキングステーシヨン . 

U モつン . 

カードを装着する . 

ドッキングステーシヨンを準備する . 

リモコンを準備する . 

電池を準備する . 

U モコンの使いかた . 

電源を準備する . 

充電す 4). 

電源コンセントを使ラ場合は . 

充電動作について . 

温度上昇についてごミ主意 . 

電源を入れる/切る . 

電源の入れかた . 

パワーセーブ（ス1」ープ)状態から電源を入れる 

電源の切りかた . 

曰付•時刻を設定する . 

撮影/再生モードを切り替える . 

SIMPLE/N 日 RMAL モードを選択する. 


1 7 35788 9900112 3 447891223己己9112233己89 
--111111122222 2 2222 2 3 333 33344 4444 4 4 4 







































SIMPLE モー ド/ NORMAL モー ドにつし、て 
SIK/IPLE/NORMAL モードの切り替えかた 
SIMPLE/NORMAL モードメ ニュー 画面の 

出しかた/消しかた . 

SIMPLE モード設定画面の紹介 . 

NORMAL モード設定画面の紹介 . 

画角を設定する . 


■SIMPLE 

撮影 

撮影の前に ... 

上手に撮影するために . 

オートフォーカス（自動ピント合わせ）について 

撮影サイズを選ぶ . 

フォーカス設定を選ぶ . 

撤影の t ント . 

動画クリップ撮影をする ... 

1枚撮影をする . 

フラッシュを使って撮影する . 

動画クリップ撮影中に静止画撮影をする ....... 

拡大（ズーム)撮影をする . 

再生 

リモコンで撮影-再生をする . 

動画/静止画を再生する . 

動画ク U ップ中の！コマを静止画にずる 

スライドシヨーを再生する . 

再生音量を設定する . 

ファイルを消まする . 

さまざまな再生方法 ... 

日画面マルチ再生 . 

再生ずるフォルダを選択する . 

拡大(ズーム)表示をする . 


9 0 
4己 


17 19 

已已6 6 


001345曰79 

フフフフフフフフフ 


13 
8 8 


4已78902234 
8888899999 


2 































ら< じ (ごヴを) 


■NORMAL 

撮影 

撮影サイズを選ぶ ... 

動胃 . 

静止画 . 

連写撮影をするには . 

録音するには . 

シーンセレクト機能を使ラ . 

フィルター機能を使ラ . 

フラッシュ動作を設定ずる . 

セルフタイマーを使ラ . 

手ぶれを補正する . 

動画撮影時の手ぶれを補正する . 

静止画撮影時の手ぶれを補正する . 

フオーカスレンジを設定する . 

マニュアルフオーカスの使いかた . 

フオーカス方式を設定する . 

測光方式を設定する . 

I SO 感度を設定する . 

ホワイトバランスを設定する . 

露出を設定する . 

顔検出を設定する . 

静止画 Wide - D レンジ撮影をする . 

高感度撮影をする . 

デジタルズームを設定する . 

露出を補正して撮影する . 

再生 

スライドショー再生をする . 

ファイルにプ□テクトを設定する . 

プリントを予約する . 

プリント予約画面を出す . 

曰付-プ U ント枚数を予約ずる . 

インデックスプ1」ントをずる . 

すべての画儘のプ U ント予約を取り消す 
静止画を回転表をする . 
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静止画のサイズをルさ < する . 

コントラストを補正する . 

動画クリップを編集する . 

動画ク1」ップカット（抜さ出し）の操作手順 
動画ク U ップのつなぎ合わせの操作手順 

動画ク U ップカット（抜さ出し） . 

動画ク U ップのつなぎ合わせ . 

ファイル情報を表示する . 

■オプション設定 

オプション設定メニューを表示する . 

画面表をを設定する . 

オープニング画面を設定する . 

操作音を設定する . 

ポストビュー表おを設定する . 

ファイルを保をするフオルダを設定する . 

[ SET ] ボタンに機能を割り当てる . 

ノイズリダクション機能を設定する . 

画質を調整する . 

フリッカー軽減機能を設定する . 

モニターの日月るさを設定する . 

外部マイクの音量を設定する . 

TV 出力を設定する . 

パワーセーブ機能を設定する . 

ファイル N 〇.メモリーを設定する . 

カードをフオーマット（初期化）する . 

カメラの設定をリセットする . 

カードの空さ容量をチェックする . 

撮影可能枚数/時間のチェック . 

録音可能時間のチェック . 

電池残量をチェックする . 

■他の機器との接続 

パソコンに接続ずる 

動作環境 . 

カードリーダーとして使ラ場合 . 
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4已77892已 
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ち < じ (ごヴを) 


HDM 喘モに接続する ....... 

テレビで再生する . 

Xacti ライブラリ機能について 

プリンタに接続ずる 

円 ctBrid 旨 e モードにする . 

印刷する ... 

選択画像印刷 . 

全画像印刷 . 

インデックス印刷 . 

予約画像印刷 . 

プリンタの設定を変更する 


その他の接続 

マイク/へッドホンを接続する 
シューに機器を接続する . 


接続モードを設定する . 177 

カードリーダーとして使ラ . 179 

Windows Vista/XP. 179 

Windows 2000 . 180 

Mac OS X.181 

カードの内容について ..... 182 

カードのディレクトリ構造 . 182 

記録ファイルの形式 . 182 

カード1」ーダーとして使ラ場合のミ主意 . 183 

MTP モードで接続する . 18已 

PC カメラとして使ラ . 186 

Windows XP の場合 . 186 

PC カメラとして使ラには . 186 

テレビに接続ずる 

通常の映像入力端子に接続する . 187 

より高画質で楽しむ . 188 

S 映像端子に接続する . 188 


4 S 0 p ( D 2)/720 p ( D 4)/1080 i ( D 3) 端子に接続する 
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■CD-ROM を使ラ 

Sanyo Software PackI こつし、て . 204 

動作環境 . 20己 

ソフトのインス!-ール . 206 

スク U — ンキヤプチヤー . 210 


■付録 

よ < ある質問 . 212 

困った状態になった時 . 218 

がラ . 218 

ドッキングステーション . 223 

シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の 

制限事項 . 224 

仕様 . 226 

力;ラの仕様 . 22日 

力;ラ各端子の仕様 . 22日 

電池寿命 . 230 

撮影巧能枚数/時間、録音可能時間 . 231 
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リモコンの仕様 . 232 
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付属の AC アダプターの仕様 . 234 

付属の U チウムイオン電池の仕様 . 234 

その他 . 235 

大切な撮影をずる前には試し撮りをしてください ........ 23已 

CD-ROM の使用許詰について . 23巨 

索引 . 237 

巧語集 . 240 

お客さまご相談窓 □. 244 

アフターサービスについて . 250 

お客さま y モ . 252 

撮影のヒント . 255 

基本的な撮影 . 255 

シーンセレクト機能を使った撮影 . 259 
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ffi いかた早見ち<じ 


W 


このカメラには、便利な機能がありまず。「思いどおりの写 
真を撮りたい」「いろいろなち法で画像を見たい」といラ時に 
は、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。 
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使いかた早見ち < じ (ごゴを) 


W 


撮影/録音 (つづを) 



夕 














再生 


[さちに巧剖を聞 


度本的—巧巧し?網 


とりあえず再生をず 
る 

►動画ク U ップ再生 
をする [ P 8 己] 
►静止画再生をずる 
[ P 85] 




スピーカーの音量を 
調整ずる 

►再生音量を設定ず 
る [ P 8 日] 

画像/音声ファイル 
を探ず 

►目画面マルチ再生 
[ P 9 吕] 

►再をするフオルダ 
を選択する [ P 日 3] 


表示の角度を変える 
►静止画を回転表お 
する [ P 133] 


画像の一部を大さ< 
表示ずる 

►拡大（ズーム）表 
示をする [ P 94] 


►音声を再生する ！ スピーカーの 音量を調整ず る 

[ P 100] j ►再生音量を設定ずる [ P 8 目] 


連続再生をずる 

►スライドショー再生をする [ P 88 • ] 24] 


モニターの 表示を明るく/暗くずる 
►モニターの明るさを設定ずる [ P 1 已目] 


テレビで再生ずる 

►テレビで再生する [ P 191] 


TV 方式を設定ずる 

► TV 出力を設定する [ P 161] 


Xacti ライブラリを使いたい 

► [ P 192] 
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使いかた早見ち < じ (ごゴを) 


W 
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パソコンでの利用 
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付属品を確認する 


W 


♦ソフトケース：1個 [P1 巨] 

•CD-ROM(Sanyo Software 
Pack [P 204]): 1 枚 



参ドッキングステーシヨン：1個 
[P27 - 31] 



•専用 USB 接続ケーブル：1本 


•AC アダプターと電源コード： 
1式 [P31• 39 - 40] 


•八ンドストラップ：1本 [P15] 



参リチウムイオン電池：1個 
[P36] 



參専用 S-AV 接続ヶープル：1本 
[P187 - 188] 



•専用 D 端子ケーブル：1本 [P189] 



参リモコン：1個 

[P28 - 32—34 - 84] 





♦レンズキャップ：1個 [P1 已] 



♦マイク接続用ケープル：1本 
[P 20 2] 



•専用 USB 変換ケーブル：1個 

• Xacti ライブラ1」機能で使 
用します。 



•を全上のごま意(を全を意説明書）•かんたん操作ガイド 
※必ずお読みください。 



♦Xacti ライブラリ機能編 
取扱説明書 



付属品を確認する (っヴを) 


付属品の使いかた 


■八ンドストラップ 







■ソフトケース 
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付属品を確認する(っづき) 


r 


別売品 


• HDMI ケーブル(品番： VCP-HDMIOl) 

ドッキングステーションの [ HDMI ] 端子に接続するケーブルでず。 

• リチウムイオン電池充電器(品番： VAR 丄已 0) 

付属または別売の U チウムイオン電池（品番: D 巨 - L 目 0) の充電器でず。 

• リチウムイオン電池（品番： DB-L50) 

付属品と同じ、 U チウムイオン電池です。 

•ワイドコンパージョンレンズ（品番： VCP-L07W) 

より広角に撮影ずるためのレンズです。 

•テレコンパージョンレンズ（品番： VCP-L16T) 

より望遠に撮影するためのレンズです。 

•セミフィッシュアイレンズ（品番： VCP-L04F) 

魚眼レンズに近い広角に撮影するためのレンズでず。 

• ワイヤレスマイク（品番： HM-W 30 0) 

離れた場所に置いたステレオマイクからの音声を録音することびでさ 
ます。 

•ストラップ(品番： VCP-S02H) 

八ンドストラップです。 

推奨品I 

•が部マイク（商品コード： 64百〇已色9色 92) 

推奨のステレオマイクでず。 
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このカメラで使える力ードについて 


このカメラに装着し、使用でさるカードはな下のとおりです。 

• SD メモリーカード 

• SDHC メモリーカード 



力ードの表記について 


•本書では、このカメラで使用できる SD メモ1」カードや SDHC メモ 
1」力ードを「力ード」と表記します。 
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このカメラの楽しみかた 


W 


このカメラはフル八イビジョン•で動画クリップ撮影がでさ 
る、デジタルムービーカメラでず。ビギナーでも戸惑ラこと 
なく撮影や再生ができる操作モードや、簡堂にオリジナルの 
DVD を作成ずることがでさるソフトを付属していまず。さ 
5に、撮影したファイルをパソコンをかさず八ードディスク 
に保存し管理ずる rxacti ライブラリ（ザクティー•ライブラリ） 
機能」ち搭載していまず。 



ン*で高画質撮霞 [P73 • 95] 


1ぶ20 X 11080ピクセル、60フイールド/秒のフル八イビジヨ 
ン動画クリップ撮影が可能です。また、動画ファイルのフオーマ 
ットに、 MPEG -4 AVC / H .264 を採用。コンパクトなファイル 
サイズと高画質を兼ね備えた高性能カメラでず。 


当社のデジタルムービーカメラにおける r フル八イビジョン」と 
は、水平1，92 0 X 垂直1，080ピクセルでの記録を表していまず 
(画！！撮影時） 
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かんたん操作の SIMPLE モード搭載 [P49] 


巧めてこのカメラをお使いになられる方のための 「 SIMPLE (シン 
プル）モード」と、このカメラの機能をフルに使いこなずための 
「 NORMAL (ノーマル）モード」といラ、2つの撮影/再生モード 
を搭載しておりまず。 



<SIMPLE モード撮影メニュ ー> 


<NORMAL モード撮影メニュ ー> 


手ぶれ補正でしっかり撮震 [P 1 07] 


動さの速い被写体の撮影やズームアップして撮影ずる場合に発生 
しやずい手ぶれを補正することがでさまず。ちちろん、動画クリ 
ップ撮影と静止画撮影の両方に巧応しておりまず。 
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このカメラの楽しみかた (ごづを) 


W 


顔をはっきり撮影ずる [P 118] 


逆光気がだったり撮影場所が暗い場合でち、被写体の顔の部分を 
自動で検出し、フォーカスと明るさを顔に合わせて撮影ずる顔検 
出機能を搭載しておりまず。せっかく撮影したのに、顔の部分が 
暗く写ってしまうよラな撮影ミスを減6ずことびできまず。 



乂3がラィブラリ機能搭載护192] 


Xacti ライブラリ（ザクティー-ライブラリー）は、カメラで記録し 
たファイルをパソコンを介ずることなく大容量八ードディスクに 
保存し、テレビで再生することがでさる機能でず。このため、パ 
ソコンの操作は不要です。フル八イビジョンの画質をそのままテ 
レビでご賣になることができまず。 

























豊富な付属品で、撮った画像を有効利用 [P23 - 204] 


付属のケーブル類を使ラと、撮った画像をテレビやパソコンで見 
ることびでさます。また、直接プリンタに接続して静止画を印刷 
ずることもでさまず。さらに、付属の CD - ROM(Sanyo 
Software Pack ) に格納しているソフトを使うと、オリジナルの 
DVD や CD を作成ずることびでさまず。 
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システム 7 ッ 



このカメラは、さまざまな機器に接続ずることで、さ5に楽 
しくお使いいただくことびでさまず。 



テレビ 




パソコン 


八ードディスク 


ドッキングステーション 



，力_ドリ—ダ_ 

〜 ィ V グ — ‘dpof 対応プ U ンター 
~ •プ U ン F ' シ3ップ 
別売または市販の SD メモ U —カード 



充電器(別売） 
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， 


る部の名前 


カメラ 


前面 I 



フラッシュ発光部 


レンズ 


U モコン夏光部 



モニターユニット 


ステレオ7イク 

















る部の名前(っヴを) 


<モニターユニッ トの開けかた> 


後面 J 



底面 J 


ドッキングステーション端子 



準備 



各部の名前 


兰脚取り付け巧 
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る部の名前(っヴを) 


W 



前面 I 



I 


刖 



動作モードボタン 


後面） 
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< 撮影モード時 > 

0 [ 0 ] ボタン 

©[in ] ボタン 

@ズームスイツチを [W/ffi] 側に 
押した時と同じ働さをしまず。 

〇 ズームスイツチを [T/O^] 側に 
押した時と同じ働ををします。 

©[SET] ボタン 

©[SET] ボタンを左側に押した時 
と同じ働きをしまず。 

©[MENU] ボタン 

©[SET] ボタンを上側に押した時 
と同じ働きをしまず。 

©[SET] ボタンをち側に押した時 
と同じ働ををしまず。 

⑩ [SET] ボタンを下側に押した時 
と同じ働きをしまず。 

め [ON/OFF] ボタン 

• 力;ラをドッキングステーシヨ 
ンに装着している時にのみ動作 
します。 


く 再生モード時> 

0 [ 0 ] ボタン 

@[in] ボタン 

©ズームスイッチを [w/ra] 側に 
押した時と同じ働さをします。 

〇 ズームスイッチを [T/O^] 側に 
押した時と同じ働さをします。 

©に ET] ボタン 

©[SET] ボタンを左側に押した時 
と同じ働さをします。 

©[MENU] ボタン 

©[SET] ボタンを上側に押した時 
と同じ働さをします。 

©[SET] ボタンをち側に押した時 
と同じ働さをします。 

⑩ [SET] ボタンを下側に押した時 
と同じ働さをします。 

の [ON/OFF] ボタン 

• 力六ラをドッキングステーシヨ 
ンに装着している時にのみ動作 
します。 

















カードを装着する 


購入直後のカードや他の機器で使っていたカードは、必ず 
フオーマツトしてから使ってください [ P 1 70]。フオーマツ 
卜せずに使ラと、カード本来の機能を活かせない場合があり 
まず。 



力 

I 

ド • 
を 
装 
着 
ず 
る 


ドス□ットカパーを 
カードス□ットに 
カードを入れる 




0 カー ドス □ッ トカパーを 
閉じる 
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< カードの取り出しかた > 

•カードを取り出す時は、カードを巧してください。カードを押ず 
と、カードびみし出ますので、そのまま引さ抜いてください。 




力ードは無理に巧かない 

• カードやカード内のファイルを破損するおそれびあります。 


マルチインジケータび赤をで点滅している時は ••• 

■絶対にカードを取り出ごないで<ださい。カード内のファイルを破損ずる 
おそれびあります。 
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ドッキングステーン 3 ンを準備する 


付属のドッキングステーションは、パソコンやプリンタ、テ 
レビに接続したり、カメラに装着した電池を充電ずる場合に 
使いまず。 


□ ドッキングステーションを電源コンセントに接続 
ずる 

•付属の AC アダプターと電源コードで接続しまず。 






ドッキングステ—シヨンを準備ずる 
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■ J モコンを準備する 


このカメラは、リモコンを使って撮影/再生がでさまず。 


電池を準備ずる 


お買い上げの際は、リモコンに電池び入っていまず。 


電池絶縁シートを引き出ず 

■電池絶緑シートを引さ出す 
と、リモコンが操作できるよ 
ラになります。 


電池絶縁シート 

リモコンの電池の交換ち法について I 

U モコンの電池は、使いかたにちよりまずが、約1年をめやずに 
下記要領でリチウム電池に R 202已：1個）を交換してください。 





U 

モ 

□ 

ン 


を 

準 

備 

ず 

る 


广 古い電池を取り出ず一 N 

〇電池ス□ットを引っ張り出 
ず 

•電池ス□ットのつめを押し 
た状態で引さ抜さます。 




新しい電池を入れる- N 

〇新しい 電池を 入れる 

•電池は、乾いたされいな巧 
で讯いてから、プラス©マ 
ーク側を上にして入れてく 
ださい。 



@電池ス□ット巧はめ込む 
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A ミ主意ク I - 

•太陽光の下やインバーター照日月の近<で U モコン操作をする場を、 U モコ 
ンの到達距離び短くなることびありまず。これは、赤外線 U モコンの特性 
によるちので、故障ではありません。誤動作防止のため、 U モコン操作時 
は、 U モコン受光部に強い光を当てないよラにま意してくださし、。 


リモコンを準備する 


(ごヴを） 


ンの使いかた 


リモコンで操作でさるのは、カメラ正面のリモコン受光部から水 
平左ち15度直線距離で約 7 m 巧の範囲でず。リモコン受光部と、 
リモコンの間に障害物びあると、操作でさない場合がありまず。 
障書物を取り除いてご使用ください。 



リモ n ンを準備ずる 












リモコンコードの切り替えかた J 

このカメラのリモコンは、ホ外線 U モコン操作のできる、他の当 
社製カメラにも働きまず。当社製カメラを2台ご使用の場合、1 
台のカメラのリモコンコードを切り曾えると、誤操作を防止でさ 
ます。お買い上げの際は、[リモコンコード 1] に設定していまず。 


<カメラの[リモコンコードリを[リモコンコード吕]に変童ずる時> 

D リモコンのホが線発光部を、カメラのリモコン受 
光部に向ける 


0 [ MENU ] ボタンと [in ] ボタンを同時に3秒む上 
巧ず 


0 リモコンの操作ボタンを}甲して、カメラの動作確 
認をずる 


準 



U 

モ 

□ 

ン 


を 

準 

備 

ず 

る 


• U モコンやカメラの電池を交換しても、設定した U モコンコード 
を記憶していまず。 

•力 y ラと U モコンの1」モコンコードび一致していないと、 U モコ 
ンでの操作はでさません。 


<[ リモコンコード 1] に戻ずには> 

n リモコンのホが線発光部を、カメラのリモコン受 
W 光部に向ける 


0 [ MENU ] ボタンと [ 〇 ] ボタンを同時に3秒 LU 上 
巧ず 
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電源を準備する 


付属の電池は、充電してから使ってください。ドッキングス 
テーシヨン または AC アダプターを使ラと、電源コンセント 
から電源を取ることがでさまず。 



充電ずる 


電池カバー□ックを巧し 
なが S スライドし（①）、 
カメラ底面方向へ電池力 
パーを引っ張る（⑨） 

• 電池力■/て一びはずれまず。 






電源を準備ずる 
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電池を装着ずる 

• 向きにミ主意して装着してくだ 
さし、 


百嵩品’片端じ•之… . 

く 取り出す時は> 

•電池を起こして取り出してく 
ださい。 


0 ドッキングステーション 
を準備ずる [P31] 









電源を準備する (ごヴを) 


W 


0 カメラの モニターユニッ 
卜を閉じて、ドッキング 
ステーションに装着ずる 

■カメラの向さやドッキングス 
テーション端子の位置にを意 
して、しっかりと装着してく 
ださい。 

• ドッキングステーションに装着 
した時点で充電を開始します。 
•充電中はマルチインジケータ 
び赤色で点灯し、充電び完了 
すると消なします。 

• 電池の異常や装着び不完全な 
場合は、マルチインジケータ 
びホ色点滅しまず。カメラを 
装着し直してください。 

• 充電時間は約200分でず。 

■ AC アダプター（付属）を力;^ラ 
の DC IN 端子に接続して充電 
することちでさます。 


7ルチインジケータ 






電源を準備ずる 
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か♦鶴! - 

ドッキング ステー シヨンに装着して操作している時は... 

• ドッキングステーションに装着した状態で、撮影/再生を行ラことびでき 
まず。 

長時間使用した直後に充電しない 

■カメラを長時間使用した直後は電池び熱くなっていまず。この状態で充電 
しよラとずると、マルチインジケータび赤色で点滅して充電でさない場合 
びありまず。長時間使用した後は、電池の温度び下びってから充電して< 
ださし、。 

電池び膨らんだ？ 

•本製品に使われている U チウムイオン電池は、高温環境での保存や繰り返 
しの使用によって電池び少し膨らむことびありまずび、巧全上の問題はあ 
りません。 

冷 ヒント ■'I - • 

巧蔵パックアップ用電池について 

■この力ラは日付-時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持しておく 
ための電池を内蔵していまず。この電池を充電ずるため、約2日間ほど電 
池は装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電状 
態で約7日間、カメラの設定を保持しまず。 

長期間使用しない時は電池を取りはずず 

■電池は、電源び切れてレる状態でをわずかずつ消耗しまずので、カメラを 
長期間使用しない時は電池を取りはずしておくことをおずずめします。た 
だし電池をはずずと、日付-時刻や他の設定をしている場合は設定をク U 
アする場をびありまずので、ご使用の前にカメラの設定を確認してくださ 
し、。 

電池を長く快適にお使いいただくために 

•電池は消耗品でずび、切下のよラな事びらに配慮して使ラことで、より長 
い期間ご使用いただ< ことびでさまず。 

-夏場の炎天下など高温環境下に放置しない。 

■満充電の状態で繰り返して充電をしない。満充電した後は、ある程度 
使ってから充電ずる。 

•長期間使用しない場合、でさるだけ満充電状態は避け、冷暗所に保管す 
る。 


準備 



電源を準備ずる 
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電源を準備する (ごヴを) 


ンセントを使う場合は 


ドッキングステーションまたは AC アダプターを使ラと、電源コ 
ンセントか6電源を取ることがでさまず。 

AC アダプターを使ラ1 






電源を準備ずる 
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ドッキングステーシヨンを使ラ I 

付属の AC アダプターと電源コードでドッキングステーションと 
電源コンセントを接続し、カメラをドッキングステーションに装 
着してください。 



準備 



電源を準備ずる 
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電源を準備ずる (ごづを) 


巧電動作について 


充電は、カメラの電源び切れているかパワーセーブ状態、または 
ス U —プ状態の時に行ないまず。撮影や再生状態時は充電を行な 
いません。 


温度上昇についてごま意 


• カメラに装着した電池の温度が上昇ずると、溫度警告アイコン 
m \ が液晶モニターで点滅しまず。温度警告アイコンが点滅し 
た場合は、でさるだけ早<カメラの電源を切り、電池の温度び 
下びるのを待ってから使用を再開してください。 

• 電池の温度び高いまま使用を続けると、自動的にカメラの電源 
び切れまずので、ごま意ください。 

• 電池の溫度び高い状態で電源を入れよラとしてち、温度警告ア 
イコンび点滅し、電源び入りません。 


準識 



電源を準備ずる 
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源を入れる/切る 


電源の入れかた 


D REC/PLAY スイッチを 
合わせる 

撮影ずる時： 

[ REC ] に合わせる 

再生ずる時： 

[ PLAY ] に合わせる 

0 モニターユニットを開け 
る 

0 [ON/OFF] ボタンを約1 
秒 LU 上巧ず 

■電源び入ります。 

■曰付-時刻を設定していない 
場合は、曰付時刻を設定ずる画 
面び出ます。 


REC/PLAY スイツチ 


巧ぶ 


撮影時再生時 



[ON/OFF] ボタン 


準備 



電源を入れる/切る 
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電源の切り忘れなどによる電池の消拜を巧ぐため、電源び入った 
状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約己分 
間（工場出荷時の設定)）ずると、自動のに電源び切れる r パワーセー 
ブ（スリープ)機能」が備わっていまず。 

•パワーセープ状態になった場合は、切下のいずれかの操作をずると電源び 
入 D まず。 


• REC/PLAY スイッチを切り替える 

• [ON/OFF] ボタンを押す 
•ズームスイッチを押ず 

• [〇]/[け]ボタンを巧ず 


• [SET]/[MENU] ボタンを押ず 

• [SIMPLE/NORMAL] スイッチを 
切り替える 

• [PHOTO VIEW] ボタンを押ず 


《[ MENU ] ボタンを巧して電源を入れた場合は、操作音を設定ずる画面 
[ P 1 己 □] び出まず。 

•パワーセーブ状態になって約]時間 iU 上経過ずると、スタンバイモードに 
なります。スタンバイモードになった場合は、 [ ON / OF 鬥ボタンを巧して 
電源を入れるか、モニターユニットを一度閉じて開けてくださし、。 

♦ AC アダプターを接続している場合、電源を入れてから約10分後にパワー 
セープ機能び働さまず(工場出荷時の設定)。 

•パワーセーブが態になるまでの時間は、変更ずることびでさまず [ P 1 6司。 
•カメラにパソコンまたはプ U ンタを接続している場合は、約] 2時間後に 
ノてワーセーブ状態になります。 


電源の切りかた 


0 [ON/OFF] ボタンを約 

• 養ご広ィっ化で^^〇王寸 


1秒政上押ず 


>電源び切れます。 



源を入れる/切る (っっが 


J (ワーセーブ(スリープ )：! 犬態か S 電源を入れる 


準識 



電源を入れる/切る 
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tSVh") - i 

すぐにパワーセーブ犬態にするには 

• [ON/OFF] ボタンを短く巧すと、パワーセープ状態になりまず。 

スタンバイモードについて 

■モニターユニットを閉じると、電源をほとんど消費しないスタンバイモー 
ドになりまず。スタンバイモードでは、モニターユニットを開けるとずぐ 
に電源び入って、撮影や再生操作び可能になりまず。カメラの使用を一時 
的に中止し、またすぐに使用ずるよラな場合は、スタンバイモードをご利 
巧 < ださい。 

日付•時刻を設定している場合 [P4 引 

• REC/PLAY スイッチを [REC] に合 
わせてカメラの電源を入れると、 

現をの時刻をモニターに表示しま 
す。 


か HZ] —— 

區司アイコンび出る？ 

■このカメラは、撮影時に撮影年月日を撮影画儘に記録ずる機能を持ってし、 
まず。日付-時刻の設定 [P4 已]を行っていないと、撮影画像に撮影年月日を 
記録でさないたゆ電源を入れた直後に r 日付時刻を設定して < ださい」とい 
ラメッセージび、撮影画面には區司アイコンび出まず。撮影画像に撮影年月 
日を記録する場合は、撮影の前に日付時刻の設定を行ってください。 


20日8.に24 

20;日？ 


準備 



電源を入れる/切る 
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曰付•時刻を設定する 


このカメラは撮影/録音時の日付•時刻を記録し、再生時に表示 
ずる時計機能を巧蔵しています。撮影前には、日付•時刻が正し 
く設定できているか、權認してください。 

※日付-時刻の修正方法は、47ページの r ヒント」を参照してく 
ださい。 


[例]: 2008年12月24曰午後7時30分に合わせる場合 


H 電源を入れ [P42]、 

"[SET] ボタンを巧ず 

• 曰付時刻設定画面び出ます。 
■再生時の撮影曰表お、曰付表 
示順序•曰付 • 時刻合わせなど 
を設定するとさは、降の操 
作をしてください。 

■撮影または再生画面にするに 
は、 [MENU] ボタンを2回押し 
て < ださい。 


^曰巧時刻 



圆〕 


な巧定 


口 


百日ぶ摇是お . 

〇 [曰付]を選ぶ 


©[SET] ボタンを押す 

-曰付設定画面び出ます。 

©曰付を「2008年] 2月24曰」 
に合わせる 

-「年」設定^「月」設定^ 

「曰」設定の順に合わせまず。 

[ SET ] ボタンをちちに巧す： 
[ SET ] ボタンを上下に押す： 

〇に ET] ボタンを巧す 



「年」、「月」、「曰」び選べます。 
数値び増減します。 





曰付•時刻を設定ずる 
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百 •日 蘇去苗是お .. 

— 0 酬]を愚で 

@に ET] ボタンを巧す 

-時刻設定画面び出ます。 

©時計を ri 日時30分」に合わ 
せる 

-「時」設定^「分」設定の順に 
合わせます。 

-「時」は24時間表示でず。 

〇 [SET] ボタンを押す 

□ 再生時の日付表示順唐を 
設定ずる 

〇 [表示]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押す 

-曰付表示順序を設定する画 
面び出ます。 

©[SET] ボタンを上または下側 
に押す 

■上側に押すと、曰付表示順序 
びじ(下のよラに変わりまず。 

[-年/月/曰一月/曰/年一曰/月/年^ 

下側に押ずと、逆に切り替わりまず。 
0[SET] ボタンを押す 




準備 



曰付•時刻を設定ずる 
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♦このカメラは電池を交換ずるとをに内部時計をバックアップしまずび、電 
池の使用時間によっては、曰付-時刻の設定をク U アずる場合びあ0まず 
(バックアップ時間は最長で約7曰間）。電池交換後や撮嚴前は怠のため、 
時計表おを確認されることをおずずめしまず(操作0)。 

日付•時刻を修正ずるには 

①電源を入れる 

霞オプシヨン設定メニュー1を出ず [P 1 46] 

感[曰付時刻]を選び、に ET] ボタンを巧ず 
-曰付時刻設定画面び出ます。 

-この状態で、現在の設定内容び確認でさまず。 

④修正ずる行を選び、表示を修正ずる 


曰付•時刻を設定ずる 


(ごヴを） 



口 [ MENU ] ‘ぶみ’もお" 

** •日付•時刻の關び終わりまし 
た。 

•撮影または再生画画にするに 
は、 [MENU] ボタンを押して 

I - ください。 


日付•時刻を設定ずる 
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撮影/再をモードを切り替える 


、 


撮影をずる撮影モードと、撮影した画像を再生ずる再生モー 
ドを切り誓えまず。 


Q 蓋 i •占乂お•おお…" 

□ REC/PLAY スイッチを 
目的のモードに合わせる 

撮影モードにずる： [ REC ] に合 
わせる 

再をモードにずる： [ PLAY ] に合 
わせる 


REC / PLAY スイッチ 



<撮影モード例> 



準備 



撮影/再生モ—ドを切り替える 


<再生モード例> 


48 
























シンプル ノ ー7 ル 

SIMPLE / NORMAL モ-ドを選択ずる 


SIMPLE モード/ NORMAL モードについて 


「SIMPLE (シンプル）モード」は、このカメラの機能の中でち使用 
頻度が高く、必要な機能だけで構成した操作モードでず。一ち 
「NORMAL (ノーマル）モード」は、このカメラの機能をフルに使用 
ずる場合の操作モードでず。それぞれ、目のに応じたモードを選 
んで、ご使用ください。 


< NORMAL モード設定画面> < SIMPLE モード設定画面> 


ムービー•写真のサイズを 
進びまず 


囲 

国 


圓巧了 、贫巧ち ( ~ ] 






SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを選択ずる 
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SIMPLE/NORMAL モードの切り替えかた 


SIMPLE モー ドや NORMAL モー ドの選択は、 モニターの 横にあ 
る SIMPLE / NORMAL スイッチで行ないまず。 

D SIMPLE/NORMAL スイッチを目的のモードに 
合わせる 

SIMPLE モードにする ： [ SIMPLE ] に合わせる 
NORMAL モードにずる： [ NORMAL ] に合わせる 


SIMPLE/NORMAL スイッチ 



準備 



SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを選択ずる 
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Q 撮影または再生モードに設定ずる 


• REC / PLA 丫スイツチで選んで 
<ださい。 

撮影メニユーを出ず： [ REC ] に 
合わせる 

再生メニューを出ず： [ PLAY ] に 
合わせる 


REC / PLAY スイッチ 



<撮影モード例> 



シンプル ノーマル 


SIMPLE/NORMAL トドを選択ずる ( 


Ml の I5i ■ ブリの Ml 


—画面の出しかた/消しかた 


準備 



SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを選択ずる 
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<再生モード例> 
























SIMPLE モードまたは NORMAL モードにずる 

■ SIMPLE/NORMAL スイッチで選んでくださし、。 

SIMPLE モードにする ： [SIMPLE] に合わせる 
NORMAL モードにずる： [NORMAL] に合わせる 

SIMPLE/NORMAL スイッチ 


normal normal 



< 例： NORMAL モード撮影画面> 



<例： SIMPLE モード撮影画面> 


準備 



SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを選択ずる 

























シンプル ノーマル 


SIMPLE/NORMAL トドを選択ずる ( 


[MENU] ボタンを巧ず 

■操作0 ■百で 設定したモードの;ニュー画面び出まず。 

SIMPLE モード設定メニューを出ず 一 [P 己 4] 操作 百へ 
NORMAL モード設定メニューを出ず 一 [P 已己]操作 凸へ 

■ ；>< ニュー画面は、 [MENU] ボタンを押すと消えます。 


[MENU] ボタン 



<例： NORMAL モード撮影メニュ ー> 


ムービー•写真のサイズを 
遷びます 


國 

国 


画!沒了 远巧を 





SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを選択ずる 
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< 例： SIMPLE モード撮影メニュ ー> 













SIMPLE モード設定メニュー画面の出しかた1 


Q [SET] ボタンを上下に巧して設定したい項目を選 
W び、 [SET] ボタンを巧ず 


■ 選んだ項目の設定画面び出ます。 



-設定項目 

■設定内容 



11お了 な巧定 


[ glHD サイズ 
山因 3.5 M [16:9] 

画晒短了 额巧定〇 


<設定画面> 


準備 



SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを選択ずる 
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H [ SET ] ボタンを上下に}甲してタブを選ぶ 

** ■選んだタブのに ZL -® 励祉ます。 



-タブ 



百 [ SET ] み岩岩も‘お‘ 



ち1羅影メ ニ 
^君!面 


巧止面 
シーン七レク 
イルター 
シュ 
ルフタイ7 


ン —イ 
立！フイル 
2フラジ 
( a . をルフ 



シンプル ノ ー7 ル 

SIMPLE/NORMAL モ ■ ドを選択ずる ( 饼 ) 


NORMAL モード設定メニューの出しかた I 





SIMPl.E/ZORM>l . モ—ドを選択ずる 
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H [SET] ボタンを上下に巧して設定したい項目を選 
Xび、 [SET] ボタンを巧ず 

• 選んだ項目の設定画面び出ます。 

• [MENU] ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。 




設定項目 




フィルター 

► M ; 


フラッシュ 



;セルフタイマ- 



の 

で 

m 

〇 

で 

> 

モ 

I 

を 

巧己 

m 

択 

ず 

る 


酬コ 


なまま 


口 


<設定画面> 


な ヒント- • 

設定可能モード表示について 

• 表お中の設定び反映される撮影モードを示します。 

•む 静止画撮影時に反映されまず。 

• >□ :動画ク U ップ撮影時に反映されまず。 

• 〇 ID :静止画および動画ク IJ ップ撮影時に反映されまず。 Sq 































i/kE/NORMAL モ - ドを選択ずる ( 饼 ) 

Simple モード設定画面の紹介 


SIMPLE モード撮影メニュ ー J 



か 




か 


巧 


準® 



SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを選択ずる 
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O 撮影サイズ設定 [P73] 

• 動画ク U ップの撮影サイズを選 
びまず。 



:動画ク U ップは]ぶ20 X ] ,080 
ピクセル、静止画は2,496 X 
1，408 (16: 白）ピクセルで撮影 
します。 



動画ク U ップは巨40 X 480ピ 
クセル、静止画は2.288 X 
1，712 (4: 3) ピクセルで撮影し 
まず。 



:動画クリップは320 X 240ピ 
クセル、静止画は巨 40 X 480 
(4 : 3) ピクセルで撮影しまず。 

© フオーカス設定 [P74] 

•被写体までの距離に応じて、 
フオーカスレンジを選びます。 
毎]；10 cm 〜 oom の難囲で、 
自動的にピントを合わせまず 
(ノーマル）。 

适]: ] cm 〜1 m の範囲で、ピン 
卜を合わせます（スーパーマ 
ク[0。 


フラッシュ設定 [P フ白] 

• フラッシュの動作を設定します。 

径を：被写体の日月るさを判断し、必 
要な場合は自動的にフラッ 
シュび発光しまず。 

m :被写体の日月るさに関わらずフ 
ラッシュび発光しまず。 

ご忘）：暗い場巧でをフラッシュは発 
光しません。 

巧司：被写体の明るさを判断し、必 
要な場合は自動的にフラッ 
シュび予備発光した後に正式 
発光しまず。この時、人物の 
目び赤 < 写る現象(赤目現象） 
を軽減しまず。 

電池残量表示 [P174] 


準備 



SIMP 1. E / Z 0 RM >1 .モ—ドを還択ずる 
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シンプル ノ ー7 ル 

SIMPLE/NORMAL トドを選択ずる ( 饼 ) 


SIMPLE _ モード再生メニュ ー J 
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O スライドショー設定 [ P 88] 

• スライドショーの設定と再生を 
行し''まず。 

© 再生音量設定 [ P 8 日] 

• 動画ク U ップや音声ファイルの 
再生音量を設定しまず。 

© 消去 [ P 白 0] 

• ファイルを消去しまず。 

〇電池残量表示 [ P 174] 


準備 



SIMP1.E/Z0RM>1 . モ—ドを遺択ずる 
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SIMPLE/NORMALi- ドを選択ずる ( 饼 ) 

^ NORMAL モード設定画面の紹介 


NORMAL モード撮影メニュ ー J 

くタブ1> 

















1 

~~〇 

み 

1 



n 


な 


-0 

h - 

—〇 



SIMP1.E/Z0RM>1 . モ—ドを選択ずる 
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O 動画設定 [ P 9 已] 

< HD モード> 

iFil :1，白20 XI ，日80ピクセル、6曰 
フイー J レド/秒で撮影します。 

画画]:1 .920 X 1,080ピクセル、 
30フレーム/秒で撮影します。 

陋画：1，280 X 720 ピクセル、60 
フレーム/秒で撮影します。 

陋1:1,280 X 720 ピクセル、30 
フレーム/秒で撮影しまず。 

< SD モード> 

匹画； 640 X 480 ピクセル、60 
フレーム/秒で撮影しまず。 

圓 : 640 X 480ピクセル、30 
フレーム/秒で撮影します。 

區麵: 448 X 336ピクセル、300 
フレーム/秒で撮影しまず。 

歷1; 320 X 240 ピクセル、30 
フレーム/秒で撮影しまず。 

m :音声を録音します。 


I 夕 U :スポーツモードで撮影します。 
m -ポートレートモードで撮影し 
ます。 

SI :風景モードで撮影しまず。 

I と *1 :夜景ポートレートモードで撮 
影しまず。 

^ :スノー &ビーチモードで撮 
影しまず。 

EE ] :花火モードで撮影しまず。 
画！]:ランプモードで撮影しまず。 

〇フィルター設定 [ P 103] 

画 :フィルターを使わずに撮影し 
ます。 


理 

皿 


〇 静止画設定 [ P 日 6] 

迈因: 3,264 X 2,448ピクセルで 
撮影します。 

画！ ； 2,288 X 1,712ピクセル(低 
圧縮)で撮影します。 

耐 : 2.288 X 1.71 2ピクセル(標 
準圧縮)で撮影します。 

國 : 2.496 X 1.408ピクセル 
(16 :目）で撮影しまず。 

面 : 1.920 X 1,080ピクセル 
(16 : 9) で撮影しまず。 

耐 :1 ,600 x 1,200ピクセルで 
撮影します。 

im ；1.280 X 720 ピクセ J レ （16: 
白）で撮影します。 

\m ； 640 X 480ピクセルで撮影 
します。 

耐 : 2,288 X 1,7] 2ピクセルで 
連写します。 

© シーンセレクト設定 [ P 101] 

脚巧！：フルオートで撮影します。 


コスメフィルターで撮影します。 
モノク□フィルターで撮影し 
まず。 

W :セピアフィルターで撮影します。 

©フラッシュ 設定 [ P 104] 

臣亞:被写体の日月るさを判軌し、 
必要な場合は自動的にフ 
ラッシュび発光しまず。 
m :被写体の明るさに関わらず 
フラッシュび発光します。 

臣 H :暗い場所でをフラッシュは発 
光しません。 

臣至]:被写体の日月るさを判断し、必 
要な場合は自動的にフラッ 
シュび予備発光した後に正式 
発光しまず。この時、人物の 
目び赤 < 写る現象(赤目現象) 
を軽減しまず。 

〇 セルフタイマー設定 [ P 105] 

減 :セルフタイマーを使いません。 
医!]: [ 〇 ] または [ け ] ボタンを 
巧した2秒 1 をに撮影しまず。 

: [ 〇 ] または [ け ] ボタンを 
押した10秒後に撮影します。 

©電池残量表示 [ P 174] 


準備 



SIMPl.E/ZORM>l . モ—ドを還択ずる 


の 



シンプル ノ ー7 ル 

SIMPLE/NORMAL トドを選択ずる ( 饼 ) 


くタブ2> 





















1 

~~〇 

A 

1 



n 
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-0 
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O 動画手ぶれ補正設定 [ PI 07] 

• 動画ク1」ップ撮影時の手ぶれ補 
正機能を設定しまず。 

M :手ぶれを補正して撮影しまず。 

翻 :手ぶれを補正しないで撮影し 
まず。 

© 静止画手ぶれ設定 [ P 107] 

• 静止画撮影時の手ぶれ補正機能 
を設定します。 

m \ :手ぶれを滿正して撮影しまず。 

翻 ；手ぶれを補正しないで撮影し 
まず。 

© フォー カスレンジ設定 [ P 10 日] 

■被写体までの距離に応じて、 
フォーカスレンジを選びまず。 

；1 Ocm 〜〇〇 m の範囲で、自 
動的にピントを合わせまず 
(全域)。 

: 80 cm 〜〇〇 m の範囲で、自 
動的にピントを合わせまず 
(ノーマル）。 

面日；焦点距離を設定し、撮影しま 
ず。 

ffi ] ; ] cm 〜 ] m の範囲で、ピン 
卜を合わせまず（スーパーマ 
クロ。 

包 フォーカス方式設定 [ P 1 1 1] 

區品；白点測距フォーカスに設定し 
まず。 

IS-afI :スポットフオーカスに設定し 
まず。 


©測光方式設定 [ P 112] 

画 :を分割測光になりまず。 

圆 :中央重点測光になりまず。 

回 :スポット測光になりまず。 

© ISO 感度設定 [ P 113] 

四画；自動的に感度を設定しまず 
(動画ク U ップ撮影時： 
ISO 已〇〜1，曰00、静止画 
撮影時：に〇已曰〜2曰0)。 

垣の:感度を ISO 已〇に設定します。 

Ml :感度を侶0]0日に設定しまず。 

[ M 1 :感度をに日20日に設定します。 

m \ :感度对 SO 400に設定しまず。 

\ m \ :感度对 so 800 に設定しまず。 

歴画:感度を旧01，600に設定し 
まず。 

H 画；感度をに03.200に設定し 
ます（動画ク U ップ撮影時： 
IS 01 ,600)〇 

ぷ旧〇の表示値は標準出力感度で 
ず。 

©電池残量表示 [ P 174] 


準備 
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シンプル ノーマル 


SIMPLE/NORMAL トドを選択ずる ( 


くタブ3> 


量 


撮該メニュ ー3 
ホワイトバランス ► AWB 


露出 




静止画 Vlide - D レンジ 
高感度モード 


デジタルズーム 


111終了 ぉホ定 






SIMP1.E/Z0RM>1 . モ—ドを選択ずる 
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O ホワイトバランス設定 [PIT 5] 

陋国！：撮影現場の天候や照 B 月をカメ 
ラび判別し、自動的にホワイ 
トバランスを調整しまず 
(才ート)。 

面 :晴天時の設定でず（晴れ）。 

励 :曇天時の設定でず(曇り）。 

欄 :単光灯による照日月時の設定で 
ず(违:光灯)。 

m :白熱灯による照明時の設定で 
ず（白熱灯)。 

m :より正確にホワイトバランス 
を設定しまず（ワンプッシュ）。 

©露出設定 [ P 116] 

m :自動的に露出を設定しまず。 

m :シャッタースピードを設定し 
まず。 

m :絞りを設定しまず。 
nan :絞りとシャッタースピードを 
設定しまず。 

©顔お出設定 [ P 118] 

剛 ；顔を検出しまず。 

1®]；顔を検出しません。 

〇静止画 Wide-D レンジ設定 [PIT 9] 

: Wide-D レンジを設定しまず。 

: Wide-D レンジを設定しま 
せん。 


© 高感度モード設定 EP 121] 

旧司：感度を上げます。 

IM 1 :標準感度に設定しまず。 

© デジタルズーム設定 [P122] 

IDWI :デジタルズームを使し''まず。 
關 :デジタルズームを使いません。 

©電池残量表示 [ P 174] 



SIMP1.E/Z0RM>1 . モ—ドを還択ずる 
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シンプル ノーマル 


SIMPLE/NORMAL トドを選択ずる ( 


W 


NORMAL モード再生メニュ ー J 

くタブ1> 



回乾 _ 


-© 


〇スライドショー設定 [ P 124] 

• スライドショーの設定と再生を 
行し'\まず。 

© 再生音量設定 [ P 89] 

• 動画ク U ップや音声ファイルの 
再生音量を設定しまず。 

©プ□テクト設定 [ P 126] 

• ファイルにプ□テクト(消去禁止） 
を設定します。 


〇消去 [ P 日 0] 

• ファイルを消去しまず。 

© プリント予約 [ P 127] 

• プ U ント予約 （ DP 曰 F 設定）を行 
います。 

0 回閱 [ P 133] 

• 静止画を回転表おしまず。 

み 電池残量表示 [ P 174] 
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< タブ 2> 


か 

巧 

巧 

巧 


巧 


〇リサイズ [ P 134] 〇フォルダ選択 [P 日 3] 

• 静止画の解像度を下げます。 ■ 再生ずるフォルダを選びます。 

© コントラスト補正 [ P 135] © 電池残量表示 [ P 174] 

• 像の濃淡を補正しまず。 

©動画編集 [ P 137] 

• 動画ク U ップを編集します。 



準備 
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撮影画面の表示を静止画撮影の状態にずるか、動画クリップ 
撮影の状態にずるかを選ぶことがでさまず。撮影モードに 
よって選ぶと、撮影画角がわかりやずくなりまず。 

※テレビに接続している時 、 [PHOTO VIEW ] ボタンは無効 
でず。 


I 


[PHOTO VIEW ] ボタン 



動画画ち表示 


押ず 


PHOTO 

VIEW 



-動画ク u ップ撮影節囲 



画ちを設定する 


準備 



画角を設定ずる 


が 
































撮影の前に 


上手に撮彰ずるために 


カメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラがぐ5ぐ5しないよ 
ラに構えてください。 


良い例 悪い例 



レンズやフラッシュ発光部に、指や八ンドストラップびかからないよラ 
にを意してくださし、。 


撮影 J 



撮影の前に 
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撮影の前に (ごヴを) 


才ートフォーカス（自動ピント合わせ）について 


このカメラのオートフ オー カス機能は、ほとんどの被写体に巧し 
て正常に動作しまずび、苦手な被写体もありまず。ここでは、オー 
トフ オー カス機能でのピント合わせびしにくい被写体を、ラまく 
撮影ずる方法を紹介しまず。オートフオーカス機能でピントが合 
わない場合は、フ オー カスレンジを設定して撮影してください 
[ P 74]。 


■オートフ ォー カスの苦手な被写化 

次のよラな条件では、オートフオーカス機能でのピント合わせび 
正常に動作しないことびあります。 


•コントラストのない被写体や画面中巧 
に極端に日月るいものびおる被写体、ま 
たは、被写体や撮穀場所び暗い 

撮影のしかた： 被写体と同じ距離にあ 
る、コントラストのはっさりしたちので 
フオーカスロックした後、構図を決めて 
撮影してください。 


• 縦線のない被写体 

撮穀のしかた： 力;ラを縦位置に構えて 
つオーカスロックした後、構図を横位置 
に 戻して撮影してください。 




SIMPLE- 



撮影の前に 
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次のよラな被写体では、オートフォーカス機能び動作してちピン 
卜び合わないとさがあります。 


• 遠いちのと近いものが共巧する被写体 

撮穀 のし かた：ピントを合わせたい被写 
体と同じ距離にあるものにフオーカス □ 
ックした後、構図を決めて撮影してくだ 
さい。（モニターでピントを確認してく 
ださい。） 


•動きの速い被写体 

撮影のしかた： 撮影したい被写体と同じ 
距離の被写体であ5かじめフ オー カスロ 
ックした後、構図を決めて撮影してくだ 
さし、 


巧ヒンり 

•静止画は、再生時に回転ずることびできまず [ P 1 33]。 

• [ 〇 ] ボタンを半分押したとさに、モニターの画儘び上下に動くことびあ 
りまず。これは画像処理の関係によるをので、故障ではありません。な 
お、この時の画儘の揺れは記録しませんので、再生時には現れません。 
•光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面び揺れる場合びあり 
まずび、故障ではありません。 




00 



撮影の前に 
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撮影の前に (ごヴを) 


撮該サイズを選ぶ 


撮影サイズ（ピクセル数）は、数値び大さいほどさめ細かな撮影び 
可能でずが、ファイルサイズが大さくなりまず。画像の使用目的 
に応じた画質に設定してください。 

□ SIMPLE モード撮影メニユーを出し [P 己1]、 
撮影サイズ設定を選んで [SET] ボタンを巧ず 



A イビジョンで巧したい 1 

画 

匹 

■画 网 ■雨; si ■画; S|J 

■n HD サイズ 
03.5M[16:9] 

H お了 远巧定 a 


脚) :動画ク U ツプは1.日 20 X 1,080ピクセル、静止画は 
2,496 X 1,408 (16:9) ピクセルで撮影します。 

:動画ク U ツプは6 4 0 X 4 8 0ピクセル、静止画は 
2,288 X 1 .7 12 (4 : 3) ピクセルで撮影します。 

:動画ク U ツプは3 20 X 240ピクセル、静止画は 
640 X 480(4:3) ピクセルで撮影します。 


0動画クリップの撮影画像サイズを選び、に ET] ボ 
W タンを}甲ず 

• 撮影サイズを設定しました。 


SIMPLE- 



撮影の前に 
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才ーカス設定を選ぶ 


被写体までの距離に応じて、フ オー カスレンジを選びまず。 

□ SIMPLE モード撮影メニューを出し [ P 百1]、 
フオーカス設定を選んで [ SET ] ボタンを巧ず 



人物や風景など 
一お的な撮影 

陋画終了 ©決定〇 


曲 :扫 Ocm 〜〇 om の範囲で、自動的にピントを合わせます 
(ノーマル）。 

® :1 cm 〜] m の範囲で、ピントを合わせまず（スーパーマク 
□ )0 

¢1フオーカスレンジを選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

•フオ-カスレンジを醜しました。 


撮影 J 



撮影の前に 
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撮影の前に (ごヴを) 


W 



操作音を消したい 

•操作中に出る音声ガイドを消すことびできます [ P 1 49]。 


撮影した画像や録音した音声の保を巧は？ 

•すべて、力 y ラに装着したカードに保存しまず。 

逆光で撮影ずると… 

■逆光で撮影した時は、レンズの特性上、ゴースト模様（フレア現象）び 
現れることびあります。このよラな時は、逆光を避けて撮影してくだ 
さし)。 


撮影ファイルの記録中は… 

• マルチインジケータび赤色で点滅している間は画儘の記録中で、次の 
撮影はでさません。赤色点滅び消えれば撮影でさます。ただし、赤色 
で点滅している間でち、力 y ラ内部メモ1」一の空さ容量の状態によ 
り、撮影後約2秒で次の撮影びでさる場合びあります。 

直前に撮影した画像の確認（レックレビュー）びできまず 

•撮影後、に ET ] ボタンを巧ずと、撮影した画像を再生し確認すること 
びでさます。 

•動画ク IJ ップのレックレビューでは、通常再生、逆方向倍速-コマ送 
り再生、一時停止び巧えます [ P 8 日]。 

• 撮影に失敗した場合は、（動画ク U ップの場合は一時停止または停止中 
に） [ SET ] ボタンを上側に押すと、画儘を消去することびできます。 

• レックレビュー画面を表示しているときに [ SET ] ボタンを左またはち 
側に押ずと、他の画儘を再生することびでさます。 

• レックレビュー画面は、 [ SET ] ボタンを下側に押すと消えます。 


SIMPLE- 



撮影の前に 
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動画クリップ撮影をずる 


〇電源を入れ [P42]、 撮 
W 影モードにずる [P48] 

口 ‘[‘み’ •お^も’お’"… 

■麵び始まりまず。 

• [■a ] ボタンを押し続ける必要 
はありません。 

• 撮影可能時間び少な < なると、 
残りの撮影可能時間び出ます。 


H 撮影を終了ずる 

* •もう-度 [ 〇 ] ボタンを押す 
と、録画を終了します。 



残0の撮影可能時間- 


撮影 J 



動画クリップ撮影をずる 


% 






















1 枚の静止画を撮影しまず （1 枚撮影）。 


D 電源を入れ [P42]、 撮 
影モードにずる [P48] 

Q ’[’占 ’i ’為’ジおお’"… 

U 〇[ 〇 ]ボタンを半分巧ず 

■オートフオーカスが働さ、ピ 
ントび合います（フオーカスロ 
…々） 

@さ5に[〇]ポタンを巧ず 
•シャッターび切れます。 

• このまま、 [ 〇 ] ボタンを 
押したままにしていると、 
撮影した画儘をモニターで 
確認することびでさます。 


0 
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ターゲッ ト マーク 
絞り シャッタースピード 


枚撮影をする 


SIMPLE- 



枚撮影をずる 


























ヒント") - • 

モニターの巧るさを変えることびでさまず 

•撮影画面び出ている時に [ MENU ] ボタンを約]秒]；|上巧ずと、モニターの 
日月るさを設定ずる画面 [ P 1 已日]び出まず。 

どこにピントが合つてるの？ 

♦ピントび合った位置には、ターヴッ 
ト マーク C ] び出まず。 

♦ピントを合わせる位置は、撮影嚴囲 
の曰箇所のフォーカスポイントから 
カメラび自動的に判断しまず。ター 
ゲットマークび、目的でない位置に 
出た場合は、カメラアングルを変更 
ずるなどして、ピントを合わせ直し 
て < ださい。 

♦画面中央の広い範囲にピントび合った 
場をは、大さなターヴットマークび出 
ます。 

フォーカスや露出を□ックできまず 

• に ET ] ポタンにシヨートカット機能 [ P ] 己 3] を割り当てると、才ートフォー 
カスや露出を固定ずることびでをまず。 露出を固定すると區国び、オート 
フォーカスを固定ずると、胚国アイコンびモニターに出ます。 

•フォーカスレンジやシーンセレクトの設定 [ P 74] を変更ずると、フォーカ 
ス□ックを解除します。 

シャッタースピードと絞り値が出ます 

■撮影画面にシャッタースピードと絞り値び出まず。撮影の参考にしてくだ 
さし、。 

手ぶれ警告アイコン《び出た6? 

■静止画撮影時、シャッタースピードび遅<なり手ぶれの可能性び高<なる 
と、モニターに手ぶれ警告アイコンび出ます。このよラな時は、兰脚で力 
；>^ラを固定して撮影時に力^ラびぶれないよラにずるか、フラッシュ動作 
モードを自動発光 [ P 7 日]に設定してください。 

• シーンセレクト機能の花火モード区星]撮影時、常に手ぶれアイコンが出まず 
び、異常ではありません。 


ター ゲット マーク 



^ 1/30 

■手ぶれ警告アイコン 
ーシャッタースピード 
•絞り 


撮影 J 



1枚撮影をずる 


7S 

















1 枚撮影をする (つヴを） 

_ ^ 



.を使って撮彰ずる 


フラッシュは暗い場所での撮影だけでなく、被写体が影になって 
いる時や逆光の場合などでも役に立ちまず。フラッシュの動作に 
は、赤目軽減-自動発光-強制発光-発光禁止があ0まず。状況 
に応じて使い分けてください。フラッシュを使って撮影できるの 
は1枚撮影のみでず。 



Q V 糸み!^‘占‘おじ rV 

W フラッシュを出ず 

• フラッシュび出まず。 


1 



枚 AM. 

撮 B 1 SIMPLE モード撮該メニューを出し [ P 已1]、 
I W フラッシュ設定を選んでに ET ] ボタンを}甲ず 

^ • フラッシュ動作を設定ずる画面び出まず。 

る 



B カメラにおまかだ 
11按了 远巧定亡コ 


® :被写体の日月るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュ 
が発光しまず。 

m :被写体の明るさに関わらずフラッシュび発光します。 

ご豆：暗い場所でもフラッシュは発光しません。 

良到：被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュ 
び予備発光した後に正式発光しまず。この時、人物の目びホ 
く写る現象(赤目現象)を軽減します。 












フラッシュ動作を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

■フラッシュ動作を設定しました。 


Q[fi] ボタンを巧して撮影ずる 


か;•主意! - 

フラッシュ発光部に軸れたままフラッシュ撮影をしない 
■フラッシュ発光部び高温になり、触れるとやけどをずる場合びありまず。 
フラッシュ発光部には、触れないよラにしてください。 

聲 ヒント^!- • 

•動画クリップ撮影中、フラッシュは使えません。 

• [SET] ボタンにショートカット機能 [P1 已 3] を割り当てると、撮影画面か 
らフラッシュの設定を変えることびできまず （NORMAL モード時)。 


00 



1枚撮影をずる 


80 








a 画クリジプ臟邮削匪影をする 


W 


動画ク U ップ撮影中に、静止画撮影 （1 枚撮影)びでさまず。 


n mM 若’又 n ’ [’らた’]’、’’違 

影モードにずる [P48] 



■□] ボタンを巧ず 


[in ] 

ボタン 


[〇] 

ボタン 



動 

画 

ク 

U 


、ツ 

プ 

撮 

影 

中 

に 

詩 

止 

面 

撮 

影 

を 

ず 

る 


0 静止画の撮影チャンスに 
なつたら、 [〇]ボタン 
を巧ず 


Q ’[‘ I’ み"糸’占ジ’も’;"じ irV 

® •撮彰を終了ずる 
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を 


ピント、 ■ 




•動画ク U ップ撮影中の静止画撮影の場合、フラッシュは発光しません。 
•静止画手ぶれ補正 [ P 107] は動作しません。 

•撮影可能時間び約已日秒 LiTF になると、動画ク U ップ撮影中の静止画撮影 
びでさなくなります。静止画撮影びでさな<なる撮影可能時間は、被写体 
や動画モードの設定 [ P 9 己]によって異なります。動画ク U ップ撮影中に静 
止画撮影をずる場合は、撮影可能時間にごミ主意<ださい。 

静止画の 撮影 サイズについて 

■動画ク U ップ撮影中の静止画撮影サイズは動画ク U ップの撮影サイズの設 
定に依存しまず。 



動画ク U ップ撮影サイズの設定 

静止画撮影サイズ 

[Si 


[SI 

IIZmII (16 ： 9) 

m 


ilQl 

顺 Ml (16:9) 

[ tM 


[ TOO ] 

|0~3 mI (4:3) 

Hi 



動画ク U ップ撮影中に静止画撮影をずる 
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拡大(ズーム)撮影をずる 


ズーム機能には光ぎズームとデジタルズームびありまず。 


Q 


被写体にレンズを向ける 


ズームスイッチ 


0ズーム スイッチを [ T / 
〜]または [ W / 巧]側 
に巧して、構図を巧める 

[T/O^] :望遠画面になります。 

[W/S] :広角画面になりまず。 

■ズーム動作に乂ると、モニター 
にズームバーび出ます。 

•光学ズームは、ズームスイッチ 
を軽く押すとゆっくりと、強く 
押ずと速く動作をします。 

•光学ズームび最大倍率になる 
と、ズーム動作びいったん止 
まります。再度ズームスイッ 
チを [T/O^] 側に押ずと、デ 
ジタルズームに切り曾わ0、 
ズーム動作び再開します。 


百 


撮影ずる 

動画ク1」ップ撮影-►[ドフ日] 
1枚撮影-^ [P77] 

連写撮影^ [P97] 



鑑 デジタル ズ-ム併用 


に 


てームバー 
6-倍率 


光学ズーム 
デジタルスーム(黄色）- 



光学 ズーム のみの場合 I 


ポインター 



simpli ^ h 拡大(ズ—ム)撮影をずる 
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リモコンのボタンを押して操作ずる 


U モコンで撮影•再ををする 


モコンをカメラのリモコン受光95に向ける 

モニターユニッ h を開けて<ださし、。 


カメラの電源を入れ、 REC / PLAY スイッチを 
[ REC ] または [ PLAY ] に合わせる 

•撮影する時は [ REC ]、 巧生ずる時は [ PLAY ] に合わせてくださ 
し、。 


モコンの準備をずる [ P 32] 


このカメラは本体にリモコン受光部を装備しているので、付 
属のリモコンを使って 撮影 や再生をずることがでさまず。 


再生をずる 
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Q 再生モードにずる [P48] 

□ [SET] ボタンをちまたは左に巧して、目的の画像 
を出ず 

■動画ク I 」ップには、画面の左ちに動画ク U ップマークび出ます。 



司^!^^^^ 


<例：動画クリップ撮影後> 


に ET ] ボタン 



<例：静止画撮影後> 


0動画クリップの場合は [SET] ボタンを}甲ず 

W ■再生を開始します。 



静止画を再生する 


W 





simple ^ b 動画/静止画を再生ずる 

















y - • 

再生画面に 國 アイコンが出る？ 

•分割保存 [P 曰日]されたファイルの再生画面には [M アイコンび出まず。再 
生は連続して行なえまずび、ファイルのつなざ目では一時停止します。 AQ 


こラずるには 

こラしまず 

順方向再生 

に ET] ボタンを巧ず 

再を中止 

再生中にに ET] ボタンを下に巧ず 

一時停止 

再生中にに ET] ボタンを押す、またはに ET] ボタン 
を上に巧す 

倍速再生中はに ET] ボタンを上に巧す 

コマ送り 
再生 

順方向 

一時停止中に、に ET] ボタンをちに押ず 

逆方向 

一時停止中に、に ET] ボタンを左に巧ず 

ス □— 
再生 

順方向 

一時停止中に、に ET] ボタンをちに押し続ける 

逆方向 

一時停止中に、に ET] ボタンを左に押し続ける 

倍速再生 

順方向 

順方向再生中にに ET] ボタンをちに押ず 
※に ET] ボタンをちに押ずたびに、再生速度びしソ下 
のよラに変わりまず。 

通常速度^2倍速^己倍速^1〇倍速^1己倍速 
に ET] ボタンを左に巧ずと、再生速度び元に戻りまず。 

逆方向 

順方向再生中にに ET] ボタンを左に押ず 
※に ET] ボタンを左に巧ずたびに、再生速度びしソ下 
のよラに変わりまず。 

]5倍速^10倍速^5倍速 

に ET] ボタンをちに巧ずと、再生速度び元に戻りまず。 

通常再生に戻ず 

に ET] ボタンを巧ず 

音量調整 

大 さくずる：再を中にズームスイッチを [T] 側に巧ず 
かさくずる：再生中にズームスイッチを [W] 側に巧ず 


再生 



動画/静止画を再生ずる 







動画クリップは、ファイル量がをくなりまず 

•撮影したファイルをパソコンにダウン□ードして再生した時、ご使用にな 
るパソコンによっては、画像処理能力び追いつかない場合びあ D まず。こ 
のため、再生画像びスムーズに動かないなどの現象にな D まず（カメラの 
モニター やテレビでは、正常に再生でさまず）。 

•撮影巧能時間 iU 内でち、お使いのカードによっては、撮影を終了ずる場合 
びあ0ます。 

動面クリップの再生位置を表示できまず 

♦動画ク U ップ再生中に [MENU] ボタンを約1秒] ■U 上押すと、現在の再生位 
置をおずバーび出まず。 

•再生位置を示ずバーは、再度 [MENU] ボタンを約]秒 iU 上巧ずと消えま 
す。 



動画クリップ再生時に動作音びする？ 

•撮影時に光学ズームの動作音やオートフォーカスの動作音を録音したちの 
で、故障ではあ D ません。 


音青び出ない？ 

♦コマ送り、倍速再生および逆方向再生時、音声は再生しません。 

の 


3の場合、]6 : 9で静止画を保存することはでさません。 


動画/静止画を再生ずる 



動画クリップを再生し、静止画にしたい位置で一 
時停止ずる 


/静止画を再生ずる 


S MP 广 E 





一を再をずる 


ファイルを連続して再生ずる「スライドショー再生」びでさ 
まず。 


Qsimple モード再生メ 
—ニューを出し [ P 51]、 
スライドショー設定を選 
んで [ SET ] ボタンを巧ず 

:すべてのファイルを巧生 
します。 

\ B \ :動画ク1」ップと音声ファ 
イルを再生しまず。 
m \ :静止画ファイルを再生し 
ます。 


□ 再生ずるファイルの種類 
を選び、 [ SET ] ボタンを 
巧ず 

•スライドショー再生を開始し 
ます。 

•再生中に [SET] ボタンまたは 
[MENU] ボタンを押ずと、ス 
ライドショーを中止しまず。 

お ピント- 

スライドショーの設定について 

•スライドショー再生中は、 N 曰 RMAL 再生メニューの[スライドショー]で 
設定した巨 GM を再生しまず。巨 GM を変更する場合は、 NORMAL 再生メ 
ニューの[スライドショー]で巨 GM の設定を変更してください [P1 24]。 

■ SIMPLE モードのスライドショーでは、切り誓え効果は r フエード」、切り 
替え時間はに秒」に固定です。 



再生 



スライドシ m I を再生ずる 
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再を音量を設定する 


動画クリッブや音声フアイルの再生音量を設定しまず。 


Qsimple モード再生メ 

Xニューを出し [P 百1]、 
[再生音量設定]を選ん 
で [SET] ボタンを巧ず 

■音量バーが出まず。 


0[SET] ボタンを左ちに 
X巧して音量を設定し、 
[SET] ボタンを巧ず 

■再生音量を設定し、 
SIMPLE モー ド巧生; ニュー 
に戻ります。 


ホ ピント') - 

再生中に音量を設定ずることびできます 

•動画ク U ップまたは音声再生中にズームスイッチを上または下側に巧すと 
音量バーび出て、音量を設定ずることがでさまず。 

NORMAL モードでは 

• NORMAL モード再生;<ニューの[再生音量]を選んでに ET ] ボタンを巧ず 
と、音量パーび出ます。 


因 却ち生音量 



歴画ご C 3 音量の設定 广 .1 


SIMPLE- 



再生音量を設定ずる 
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ファイルを消去ずる 


ファイルの消去方法には、選んだファイルを1つずつ消去ず 
る方法と、ずべてのファイルを一括して消去ずる万法があり 
まず。 


Qsimple モード再生メ 

X ニューを出し [ P 百1]、 
[消去]を選んでに ET ] 
ボタンを巧ず 

[1 ファイル消去]: 表示している 
ファイルを消 
去します。 

[ま:ファイル消去]: すべてのファ 
イルを消去し 
ます。 


消去方法を選び、 [ SET ] ボタンを}甲ず 

■ファイル消まを確認する;><ッセージび出まず。 

< [ 1ファイル消去]を選んだ場合> 

■ [SET] ボタンを左ちに押して、消まずるファイルを選んでくださ 
し、。 

• 1ファイルずつ消まする場合、消ま確認画面び出ません。よ< 
ファイルを確認してください。 

< [をファイル消去]を選んだ場合> 

• [SET] ボタンを左ちに押して、すべてのファイルを消ましてを良 
いか確認してください。 



再生 



ファイルを消去ずる 
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ファイルを消去する (ごヴを) 


Q[ 消去]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

く [ 1ファイル消去]を選んだ場合> 

• 表示中の画儘を消モします。 

■続けてファイルを消去する場合は、ファイルを選んで[消去]を選 
び、に ET] ボタンを押してください。 

< [をファイル消去]を選んだ場合> 

■再度、消まを確認ずる画面び出ます。消去してち良ければ 
[はい]を選んで [SET] ボタンを押してください。消去び終わる 
と、[画像びありません]表示び出ます。 


み ヒン h つ - ■ 

NORMAL モードでは 

♦ NORMAL モード再生メニューの[消去]を選んでに ET] ボタンを巧ずと、消 
去画面び出まず。 

•プ□テクトびかかっているファイルは、消去でさません。消去ずる場合 
は、プ□テクトを解除してから消去してください [P] 26]。 


SIMPLE- 



ファイルを消去ずる 
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さまざまな再を方法 


9画面マルチ再生 


Q 


再生画面を出ず 


[W/ 


口 .え•二じみみ•も 

<巧] 側に巧ず 

• 日画面マルチ再生表示になり 
まず。 

日岂星ぉ . 

■ [ SET ] ボタンを上下左ちに押 
し、再生する画儘にオレンジ 
色の枠を合わせ、 [ SET ] ボタ 
ンを押して < ださし、。 

[ SET ] ボタンの代わりに、ズ 
—ムスイッチを [ T / O ^] 側に 
押してを、再生でさます。 

• 目画面マルチ再生表示の状態 
でズームスイッチを [W / 
ffi ] 側に押ずと、再生ずる 
フオルダを選択する画面 [ P 日 3] 
になります。 


ズームスイッチ 



*■ 10,0 

■ 00011 ’ 

0002 

巧邏 

1 端 04 

ぶ 005 


1 ^0007 

0008 

唾 

|| 


音声 
L フォルダま号 


画像番号 


再生 



さまざまな再生方法 
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さまざまな再生方法 (ごヴを) 


再生ずるフオルダを選択ずる 


カードに複数のフォルダがある場合、再生するフォルダを選択ず 
ることがでさまず。 

田岂星 iii 品4•ぉ . 

0 ズーム スイッチを [W/ 

C] 側に2回巧ず 

■再生ずるフォルダを選択する 
画面び出ます。 

■ズームスイッチを [T/O^] 側に 
押すと、日画面マルチ再生 
[P 日 2] になります。 

n お’も’]’’糸’占ジ若’岩’また 

»は左に巧し、再生ずる 
フォルダにオレンジ色の 
枠を合わせ、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•選択したフォルダ内のフアイ 
ルび再生画面に出ます。 


巧 ピント') — 

NORMAL モードでは 

• NORMAL モード再生六ニューの[フォルダ選択]を選んで [SET] ボタンを巧 
すと、再生するフォルダを選択ずる画面び出まず。 


1^1脚麵 

0 0 0 

フォルダ： 100 SANYO 


SIMPLE- 



さまざまな再生方法 
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J 広大(ズーム)表示をずる 


EI 画接占轰示ずる 

W ■動画ク I 」ップの場合は、拡大 
表おする位置で、一時停止し 
て < ださい。 


口 X 二‘ム‘ ；‘姜岩‘ [‘+‘/‘ 

— C ^] 側に巧ず 

• 拡大表示画面になります。 

■画像の中央部分を中むに、 

拡大表术します。 

■ [ SET ] ボタンを上下左ちに 
押すと、表示部分び移動でさ 
ます。 

拡大ずる ：ズームスイッチを 
[ T / O ^] 側に押すごとに倍率び上 
びりまず。 

元に戻ず： ズームスイッチを [ W / 
ffi ] 側に押すごとに倍率が下が 
0まず。 

■ [ SET ] ボタンを押すと、通常 
表示 （1 00%)の画面に戻りま 
ず。 

锋 ヒント') - 

拡大した画像が保巧でさまず 

•拡大表示している時に [ 〇 ] ボタンを巧ずと、拡大表示状態の画憬を静止 
画として保をできます。 


圖巧を 1^21% 


聲ぉ^翊100% ©« 面 


再生 



さまざまな再生方法 
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撮影サイズを選ぶ 


動画クリップや静止画の美しさは、撮影サイズ（ピクセル数） 
で設定しまず。撮影サイズは大きいほど美しく再生でさるの 
ですが、ファイルサイズも大きくなりまず。使用目的に応じ 
た撮影サイズに設定してください。 


動画 


動画クリップ撮影には、縦横比が16 : 9の HD モードと4 : 3 
の SD モードびありまず。また、フレームレートは、数値が大さ 
くなるほど滑5かな再生び可能でず。ただし、撮影サイズ同様、 
数値が大さくなるほどファイルサイズが大さくなります。また、 
音声のみを記録する場合も、このメニューで設定しまず。 

□ NORMAL モード撮影メニューを出し [P 百1 ] 、 
[動画]を選んで [SET] ボタンを巧ず 

く HD モード> 

画画:1，日20 X 1，日80ピクセル、巨0フイールド/秒で撮影します。 
圆國:1，目20 XI ，080ピクセル、30フレーム/秒で撮影しまず。 
陋圆:1，280 X 72 日ピクセル、巨〇フレーム/秒で撮影しまず。 

陋画]:1，280 X 72 日ピクセル、30フレーム/秒で撮影します。 

く SD モード> 

匹圆: 640 X 480 ピクセル、60フレーム/秒で撮影します。 

IM : 640 X 480 ピクセル、30フレーム/秒で撮影します。 

區麵： 448 X 336 ピクセル、300フレーム/秒で撮影しまず。 

(高速度撮影：映儘のみを記録(音声は記録しない)） 

區湿]: 320 X 240 ピクセル、30フレーム/秒で撮影します。 

く 音青モード> 

m :音声を録音します（音声;モ）。 
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0撮影サイズを選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

* •撮影サイズを離しました。 


NORMA 厂 撮影サイスを選ぶ 









3.264 X 2.44 S ピクセルで撮影します。 

2.288 X 1 ,7] 2ピクセル(低圧縮）で撮影します。 
2,288 X 1,7] 2ピクセル（標準圧縮）で撮影しまず, 
2.496 X 1 ，40 S ピクセル （1 6 :日）で撮影します。 

1 ,920 X 1 ,08日ピクセル （1 6 :日）で撮影しまず。 

1 ,600 X 1 ,20日ピクセルで撮影します。 

1，280 X 720 ピクセル （16 :目）で撮影します。 

巨 40 X 480 ピクセルで撮影しまず。 

2.2 SSX 1.7] 2ピクセルで、連写します。 


静止画 


静止画の縦横比には 4: 3 と 16 : 9 びあります。また、連写を 
ずる場合も、このメニューで設定しまず。 

□ NORMAL モード撮影メニューを出し [P 百1]、 
[静止画]を選んで [SET] ボタンを巧ず 


か主意! - 

動面クリップを編集ずる場合 

♦動画ク1」ップをつなざ合わせる場合は、同じ動画モードで撮影して < ださい。 
♦異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなざ合わせることびでさ 
ません。 

〇設定時の制限事項 

•テレビ接続時の映儘は、撮影モードではカメラのモニター、再生モードで 
はテレビに出力しまず。 

•[>□] ボタンを押ずと、約] 0秒間記録しまず。記録中に [ID ] ボタンを押 
してを、撮影を中断ずることはでさません。 

• LU 下の撮影機能は使えません。 

動画ク U ップ撮影中の静止画撮影スーム手ぶれ補正 
シーンセレクト（四团に固定）マニュアル露出顔検出撮影 
高感度モード撮影 

♦ AE □ック設定後、 mi に設定ずると、いったん AE □ックを解除しまず。 


0 撮彰サイズを選び、 

A 但宜"^++ / -7。たミ。古I ±1 


[SET] ボタンを}甲ず 

>撮影サイズを設定しました。 
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画關 M 量圓画圈 


撮影サイスを選ぶ 





H NORMAL 4 -ド撮彰メ•ニューを占し [P 已1]、 
W [ 静止画]を選んで [SET] ボタンを巧ず 


0 因国を遣び、 [SET] ボタンを}甲ず 

•:由口但旦くて一し" 1— 十广りょ寸 


»連写撮影モードになります。 


0[〇]ボタンを巧ず 

U •撮影を開始します。[〇 ] ボタンを押している間、撮影をしま 


近 t ： ン K 


最大運写可能巧教は？ 

•約7枚でず。 

連写撮影時のピン ト 合わせについて 

•連写撮影では、才ートフォーカス機能は[〇 ] ボタンを半分押した時に働 
き、ピントを固定しまず。 

フラッシュ撮影はでさる？ 

•連写撮影時にフラッシュは使えません。 


撮影ヴイズを選ぶ 


(ごづを） 



NORMA 厂 撮影サイスを選ぶ 
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録音ずるには 


音声のみを録音*再生ずることがでさまず。 

録音ずる1 


□ NORMAL モード撮影メニューを出し [P 百1]、 
[動画]を選んで [SET] ボタンを巧ず 


0 E1J を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

• 録音巧能状態になります。 

• ；><ニュー画面は [ MENU ] ボタ 
ンを押ずと消えます。 


録音巧能時間- 


368 

因 


I 4 I •过 
07:47:54- 




謙 


撮影サイズを遺ぶ 
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撮影サイズを選ぶ 


(ごヴを） 


み"為’ジおお’…" 

音を開始します。録卽 
は、モニターに〇表示び出 
ます 。 [IQ ] ボタンを押し続 
ける必要はありません。 


H 為昔占おお. . 

** •もう-度 [け ] ボタンを押ず 
と、録音び終了します。 


録音時間- 



’货 12ント> 


録音中に静止画撮影がでさます 

•録音中に [ 〇 ] ボタンを押ずと、 


i で静止画を撮影することびでさます。 


ファイルの分割保存について 

• 連続記録時間び音声の場をは約13時間、動画モードの画質設定びの場 
合は約己時間30分を超えると、いったんファイルを保存して、続さを新し 
いファイルに保存しまず。画画 iU 外の動画モードの画質設定では、記録中 
のファイルサイズび 4 G 巨を超えると、いったんファイルを保存し、続さを 
新しいファイルに保存しまず （4 G 日ごとのファイルを自動作成します。停 
止状態にずるまで記録状態を継続しまずび、ファイルを保存している間 
は、動画ク U ップや音声の記録を停止します)。 


NORMA 厂 撮影サイスを選ぶ 


99 













音声を再生ずる I 



Q 岂星’お 


こラずるには 

こラしまず 


巧生開始 

[SET] ボタンを巧ず 

通常再生 

一時停止 

に ET] ボタンを巧ず 
に ET] ボタンを上に押ず 


再生中止 

[SET] ボタンを下に押ず 


早送0 

再生中に [SET] ボタンをちに巧ず 
に ET] ボタンをちに巧ずたびに、送る速度び 
速くなります。また、早送り中に [SET] ボタ 
ンを左に押すと、送る速度び遅くなりまず。 

早送り/ 
早戻し 

早戻し 

再生中に [SET] ボタンを左に巧ず 
に ET] ボタンを左に巧ずたびに、送る速度び 
速くなります。また、早戻し中にに ET] ボタ 
ンをちに押すと、送る速度び遅くなりまず。 


-時停止 

に ET] ボタンを上に押す 


通常再生に 
戻ず 

に ET] ボタンを巧ず 

音量調整 

大をくずる 

再生中にズームスイッチを [T/0 〜]側にホ甲ず 

ルさくずる 

再生中にズームスイッチを [W/ 田]側に巧ず 


音声び出ない？ 

•早送りおよび早戻し時、音声は再生しません。 


撮影 


撮影サイズを選ぶ 


% 























シーン七レクト機能を使5 


撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピード 
など）を登録済みの設定から選んで撮影ずることびでさまず。 


□ NORMAL モード撮影メニューを出し [ P 曰1]、 
[ シーンセレクト]を選んで [ SET ] ボタンを巧ず 


シーン設定 

特徴 

1 撮影モード設定 1 

1枚撮影 

連写 

動画 

クリップ 

EDI 

才ート 

カメラび最適な状態に設定し 
まず。 

〇 

〇 

〇 

困 

スポーツ 

動さの速い被写体の一瞬を捉 
えることびでさまず。 

〇 

〇 

〇 

励 

ポートレート 

背景をぼかして、人物を引さ 
立てた雰囲気のある撮影びで 
さます。 

〇 

〇 

〇 

国 

風景 

遠<の風景びされいに撮影で 
さます。 

〇 

〇 

〇 

固 

夜景 

もートレート 

バックの夜景を活かしなび 
ら、人物の撮彰びでさまず。 

〇 

X 

〇 

四 

スノー&ビーチ 

スキー場などの雪景色や砂浜 
など、巧るい風景を撮影しま 

す。 

〇 

〇 

〇 

1 剖 

花火 

打ち上げ花火を撮影しまず。 

〇 

X 

〇 

國 

ランプ 

ルごな光だけで撮影しまず。 

〇 

X 

〇 


〇 :設定でさまず 。X :設定でをません。 


NORMA 厂 シ—ンセレクト機能を使ラ 
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Pm 目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

•シ-ンセレクトを醜しました。 

•通常の撮影に戻ず場合は、シーンセレクト;ニューの陋图を選 
び、 [ SET ] ボタンを押してください。 


冷 ヒント'!- • 

•ランプモード画！]、花火モード E ] や夜景ポートレートモード屋5で撮影 
ずる場をは、手ぶれを防ぐために兰脚などでカメラを固定してください。 

•撮影サイズを區脑に設定している場合、シーンセレクト機能は四画に固定 
でず。 撮 

♦四囚 iU 外のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項については、 影 

224ページを参照してください。 


シ—ンセレクト機能を使ラ 
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フイルター機能を使ラ 


フィルターは、色調などを変えて、撮影画像に特殊な効果を 
与える機能でず。 


f| NORMAL モード撮影メニユーを出し [P 已1]、 
W [フィルター] を選んで [SET] ボタンを}甲ず 

關 :フィルターを使わずに撮影します。 

M :人物を撮影する時に、お肌をされいに撮影でさまず（コスメ 
フィルター）。 

rei :モノク□撮影びでさます（モノク□フィルター）。 

S ] :色調をセピアカラーにした撮影びできます（セピアフィル 
夕一)。 


目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•フィルターを設定しました。 

•通常の撮影に戻ず場合は、フィルターメニューの ISI を選び、 
に ET ] ボタンを押してください。 


锋 ヒントつ - • 

• 外のフィルターを設定した場合の制限事項にっいては、22已ページ 

を参照してください。 


NORMA 厂 フイルタ—機能を使ラ 
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フラッシュ動作を設定ずる 


Q 至’’]‘’糸鼻ジ’占苗じ irV 

W フラッシュを出ず 

• フラッシュび出まず。 


□ NORMAL モード撮影メニューを出し [P 百1]、 
[ フラッシュ]を選んで [SET] ボタンを巧ず 

医盈：被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュ 
び発光しまず。 

m :被写体の明るさに関わらずフラッシュび発光します。 
rvj :暗い場所でちフラッシュは発光しません。 

医至]:被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュ 
び予備発光した後に正式発光します。この時、人物の目がホ 
く写る現象(赤目現象)を軽減します。 


フラッシュ動作を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• フラッシュ動作を設定しました。 

ボタンを巧して撮穀ずる 


巧ヒント、 

♦フラッシュを使つて撮影でさるのは1枚撮影のみでず。 



撮影 フラッシュ動作を設定ずる 
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セルフタイマーを使ラ 


f| NORMAL モード撮影メニューを出し [P 已1]、 
W [ セルフタイマー]を選んで [SET] ボタンを巧ず 

励 :セルフタイマーを使いません。 

匿 U : [〇]または [ in ] ボタンを押した後、2砂後に撮影しまず。 
匿品： [ 〇 ] または [in ] ボタンを押した後、1日秒後に撮影しまず。 


FM 目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•セルフタイマ-の設定びできました。 

Q 撮彰をずる 


NORMA 厂 セルフタイマ—を使ラ 
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ヒント") - fl 

•に ET] ボタンにショートカット機能 [P] 已 3] を割り当てると、撮影画面か 
らセルフタイマーを設定ずることびでさまず。 

セルフタイマー撮影を中斷/中止ずるには 

•セルフタイマー撮影を中删ずる時は、シャッターび切れる前に、をラー度 
[ Cm ] または [id ] ボタンを押しまず。再度セルフタイマー撮影をずる時 
は、[0]/[ IQ ] ボタンを押しまず。 

•セルフタイマー撮影を中止する時は、セルフタイマーメニューの!^アイ 
コンを選び、に ET] ボタンを巧してください。 

•パワーセーブ状態になったり電源び切れると、セルフタイマーの設定を自 
動的に巧刀にををします。 

匿3アイコンを選んだ場合は 

• [ 〇 ] または [IQ ] ボタンを巧すとマル 
チインジケータび約]日秒間点滅した 
後、撮影を開始します。また撮影を開 
始する 4 秒前になるとモニターにちの 
表おび出て、撮影のタイ S ングをお知 
らせします。 


000 @ 


モニターュニッ トを最後まで 
回すと、 モニターの画 儘び反 
転します。 



撮影"セルフタイマ—を使ぅ 
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手 

ぶ 

れ 

を 

補 

正 

ず 

る 


0目的の設定を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

W •動画手ぶれ補正を設定しました。 


静止画撮影時の手ぶれを補正ずる 


□ NORMAL モード撮彰メニューを出し [P 已1]、 
[静止画手ぶれ補正]を選んで [SET] ボタンを 
巧ず 

H :手ぶれを補正しまず。 

圆 :手ぶれを補正しません。 


0 目的の設定を選び、 

• まなIし7^年.で、わてたミ狂与 


[SET] ボタンを巧ず 

• 静止画手ぶれ補正を設定しました。 


手ぶれを捕正ずる 


撮影時の手ぶれを補正し、手ぶれの少ない撮影を巧能にし 
まず。 


動画撮彰時の手ぶれを補正ずる 


□ NORMAL モード撮影メニューを出し [P 已1]、 
[動画手ぶれ補正]を選んで [SET] ボタンを巧ず 

m \ :手ぶれを補正しまず。 

圓 :手ぶれを補正しません。 


NORMAL 
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y - i 

手ぶれ補正び効かない？ 

• 機構上の特性により、激しい手ぶれは補正でさない場合びありまず。 
•デジタルズーム [P83] 使用時は、倍率び大さいため被写体によっては手 
ぶれ補正び効さに << なることびあります。 

静止画手ぶれ補正が設定でをない？ 

•静止画手ぶれ補正は、政下の操作をずると、自動的に手ぶれを補正しない 
詰定聯如になりまず。 

-フラッシュボタン[そ ] を巧してフラッシュを出ず 
-露出を mmrri に試をする rpiis ] 

-静止画 Wide-D レンジ撮影を ON に設定ずる [P]19] 

-ノイズ U ダクシヨン [P] 己已]で静止画 NR の設定を [ON] に設定した 
. フ U ッカー軽減 [P1 己到を [ON] に設定した 
-動画ク U ップ録画中 
-連写撮影モード [P97] に設定した 

手ぶれ補正を設定していると 
•モニターにのアイコンび出ます。 


[ Hi 口-6咖 動画手ぶれ補正設定時 


静止画手ぶれ補正設定時 


M 呂【I咖 両方を設定している時 


シーンセレクト機能の設定び変わった？ 

•手ぶれ補正を H ] に設定ずると、屋 gs ] 画!]に設定しているシーンセレ 
クト機能は、自動的に晒团になります。 


WHDI け 1 

00 

04:30 

ド州か!~ 


撮影 手ぶれを捕正ずる 


眉 













目的のアイコンを選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

•フオーカスレンジを設定しました。 



♦スーパーマク am に設定すると、いったんブームを Wide 端にします。 
■に ET] ボタンにショートカツト機能 [P1 已 3] を割り当てると、撮影画面か 
らフオーカスレンジの設定を変えることびでをます。 


NORMAL モード撮影メニューを出し [ P 已1]、 
[フオーカス]を選んで [ SET ] ボタンを}甲ず 

•中-遠景を撮影する場合、に設定するとフオーカスび合いや 
ずくなり、フオーカスび合ラまでの時間ち短くなりまず。 

1^ : Wide 端：1 0cm 〜 oom 

Tele 端：1 m 〜 oom (全域モード） 

I&UI : 8日 cm 〜 oom (ノーマルモード） 

皿已:焦点距離を 1cm から 40m の間で設定でき、〇〇に設定するこ 
とちでさまず（マニュアルフオーカス）。 

:1 cm 〜1 m (スーパーマク□モード： Wide 端のみ） 

• または溫已に設定ずると、モニターにまたは溫已 

アイコンが出ます。 


I カスレンジを設定ずる 


NORMAL 
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-カスの使いかた 


Q NORMAL モード撮該メ 
W ニューを出し [ P 已1]、 
[フォーカス]を選んで 
に ET] ボタンを巧ず 


0 面巴を選び、 

、•/み虹ホ 


に ET] ボタ 

ンを巧ず 

■焦点距離を設定ずるバーび出 
まず。 

0 に ET] ボタンをちまたは 
左側に巧して焦点距離を 
設定し、に ET] ボタンを 
巧ず 

■焦点距離を設定し、撮影画面 
に戻0ます。 


聲 K ン hv 


Pf 

にみ-。 



焦点距離について 

•焦点距離の表示は、レンズの中むからの距離でず。 

•マニュアルフォーカスで設定ずる焦点距離の数値と実隙の被写体までの距 
離に、多かの相違び出る場合びありまず。 

マニュアル フォー カス使用時のズーム動作について 

•焦点距離を 70 cm しソ下に設定すると、ズーム位置は焦点距離に適合した 
最大の位置になりまず。 

•焦点距離を 70 cm しソ下に設定している場合、ズームはピントび合ラ範囲 
でのみ動作しまず。 


撮影 フォ—カスレンジを設定ずる 
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NORMAL モード撮影メ 
I ニューを出し [ P 已1]、 
[フオーカス方式 ] を選 
んで [ SET] ボタンを巧ず 

H :目点測距フオーカスになり 
ます。 

S :スポットフオーカスにな 
ります。 


百 


目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

IOI 4 M-SI 

40 

因 

IFlM)l け 
00:02:47 

■フオーカスち式を設定しまし 
た。 

■スポツトフオーカスに設定し 

- 

F 3.5 

■ 问 卿 I 

た場合は、モニター中央に 
フオーカスマーク+び出ます。 

1/40 

CM 


フォーカスマーク 



—カス方式を設定ずる 


静止画撮影時のオートフォーカス（ピント合わせ）のち式は、 
凹下の2種類か!5選べまず。 

白点測距フォーカス：モニターから見える撮影節囲の白箇所 
のフォーカスポイントでピントを合わ 
せまず。ピントが合ったところには、 
ターゲットマーク：:]が出まず。 

スポットフ ォー カス： モニターの 中央部分の被写体にフ ォー 
カスを合わせまず。 


SIORIVIA 厂 


フォ—カス方式を設定ずる 
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測光方式を設定する 


^カメラの測光方式は、攻下の3種類から選べまず。 

を分割測光：撮影画面を体の光量を分割して調光しまず。 
中央重点測光：撮影画面の中央付近の光量に重点をおいて、 
撮影画像全体を調光しまず。 

スポット測光：モニターの中央部分の光量だけを重点的に 
調光してから構図を決め、撮影ずることが 
、 でさまず。 


□ NORMAL モード撮影メ 
ニューを出し [ P 已1]、 
[測光方式]を選んで 
[ SET] ボタンを}甲ず 

\ m :多分割測光になります。 
Ml :中央重点測光になります。 
E ] :スポット測光になります。 


口 岂おぷ‘み T ジ苗 a お‘ 

W [SET] ボタンを巧ず 

• 測光ち式を設定しました。 

■スポット測光に設定した場合 
は、モニター中央に測光スポ 
ットマーク mi が出ます。 


測光スポット マーク 



撮影 測光方式を設定ずる 
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I so 感度を設定する 


初期設定では、自動的に被写体の明るさに応じてに0感度を設 
定するようになっていまずが、侶日感度を固定ずることができ 
まず。 



NORMAL モード撮影メニューを出し [P 已1]、 
[旧〇感度]を選んで [SET] ボタンを}甲ず 

陋图:自動的に感度を設定します（動画クリップ撮影時： ISO 已〇〜 
1.000、静止画撮影時： ISO 己〇〜200)。 

垣田 :感度を ISO 已日に設定します。 
rroQ] :感度を ISO ] 00 に設定します。 

画 a :感度を IS 02 日0に設定します。 

\m :感度を IS 04 日0に設定します。 

\m :感度を IS 08 日0に設定します。 
mm :感度を ISO ] ，6曰 0 に設定しまず。 

Ml :感度を ISO 3,200に設定します（動画クリップ撮影時： 
IS 01 ，6日0)。 

《 ISO の表示値は標準出力感度でず。 


目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

• ISO 感度を設定しました。 


m 







巧- • 

♦に0感度を歷 il に設定している場合、動画ク U ツプおよび動画ク U ツプ撮 
影中の静止画は歴函 I で撮影しまず。 

• に〇感度を高く設定ずるほど、速いシゎツタースピードでの撮影や暗い場所 
での撮影び可能になりまずび、撮影画像にノイズび増えたり、画像び乱れた 
0する場合びあります。 

•に ET ] ボタンにショートカツト機能 [ P ] 已 3] を割り当てると、撮影画面か 
らに〇感度の設定を変えることびでさまず。 

- 

動面クリツプ撮影でフリ ツカー (画面のちらつさ）び発生ずる？ }1 

♦に0感度を目励！;!上に設定し、を光灯照明の下で動画ク U ツプ撮影をずる影 
と、撮影画像に激しいフ U ツカーび発生ずる場合びありまず。 


—so 感度を設定ずる 
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ホワイトバランスを設定する 


:撮影現場の天候や照明をカメラび判別し、自動的にホワイト 
パランスを調整しまず。 

晴天時の設定です。 

曇天時の設定です。 

堂光なによる照明時の設定でず。 

白熱なによる照明時の設定です。 

現なの光源で、より正確にホワイトバランスをとる時の設定 
です（ワンプッシュ）。光源び特定できない場合などに使用し 
て < ださい。 

[設定のしかた] 
om アイコンを選ぶ 


©白色の紙を画面いつぱいに表示して、 [ SET ] ボタンを巧ず 

-ホワイトバランスび設定できました。 

0 目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

A + 口 し I 1、‘=、/ -7 たミ。申 I ± I 卡-_ 


•ホワイトバランスを設定しました。 


巧ピント、 


ホワイトパランスの設定を解除ずるには 

•操作0を巧い、画！アイコンを選んでに ET ] ボタンを巧します。 


このカメラは、光源の色が変化してち、撮影画像の色が変化 
しないよラに調整ずるホワイトバランス自動調整機能を搭載 
していまず。特に光源を指定ずる場合は、ホワイトバランス 
の設定をして < ださい。 


〇 NORMAL モード撮影メニューを出し [P 已1]、 
W [ ホワイトバランス]を選んで [SET] ボタンを巧ず 


圓困回圆四回 


NORSAL ホワイトバランスを設定ずる 
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露出を設定する 


このカメラは、シャッタースピードや絞りをそれぞれ設定ず 
ることがでさまず。 


f | NORMAL モード撮影メニューを出し [ P 百1]、 
W [露出]を選んで [ SET ] ボタンを巧ず 

m :被写体の巧るさに応じて、最適なシャッタースピードと絞り 
で撮影でさます（絞り-シャッター可変プ□グラム AE )。 
使用例：設定をカメラに任せて、手軽に撮影する。 
rsn :シャッタースピードを設定できます。シャッタースピードを 
設定すると、最適な絞りに自動調整して撮影でさまず（シャッ 
夕ースピード優先 AE )。 

使用例：速いシャッタースピードに設定し、速い動さの 
一瞬を撮影する。 

遅いシャッタースピードに設定し、流し撮りで背景び流れ 
るよラなシーンを撮影する。フラッシュと、遅いシャッ 
タースピード（ス□ーシャッター）を併用し、前景の人物ち 
背景の夜景ち)きれいに撮影ずる（ス□-シンクロ撮影)。 
m :絞りを設定ずることびでさます。絞りを設定ずると、最適な 
シャッタースピードに自動調整して撮影でさます（絞り優先 
AE )。 

使用例：絞りを開放に設定し、背景をぼかした立体感のあ 
るポートレート撮影をする(被写界深度を浅くする）。 

絞り込んだ設定にし、人物をノ（ックをくっさり写す（被写 
巧深度を深くずる）。 

曲]:シャッタースピード、絞りを任意に設定して、撮影でさます 
(マニュアル露出制御）。 

使用例：フラッシュを使わず、暗い場所での撮影をする 
とさ、長時間シャッターを開ける r ス□ーシャッター」を 
設定ずる。 

夜景撮影で使用ずると、光び流れるよラな写真にするこ 
とびでさる。 


撮影 露出を設定ずる 
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露出を設定する (つヴを) 


W 


0露出メニューか S 目的のアイコンを選び、 [SET] 
Xボタンを巧ず 

< mrxi または m を 還んだ 
場合> 

0[ SET ] ボタンを上または下 
側に押して、絞り値または 
シャッタースピードを選ん 
で < ださい。 

©[ SET ] ボタンを左ちに押ず 
と設定を変更することびで 
さます。 


n ち’が; TtH 夸ジおお’ 

W ■露出を設定しました。 


•をヒント、 

•遅いシャッタースピードで撮影ずる時は、手ぶれを防ぐため、兰脚などで 
カメラを固定してください。 

•遅いシサッタースピードにずると、より暗い攝所での撮影び巧能になりま 
ずび、撮影画像にはノイズが増える場合びありまず。 

•ノイズを軽減ずるには、ノイズ軽減の設定をしてください [ PI 已司。 

•シーンセレクト機能を設定ずると、露出設定は自動的に EE ] になりまず。 

• EE で絞り値を 4.7 J ； rN こ設定している場合は、シャッタースピードを 
1/已00に設定できません。 

•連写撮影モードでのシサッタースピードは、1/1已より速くなりまず。 

•シャッタースピードを1/2白より遅く設定しても、動画ク U ップ撮影モー 
ドでのシサッター スピー ドは 1/3日になります。 

•巧] m または m に設定した場合、 [ SET ] ボタンにショートカット機能 
[ P 1 已 3] を割り当てると、撮嚴面面から mrxi また-は m の胃さ志を撰ぶ 
ことびでさます。 



•シャッタースピード 
し絞り値 


NORIVIA 厂 露出を設定ずる 
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0 目のの設定を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

U ■臟出を！塊しました。 


を ピント、 




顔検出を ON にずると… 

• 撮影画面の顔の部分に緑色の枠び出まず。 

• ピントび合っている顔には、緑色の二重枠び出ます。 

•撮影を開始すると、ピントび合っている顔の枠びオレンジ色に変わりま 
ず。 

•シーンセレクト機能の設定は、自動的に四画になりまず。 

♦顔検出で撮影した静止画を再生し拡大ずると、撮影時にピントを合わせた 
顔を中むに拡大しまず。 


が 


を意 


► デジタルズーム使用中は顔を検出でさません。 

►ズーム動作中は、顔を検出ずることびでさません。 

>モニターに映る顔びルさかったり暗かったりずると、顔を検出でさない場 
合び SO まず。 1化 


顔検出を設定する 


撮影時、被写体の顔の部分を検出し、明るさとピントを顔の 
部分に合わせて、顔が明るくはっきりと写るよラに撮影ずる 
ことがでさまず。 


f| NORMAL モード撮影メニューを出し [P 曰1]、 
W [ 顔検出]を選んで [SET] ボタンを巧ず 

睡 U :顔を検出します。 

:顔を検出しません。 


顔検出を設定ずる 





静止画 Wide - D レンジ撮影をずる 


W 


静止画 Wide - D レンジとは、巧るい被写体と暗い被写体が1 
つの画面にあってち、両方の被写体を自然な明るさで撮影ず 
ることがでさる機能でず。例えば、明るい場所の被写体を撮 
影するなどの強い逆光が発生ずる撮影では、背景の明るい被 
写体が真っ白になってしまいまず。また、逆光の影となる暗 
い部分が黒く農れてしまいまず。静止画 Wide - D レンジでの 
撮影では、明部から暗部への滑らかな階調を実現しまず。 


□ NORMAL モード撮影メニューを出し [P 百1]、 
[静止画 Wide-D レンジ]を選んで [SET] ボタン 
を巧ず 

[ ON ] :静止画 Wide - D レンジ撮影をしまず。 

[ OFF ] :静止画 Wide - D レンジ撮影をしません。 


0目的の設定を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

•静止画 Wide - □レンジを設定しました。 


近ピント、 




静止画 Wide - D レンジ撮影時の設定 

♦静止画 Wide - D レンジ撮影を ON にずると、自動的に iU 下の設定になりま 
ず。 

フラッシュ [ P 104] :発光禁止 
露出設定 [ P 116] :圧] 

ノイズ U ダクシヨン [ P 1 已司：[静止画 N 刊を [ OFF ] 

フ U ッカー軽減機能 [ P 1 已 8] : [ OFF ] 

♦動画ク U ップ録画中、静止画 Wide - D レンジの設定は、自動的に OFF にな 
0まず。 

•撮影した画像は、画角び少し狭くなります。 


NORMA 厂 静止画 W 互 e - □レンジ撮影をずる 
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か主意! - 

•撮影場所び日月るずざたり暗ずざる場合、静止画 Wide-D レンジ撮影の 
効果び出ない場合びありまず。 

♦静止画 Wide-D レンジ撮影では異なる露光で2回続けて撮影ずるた 
め、被写体び動いたり手ぶれび発生した場合、不自然な画像になるこ 
とびあ0まず。 

♦ス S アやフレアび出ている時や、霧び出ている時に静止画 Wide-D レ 
ンジ撮影をずると、不自然な撮彰画儘になる場合びありまず。 

•日月るい部分と暗い部分の光源び異なるなど、撮影環境によっては不自 
然な画儘になる場合びありまず。 

• 撮影後の処理に時間びかかる場合びありまず。 



高感度モードでは、に0感度や露出補正で設定した明るさを 
さらに明るくして撮影ずることびでさまず。 


D NORMAL モード撮影メニューを出し [P 已1]、 
[ 高感度モード]を選んで [SET] ボタンを巧ず 

旧！]: 高感度モード撮影をします。 

:高感度モード撮影をしません。 

0目的の設定を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•• ■高感度モ-ドを設定しました。 


- 

高感度モードでの制限 

•露出 [P]] 巨]を！ xim または m に設定したり、フ U ッカー軽減機能 
[P1 已 8] を [ON] に設定すると、高感度撮影の設定は自動的に [OFF] になり 
まず。 

■シャッタースピードを落として日月るく撮影ずるため、再生ずると動画ク 
1」ップの動さび粗 < なりまず。 

•暗い場巧で撮影ずると、オートフオーカスや自動露出び正しく動作しな 
い場合びあります。 


高感度撮影をずる 



NORMA 厂 高感度撮影をずる 
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デジタルズームを設定ずる 


撮影時にデジタルズ- 
でさまず。 


•ムを使ラ/使わないを設定ずることび 


□ NORMAL モード撮影メニューを出し [P 已1]、 
[ デジタルズーム]を選んで [SET] ボタンを巧ず 

W :デジタルズームを使います。 

M :デジタルズームを使いません。 


0 目的の設定を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

二ご‘；II '-7。 一 /. たミ。申I =fc I +-- 


•デジタルズームを設定しました。 


冷 C ン hV 


下の設定時、デジタルズームは使えません。 

静止画モードを厘因に設定している 


撮影 テジタルス—ムを設定ずる 
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n •ジ心み.:;•端 •首 .提瓷 

<定ずる [P153] 

0 ショートカツト機能を 
設定した方向に [SET] 
ボタンを巧ず 

•露出補正パ’一び出ます。 

H お‘が|"み每ジ苦岩占 

K は左に巧し、露出を補正 
ずる 

•露出補正値は、露出補正バー 
の左側に出ます。 

•露出は一1 .8EV 〜+ ] .8EV の 
範囲で補正ずることびできま 
ず。 

♦露出補正バーは、 [MENU] ボ 
タンまたは [SET] ボタンを押 
すと消えます。 



が t ： yh> 


む下の操作巧ずると、露出補正の設定を解除しまず 

• ポインタを中央にずる ■ 電源を切る 
!バ • 再生モードにずる • スタン )てイモードにずる 


露出を捕正して撮影する 


[SET] ボタンにシヨートカット機能 [P1 已 3] で露出補正を 
割り当てると、明るさを変えて撮影ずることがでさまず。 


zo ^ i_i 露出を補正して撮影ずる 




















一再生をずる 


ファイルを連続して再生ずる「スライドショー」の設定をしま 
ず。静止画のスライドショーでは、切り替え時間や切り替え 
効果、 BGM を設定ずることびでさまず。 


〇 NORMAL モード再生 
H メニユーを出し [P 已1]、 
[スライドシヨー]を 
選んで [SET] ボタンを 
巧ず 


M スライド シミ 

smi 




切替時間 


切替効ま 


BGM 


スタート 



酬〕 


远巧ち 


[再生ファイル]: 再生するファイルの種類を設定します。 

[すべて]: すべてのファイルを再生しまず。 

[動画] :動画クリップと音声ファイルを再生しま 
す。 

[静止画]: 静止画ファイルを再生します。 

[切替時間]: 静止画再生時、次の画像を再生するまでの時間を設定 
します。 

[切替効果] :静止画再生時、画面び切り替わる時の画面効果を設定 
します。 

[ BGM ] :スライドショー再生中に鳴らす音楽を設定します。 
[スタート]: スライドショーを開始します。 

く 設定を変更ずる場合> 

〇設定を変更ずる項目を選び、 [ SET ] ボタンを巧す 
©[ SET ] ボタンを上下に押し、設定を選ぶ 
©[ SET ] ボタンを巧す 


0 [スタート]を選び、 

^ —1=. y し"ご, っ一 た巨百 A ム I = 


[SET] ボタンを巧ず 

I スライドショーを開始します。 

»再生中にに ET ] ボタンまたは [ MENU ] ボタンを押ずと、スライド 
ショーをみ止します。 


再生 スライドシヨ—再生をずる 


m 















スライド シヨー 再生をずる (ごヴを) 



動画クリツプの BGM は？ 

• 動画ク U ツプをスライドシヨー再生している時は動画ク U ツプの音声を再 
生し、 BGM は鳴 D ません。 


z 03 _<->_— スライドシヨ—再生をずる 
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n [SET] ボタンを上または下側に巧して [ 保護]を選 
<び、に ET] ボタンを巧ず 

•ファイルにプ□テクトを設定しました。 

■プ□テクトを設定したファイルには、プロテクトマーク〇び付 
さます。 


•プ□テクトをかけたファイルでを、カードをフォー マツ トすると消えまず。 

&ヒント ■) -, 

操作0.百の画面で、他の画像を選ぶには 
• に ET ] ボタンをちまたは左側に巧しまず。 


ブ□テクトを辭除ずるには 

♦プ□テクトを辆除ずるファイルを表示し、 


操作0〜 B を行ってくださ 


し、プ□テクトマーク〇び消え、プ□テクトを解除しまず。 
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0 [プ□テクト]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

* • [保護]就び出まず。 

• プ□テクトびかかっている画 
儘の場合は、[锅除]表示び出 
ます。 


1 


|ゎ1|プロテクト 


M ► 

画!コ な巧ち . ~! 


ファイルにプロテクトを設定ずる 


画像や音声ファイルにプ□テクト(消去禁止)を設定しまず。 


D プ□テクトを設定ずるファイルを表示し、 
NORMAL モード再生メニューを出ず [P 百1 ] 


ほ壺 

戻る 


フアイルにプロテクトを設定ずる 















■ J ントをモ約する 


静止画は、プリンタで印刷することはもちろん、従来の写真 
のよラにデジタルプリント取扱店でプリントがでさまず。ま 
たこのカメラは DPOF 規格を採巧しており、プリントずる 
枚数や曰付けプリントの有無、さらにインデックスプリント 
を予約ずることちでさまず。 


プリント予約画面を出ず 


田•户 


ORMAL モード再生メニューを出し [P 已1]， 
プリント予約]を選んで [SET] ボタンを巧ず 


[ずべての画像]: 

ずべての画儘にプ1」ントの予約 
を行います。 

[1 枚ごと]: 

画儘]枚ごとにプ I 」ントの予約 
を行います。 

[インデックス]: 

すべての静止画をルさな画像で 
一覧表示用としてプ1」ントしま 
す。 

[を指定取消し]: 

プリント指定の内容をすべて取 
り消します。プ U ントを予約し 
ていない場合は選べません。 



NORSAl . プリントを予約ずる 
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ピン rp - • 

動面クリップの1コマは 

♦動画ク U ップの画儘をプ U ンタで印刷したりプ U ントサービスに出ず場合 
は、静止画として画儘を巧き出してから [ P 87] プ U ントの予約をしてく 
ださ■い。 

DPOF 規格について 

♦ DPOF は、プ U ントオーダー規格の]つでず。カメラでプ U ント内容を予 
約ずることで、効率よくプ U ントびでさまず。 DPOF 規格に対応したプ 
U ンタにカメラを直接つないで印刷ずることちでさまず。またプ U ント予 
約をずると、予約画儘印刷 [ P 1 目 9] で一度に印刷ずることもできまず。 

プリントの仕上がりについて 

• 回転表示 [ P ] 33] した画儘は、元の画儘の状態でプ U ントしまず。 胃 

•プ U ントの仕上びりは、プ U ントサービスやプ U ンタの仕様によって異な S 
0まず。 


プリントを予約ずる 
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1 画像ごとに個別に予約するち法 （1 枚ごと）と、ずべての画像に 
同じ予約をずる方法(ずべての画像）びありまず。 


1 プリント予約画面を出ず 
[P127] 


3 [ずべての画像]または 
[1 枚ごと]を選ぶ 

[ずべての画像]: 

すべての画像に、同じプリント 
予約をしまず。 

[1 枚ごと]: 

表示してし'!る画儘にプ U ント予 
約をします。 


1 


[SET] ボタンを}甲ず 

♦曰付-プ1」ント枚数予約画面 
び出ます。 

•[ 1枚ごと]を選んだ場合は 
[ SET ] ボタンを左ちに押し 
て、プリント予約をずる画儘 
を表示してください。 

♦曰付-プ1」ント枚数予約画面 
には、表示中の画儘のプ U ン 
卜予約が出まず。 

[ SET ] ボタンを左ちに押す 
と、各画像のプ1」ント予約び 
確認でさます。 



く予約済みの場合> 


DPOF 

逗 

な 


巧な 


を指定西日消し 


クス 


がごと 


すべての面な 


ントお数を予約ずる 


リントをモ約する にヴき) 



I PC C 

ZORMA 广 プリントを予約ずる 


oy 

2 

Ti 






























Q 日付プリントまた•品咒 
® •ント枚数を予約ずる 

<プリント枚数を予約ずる> 

• [ SET ] ボタンを上下に巧す 
-枚数表示び変わります。 

-蒂望の枚数を表示してくだ 
さし、。 

■ [ SET ] ボタンを押ず 

-印刷枚数を確定します。 

く 日付プリントを予約ずる> 
■印刷枚数を確定した画面で、 
ズーム スイッチを押す 

■ [ SET ] ボタンを押ず 

日み•式む]••為ジもお.. 

** *プ|」ント枚数および日付プ I 」 
ントを予約しました。 

■プ U ント予約画面に戻りま 
す。 


み ヒント ■') - 

日付プリントを予約でをない？ 

♦ 日付-時刻を設定せずに撮影した画像の場合、日付印刷はでさません。 


プ U ント枚数- 
曰付プ U ント- 


圃’ 

逗; 

圆 


すべての画な 
:2008/12/24 —I 
:〇巧 


◄ ► 

圓〕'狂!巧ち强日付 .i I 


再生 プ U ントを予約ずる 


m 



















リントをモ約する 


(ごヴを） 


インデックスプリントをずる 


一賣表示用として、ルさな画像をたくさん印刷ずることを「イン 
デックスプリント」といいまず。撮影した画像の一覽を作成する 
場合に便利でず。 


0 プリント予約画面を出ず 
[P127] 

0み’篇:み’ミ’]’苗基ぶ… 
n お‘が’為‘ジ岩お 

•インデックスプ I 」ント画面が 
出ます。 

[指定]:インデックスプリント 
予約をしまず。 

[戻る]:予約を中止して、プ1」 
ント予約画面に戻0ま 
ず。 

0 [指定]を•基み•お•が] • 

t •ボタンを}甲ず 


を 



»インデックスプ U ントの予約を 
し、プリント予約画面に戻りま 
ず。 


ピント> 


インデックスブリントの予約を解除ずるには 

•操作 0 ■百を行い、操作百で[解除]を選んで [ SET ] ボタンを巧してくださ 
し、。 


NORSAl . プリントを予約ずる 


in 












ずべての画像のプリントず約を取り消ず 


画像のプリント予約をずべて取り消しまず。 


0 プリント予約画面を出ず 
[P127] 


百 

Q 


[全指定取消し]を選ぶ 


[SET] ボタンを巧ず 

■全指定取消し確認画面び出ま 
ず。 

[取消し]: すべての画像のプ1」 
ント予約を取り消し 
ます。 

[戻る]: プリント予約の取り消 
しを中止して、プリン 
卜予約画面に戻りま 
す。 


画 

逗; 

县 

醒] 


を指定巧0ミ肖し 
:2008/12/24 
:2巧 


◄ I 

圓〕 


な巧ち 


0 ’お’為に ’]’•岩這ぶ [SET]* 

t •ボタンを}甲ず 

■すべての画像のプリント予約 
を取り消して、プリント予約 
画面に戻ります。 


再生 プ U ントを予約ずる 




说 















静止画を回拓表巧する 


W 


静止画を回乾して見ることがでさまず。 


0 回転ずる静止画を表示し、 
NORMAL モード再生メ 
ニューを出ず [P 己 1] 


0 [回転]を選び、 [ SET] 
ボタンを巧ず 

[ち回転]: ちち向に日0°回転し 
ます（時計回り）。 

[左回まち]: 左ち向に日 cr 回転し 
ます(反時計回り）。 


0 [ち回転]または[左回転] 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• [ SET ] ボタンを押すごとに、 
画像び 9 cr 回転します。 


巧ヒント、 

•プ□テクトをかけている場合は、画像を回転ずることはでさません。回転 
表示にするときは、操作の前にプ□テクトを解除してください [ P 1 2已1。 


で司回巧 L 




一 1 

ち回乾 

1 

ィ1 

在回坛 

1 > 

陋画コ な巧定 n ： 1 


静止画を回転表示ずる 


m 











静止画のサイズをかをくする 


静止画のサイズをルさくして、新しく静止画を作ることがで 
さます。 


0 サイズを変える静止画を 
表示し、 NORMAL モー 
ド再生メニューを出ず 
[ P 51] 

0 [リサイズ]を選び、 
[ SET ] ボタンを巧ず 


く縦横比4 : 3の静止画の場合> 

[吕 M(4 : 3)]: 

1 ,600X1.200 ピクセルにしま 
す。 

[0.3M(4 : 3)] : 640 X480 ピクセルにしまず。 

く縦横比1己： 9の静止画の場合> 

[2M(16 : 9)]: 1 ,920X1 ,080 ピクセルにします。 
[□.日 M(1 巨：日）]:1 .28 日 X720 ピクセルにします。 


変更後のサイズを選び、に ET ] ボタンを巧ず 

■サイズ変更を開始します。 


锋 ヒント') — 

U サイズでさない？ 

•変更後の画像サイズよりルさい画像は、 U サイズでさません。 


[ py サイズ 

M (2288x1712) 


2M (1600x1200) 


■itUM ホ !I 畑 ;! IM 


歴画コ な巧ち 


再生 静止画のサイズをかさぐずる 


U4 















ントラストを捕正する 


静止画の濃淡（コントラスト）を補正しまず。 

0 補正ずる画像を表示し、 
NORMAL モード再生メ 
ニューを出ず [P 百 1] 


□ [コントラスト補正]を 
選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

■画像補正画面び出ます。 
[補正]: 補正を実行します。 
[戻る]: 画儘補正画面に戻りま 
す。 



0 [補正]を選び、 
ボタンを巧ず 


[SET] 


>補正を開始します。補正処理 
中は、「処理中」表示び出ま 
ず。 

>補正び終わると、補正後の画 
像び出まず。補正の状態を確 
認してください。 


NORSAl . n ントラストを補正ずる 


1が 











Q おも’]"献’ジもお""’ 

** ■元 CD 画儘を保存ずるか、しな 
いかを選ぶ画面が出ます。 

[新規保を]:補正した画像を新 
たな画像として保 
存します。 

[上書きな巧]:元のファイルを 
削除して補正後 
の静止画だけを 
保存しまず。 

ち li 呆巧方法を選び、に ET ] 
K ボタンを巧ず 

■補正をした画儘を保存し、画 
像補正画面に戻ります。 


巧ピント、 

「コントラスト補正でをません J 表示が出る？ 

•画像を補正ずることびできませんでした。 

• このカメラの補正機能は、力^ラび補正ずベを現象と認識した部分を自動 
補正します。このため、補正でをない場合びありまず。 

保巧した画像の 撮影 年月日と更新日時について 

•保存した画儘の撮影年月日 （ Exif 情報）は、元の画像のままでず。ただし、 
パソコンで見た場合のファイルの更新曰はイ呆存した曰付になりまず。 


w \ コントラスト巧正 


巧規保を 
上書を保存 


画!コ な)巧ち r ] 


再生 n ントラストを補正ずる 


m 











動画クリップを編集する 


動画ク U ップか5不要な部分を切り取ることがでさまず(動 
画クリップのカット（抜さ出し））。また、動画クリップをつ 
なざ合わせて、新しい動画クリップファイルとして保存ずる 
ことびでさまず。（動画クリップのつなぞ合わせ） 


動画クリップカット(巧を出し）①操作手順 



指定した部分を抜さ出ず 


[2 種類の カツト 方法] 

• ©•©を削除、©部分を 


■ ©を削除、 ©•© を 
つないで保をする 


»元の動画ク1」ッ 
プはそのまま残 
ります。 ' 

(イ呆存時に消ます 
ることをでさま 
す。） 


NORSA 广 動画クリップを編集ずる 


パ7 

















































































動画クリツプのつなざ合わせの操作手順 


前部分になる動画クリツプを指定ずる 


をろ部分になる（つなざ合わせる） 
動画クリップを指定ずる 


動画クリップをつなざ合わせる 

• 動画ク U ップのつなざ合わせびでさました。 


»元の動画ク1」ツプはそのまま残ります。 
(保を時に消去することもできまず。） 


巧 


ミ主意 


動画クリッブ編集時のごま意 

•動画ク1」ップ編集処理中は、 REC / PLAY スイッチを動かさないでくださ 
し"!。 REC / PLAY スイッチを動かずと、誦集処理が正常に終了しないばか 
りではなく、編集元の画像まで消えてしまラことびありまず。 

♦動画ク U ップび増えて、カードの空を容量びなくなると、編集や保存びで 
きなくなりまず。このような時は、不要なファイルを消去 [ P 日日]してく 
ださい。 

保巧した画像の 撮影 年月日について 

•編集した画像の撮影年月日は保存した 曰 付になります。 


再生 動画クリップを編集ずる 


m 






















































□ [カット]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• ,1 ■し I 占 I み " KS 山ょ寸 


>カツ ト画面が出ます。 



口 NORMAL モード再生メニューを出し [P 己1]、 
X [ 動画編集]を選んで [SET] ボタンを}甲ず 


Z 

〇 

J3 

含 

> 


Hia 画編集 


画コ 


な巧定 


動画ク リッつ を編集ずる 

(ごづを) 

P 動画クリップカット（巧を出し） 


U 巧を出しをずる動画クリップを表示ずる 


tm つなぎ合わせ 


動画クリップを編集ずる 


W 












Q 動画クリップの開始位置を指定ずる 

X ■じ TF の操作で動画ク U ップび始まるコマを表示してください。 

■再生しておおよその位置を表示し、一時停止をしてからコマ送り 
で開始位置を}旨定して<ださい。一時停止した位置が、動画ク U 
ップの開始位置になりまず。 

■動画ク1」ップの先頭から始まるよラに抜さ出す場合は、操作 
百に進んでくださし、。 

く 操作ち法> 

再を ずる：一時停止中にに ET] ボタンを約2秒間ち側へ巧すと順方 
向、左側に押すと逆ち向に再生しまず。 

一時停止 する：再生中に [SET] ボタンを押してください。 

倍速再生する ：再生中に [SET] ボタンをちまたは左に押すと、再生 
速度を変えることびでさます。 

コマ送りず る：一時停止中にに ET] ボタンをち側へ巧ずと順ち巧、 
左側に押すと逆方向にコマ送りします。 


白ち‘も‘； T 糸ろ‘ジ进おおお’ 

■動画クI」ジプの終了位置を指 
定する画面び出ます。 

■開始位置を指定した操作と同 
じ操作をして、終了位置を指 
定してください。 

く前部分と後部分をつなぐ場合 
は> 

〇 [SET] ボタンを下側に押す 
• に ET] ボタンを下側に押す 
たびに、削除する部分び変 
わ0ます。 

©後部分の開始位置を指定する 


おおよその再生時間 



削除ずる部分 終了位置 


再生 動画クリップを編集ずる 
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動画ク リツつ を編集ずる 

(ごヴを) 


W 


[ け/〇]ボタンを巧ず 

• 旅さ出し後の動画ク IJ ップを新しいファイルとしてイ呆巧ずるか、 
元のファイルを削除して抜さ出し後の動画ク1」ップだけを保存ず 
るかを選ぶ画面び出ます。 

時が見保を]:抜さ出し後の動画 
ク1」ップを新しし、 

ファイルとして保 
存しまず。 

[上書を保巧]:元のファイルを 
削除して抜を出 
し後の動画ク1」 

ップだけを保巧 
します。 

[再生確認]:動画ファイルを损さ出した横の状態で再生します。 


保存方法を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•編集を開始します。 

•編集び終わると、 NORMAL モード再生メニューに戻ります。 


をピンり 

•元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合、上書さ保存はでさま 
せん。 

• 「カード残量びありません」といラメッセージび出た場合は、不要なファ 
イルを削除してください。 

^^FUT] - 

電池残量にミ主意してください 

• 長時間撮影した動画ク I 」ップ編集では、大さなサイズのファイルを処理ず 
るため、処理時間び長くなりまず。カメラで動画ク U ップを編集ずる時 
は、処理中に電池びなくならないよラ、十分に充電した電池を装着ずる 
か、 AC アダプターを接続して<ださい。 

•長時間撮影した動画ク U ップの編集は、パソコンで行ラことをおずずめし 
ます。 




zo ^ i_i 動画クリップを編集ずる 
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動画クリツプのつなざ合わせ 




• 異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、 
せん。 


0 NORMAL モード再生メ 
ニューを出し [ P 51]、 
[動画編集]を選んで 
[SET] ボタンを巧ず 


つなざ合せることびでさま 



口 ’[’； ぶ諸ら‘も’鍵が、’ 

W [SET] ボタンを巧ず 

•動画ク I 」ップの巨画面マルチ 
再生画面にな0ます。 


な画像を逛巧 
貪個巧を 


100^ 

- な〇〇 ] 

0002 

: 

00 瓦 


;r 斗 

0005 

:い 
’ 0006 


再生 動画クリップを編集ずる 
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動画ク リツつ を編集ずる 

(ごヴを) 


0つなざ合わせる動画ク 
X U ップにオレンジの枠を 
合わせ、 [SET] ボタン 
を巧ず 

• つなぎ合せを指定した動画ク1」 
ップには、ま号び付きます。 
■最大日個の動画ク U ップを 
選択することびできます。 
■指定を觸除する場合は、指定済 
みの動画ク I 」ップを選んで 
[ SET ] ボタンを押してくださ 
し、。 


[in /〇]ボタンを巧ず 

• つなぎ合わせ後の動画ク I 」ッ 
プを新しいファイルとして保 
存ずるか、元のファイルを削 
除してつなぎ合わせ後の動画 
ク U ップだけを保存するかを 
選ぶ画面び出ます。 

時 ff 規保を]: つなぎ合わせ後の動 
画ク U ップを新しい 
ファイルとして保存 
しまず。 

[上書を保を]: 元のファイルを削 
除してつなざ合わ 
せ後の動画ク U ッ 
プだけを保存しま 
す。 

[再生確認]: 動画ファイルをつなぎ 
合わせた後の状態で再 
生し ます。 



◎画像を逛巧 

這)/画巧存 


00:00:13 

0001 

0002 

一 00。 

- 乱 

斗 

0005 

0006 


zo ^ i_i 動画クリップを編集ずる 


1が 











保を方法を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•編集を開始しまず。 

•編集び終わると、ノーマルモード再生メニューに戻ります。 



♦編集後のファイルサイズび 4 G 巨を超えた場合は、新規保存を上書を保存 
ちでさません。 

•元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合は、操作百で[上書さ保 
存]を選んで [ SET ] ボタンを巧してを、元の動画ク U ップを消去しません。 
消去ずるとさは、操作の前にプ□テクトを解除してください [ P ] 26]。 

• 「カード残量びありません」といラ；><ッセージび出た場合は、不要なファ 
イルを削除して < ださし、。 



電池残量にま意してぐださい 

•長時間撮影した動画ク I 」ップ編集では、大さなサイズのファイルを処理ず 
るため、処理時間び長くなります。カメラで動画ク U ップを編集する時 
は、処理中に電池びなくならないよラ、十分に充電した電池を装着ずる 
か、 AC アダプターを接続して<ださし、。 

•長時間撮影した動画ク U ップの編集は、バソコンで巧ラことをおずずめし 
まず。 


再生 動画クリップを編集ずる 
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情報を表示ずるフアイルをモニターに出ず 


田 

□ [MENU] ボタンを約1秒じ LhJ 甲ず 

• /、,— 7-1-7^ 品4^?山 ± r ~,- 


► インフォ画面び出ま 
ず。 

•インフォ画面は、再度 
[ MENU ] ボタンを押す 
と消无まず。 

〇動画モードの設定 
©画像または音青番号 
©プロテクトの設定 
〇ファイルサイズ 
©撮影または録音時間 
©露出補正の設定 
©絞り値 

© シャッタースピード 
©電池残量表示 
⑩撮影年月日、時刻 
⑩静止画モードの設定 
⑩旧〇感度の設定 


Jl > l インフォ 


c 阳训〇义 


0-Fi|l280x720 30fPS SHQ 」 11 . 帥居|-〇 
[MPEG-4 AVC/H.2641 00:00:0 ； 3=^@ 


⑩- 


⑩ 


⑩- 


口 

口 EXPOSE ► 0 ぶ 

n 2007.12 .25 19:30 

- 



<動画クリッブの場合> 


インフォ 


1600x12001 




100 - 0002 . 


SHUTTER ► 1 /1000. 
EXPOSE ►がぶ 
ISO ►50- 
2007.12 .25 19:30 


<静止画の場さ> 



10|インフォ 
ホ 



100-0003. 


00:00:03. 
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⑩- 


2007.12 .25 19:30 

一 I- 


<音青の場合> 


ファイル情報を表示する 


カメラで記録したファイルの情報を表示（インフォ画面）ずる 
ことびでさまず。 


NORIVIA 厂 ファイル情報を表示ずる 





























オプシヨン設定メニューを表示する 


カメラの設定は、オプション設定メニューで行ないまず。 


0 カメラの電源を入れ、 
NORMAL モードにして 
[MENU] ボタンを巧ず 


0 オプションタブ （1 〜 3) 
を選び、 [SET] ボタン 
を押ず 

• オプシヨン設定六ニューび出 
ます 



設定画面の出しかたI 

0 [SET] ボタンを上下に 
巧して設定したい項目を 
選び、 [SET ] ボタンを 
巧ず 

■選んだ項目の設定画面び出ま 
す。 

• [ MENU ] ボタンを押すと 、 y 
ニュー画面に戻ります。 


オプション設定 オプション設定メニユ I を表示ずる 
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画面表巧を設定する 


W 


再生画面に表示ずる情報を設定しまず。 


□ オプション設定メニュー 
1を出ず [P146] 

□ [画面表示]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

[ずべて表示] :撮影年月曰およ 
び再生時間（動画 
ク1」ップ時）を表 
7 J \ します。 

[曰巧-時刻] :撮影年月曰を表 
7 J \ します。 

[カウンター] :動画ク1」ップ再 
生時の再生時間 
を表のします。 

[OFF] :撮影年月日および再生 
時間を表示しません。 


医!！]面面表巧 



画〕 


百音疏) ’ i 結•岩逞ぷ… 

< [SET] ボタンを}甲ず 

•画面表示を設定しました。 


オプション設定 画面表示を設定ずる 
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オープニング画面を設定ずる 


撮影 モードでカメラの電源を入れた直後に液晶モニターに出 
る画面をオープニング画面といい、この画面を設定しまず。 


0 オプション設定メニュー 
1を出ず [P146] 


0 [オープニング画面]を 
選び、 [SET ] ボタンを 
巧ず 

[日付■時刻]: 力六ラで設定し 
ている曰付時刻 
を出しまず。 

[Xacti] : Xacti □コ‘を表示しま 
す。 

[ OFF ] :オープニング画面を出 
しません。 


0 目的の設定を選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 

• オープニング画面を設定しま 
した。 



オプション設定 才—プニング画面を設定ずる 


148 









操作音を設定する 


カメラの起動/終了時に鳴る音や音声ガイド、カメラの [ 〇 ] 
ボタン、 [SET] ボタンや [MENU] ボタンなど）を押した時に 
出る操作音(確認音)や音量が設定でさます。 


D オプション設定メニュー 
1を出ず [P146] 


n ’[為指‘]’鍵お‘ [SET]' 

W ボタンを巧ず 

• [ずべて OFF] を選んで [SET] 
ボタンを巧すと、ずべての音 
を出しません。 

■ [MENU] ボタンを押ずと、才 
プシヨン画面に戻ります。 

[起動/終了]: 

力;ラの電源を ON/OFF した時 
に出る音です。 

[シャツター ] : 

[ 〇 ] ボタンを押した時に出る音 
です。 

[キー操作]: 

カメラのボタン （[SET] ボタン、 
[MENU] ボタンなど）を押した時 
に出る音です。 

[音青ガイド]: 

カメラの操作を音声でお知らせ 
ずる機能です。 

[操作音量]: 

操作音の音量を設定します。 



オプション設定 操作音を設定ずる 
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n に ET] ボタンを上または下側に}甲して、設定ずる 
»項目を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 操作音選択画面び出ます。 

< [起動/終了][音青ガイド]を選んだ場合> 

-起動/終了音または音声ガイドを鳴らすか鳴らさないかを選ぶ 
画面び出ます。 

-上側または下側に押してどちらかを選び、に ET] ボタンを押し 
て < ださい。 

[ON] :音び鳴りまず。 [OFF] :音び鳴りません。 

< [シャツ ター][キー操作]を選んだ場合> 

-操作音を選ぶ画面が出ます。 

- A から H の8種類の音びあります。 

- [SET] ボタンをち側に押すと、選んでいる操作音を聞くことび 
でさます。 

• [OFF] を選ぶと、操作音は鳴りません。 

-上側または下側に押して操作音を選び、 [SET] ボタンを押して 
<ださい。 

< [操作音量]を選んだ場合> 

-操作音量を選ぶ画面び出ます。 

-操作音量は、](最ル）から7(最大）までの範囲で選べます。 

- [SET] ボタンを上または下側に押して音量を選び、 [SET] ボタ 
ンを押して < ださい。 


[MENU] ボタンを巧ず 

• 操作音を設定しました。 



♦ [MENU] ボタンを押した状態で電源を入れると、操作音の ON/OFF 画面 
び出ます。操作音を出したくない場所で操作音を消ず場合に便利です。 


オプション設定 操作音を設定ずる 


m 





ポストビュー表示を設定する 


[〇]ボタンを押した後、撮影した画像びモニターに出る（ポ 
ストビュー）時間を設定しまず。 


0 オプション設定メニュー 
1を出ず [P146] 


口 ’が；化^’ご]’鍵が、’ 

W に ET] ボタンを巧ず 

[1 秒]:ポストビューを1秒間出 
しまず。 

[2 秒]:ポストビューを2秒間出 
しまず。 

[OFF] :ボストビューを出しま 
せん。 


百岂疏盛是岩豁 •'. 

< [SET] ボタンを}甲ず 

• ポストビューを言ミ定しました。 



オプション設定 ポストビユ—表示を設定ずる 
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ファイルを保をするフオルタを設定する 


記録フオルタ'(記録したファイルを格納ずるフオルタ’）を作成 
/選択しまず。 


0 オプション設定メニュー 
1を出ず [P146] 


0 [’ i 蟲;’前’み’谴お I 

W [SET] ボタンを}甲ず 


<フォルダを作成ずる場合> 

• [NEW] フォルダを選ぶ 

<フオルダを選択ずる場合> 

■目的のフォルダ番号のフオル 
ダを選ぶ 


[SET] ボタンを巧ず 

• 記録フオルダを作成/選択しま 
した。 

•フオルダを作成した場合、作 
成したフオルダび記録フオル 
ダにな0ます。 


フオルダを選べない？ /作成でさない？ 

•他の機器で作成したフォルダや、フォルダ内のファイル数びいっぱいに 
なったフォルダは、選ぶことびでをません。 


IH 記録フォルダ I 

fif & 


圓〕 な巧ち 


オプシヨン設定ミ V ルを保存ずるつオルダを！ g 













[ SET ] ボタンに機能を割り当てる 


撮影画面表示状態で、に ET] ボタンを上下ちちに押した時の 
機能（ショートカツト機能）を割り当てまず。 


0オプション設定メニュ ー2 を出ず [P146] 

Q [ショー トカット]を選び、に ET] ボタンを巧ず 

[〇]:に ET] ボタンを上に押し 
た時の機能を割り当てまず。 

[〇] : l；SET] ボタンを下に巧し 
た時の機能を割り当てまず。 

[〇]:に ET] ボタンを左に押し 
た時の機能を割り当てまず。 

[〇]: に ET] ボタンをちに押し 
た時の機能を割り当てまず。 L—[SET] ボタン操作 

[おずすめ設定]: 一般的な機能 
を自動的に割り当てまず。 

0 機能を割り当てる [SET] ボタン操作を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• キーに割り当てる機能を選ぶ画面び出ます。 

[OFF] : ショー ト カッ ト機能を割り当てません。 

[ 胚国 AF □ッ ク]: フォーカスを□ック [P78] しまず。 

[ 歷国 AE □ック]: 露出を固定しまず。 

[ フォーカス]: フォーカスレンジを設定しまず [P74 ■109] 
(〇、〇にのみ割り当て可能）。 

r m フラッシュ]: フラッシュ動作を設定します [P7 目-104]。 

[\m 露出補正]: 露出を補正します [P] 23]。 



オプション設定 SET ボタンに機能を割り当てる 


バ3 














: mi 旧〇感度]:に□感度を設定します [P1 13]。 

: E ] セルフタイマー]:セルフタイマーを設定します [P] 0已]。 
: EE 露出]: 露出設定 [P1 1日]での露出値を設定します。 

; El 情報表示]:撮影設定の情報を表示しまず。 


0[ SET ] ボタンを上また 
W は下測に巧ず 

•キーに割0当てる機能を表示 
して < ださい。 



白 [ SET ]' ‘み:み’もお"… 

■キ-に臟を割り当て、割り 
当て、ショートカツト画面に 
戻りまず。 

• 他のキーに槪能を割り当てる 
場合は、操作百〜百を繰り返 
して < ださい。 


g ] シヨートカット 

口 


画； 


AFfl AFP 

vf / フオーカス 


B お補正 


おすすめ設定 


巧)巧を 


< [おずずめ設定]の場合> 


Q [ MENU ]' ‘献ジもお" 

■シ3-ト カジ ト設定の確認画 
面び出た後、オプション設定 
方ニューに戻りまず。 
■ショートカットを設定しまし 
た。 

<ショー ト カッ トの設定を確認 
するには> 

•操作百の画面で [MENU] ボタ 
ンを押すと、ショートカット 
設定の確認画面が出ます。 



オプション設定 【 SET ) ボタンに機能を割り当てる 
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ノイズリタクシ 3 ン臟禪定する 


動画クリップや静止画撮影時の画像ノイズ、録音時の風など 
による音声ノイズを軽減ずる機能を設定しまず。 


0 オプション設定メニュー 
2を出ず [P146] 


□ [ノイズリダクション] 
を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 


[静止画 NR ] :静止画撮影時の画 
像ノイズを軽減する機能を ON/ 
OFF しまず。 

[音青ウィン ド NR ] :動画ク1」ツ 
プ撮影/録音時の風による音声ノ 
イズを軽減する機能を ON/ 
OFF します。 


0畜是去’’之擦能岩 a 衣’ 

X [SET] ボタンを}甲ず 

• ON/OFF を設定する画面び出 
ます。 

[ ON ] : ノイズを軽減しまず。 
[ OFF ] : ノイズを軽減しません。 


^ノイズりダクシヨン 


篇止画 NR 


Eia 

uaji— ► ■•画 


画〕 


な巧ち 


オプション設定 ノイスリタクション機能を設定ずる 
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Q [ SET ] ボタンを上下に 
® •巧し、設定を選んで 
[ SET] ボタンを}甲ず 

■ ノイズ I 」ダクシヨンの設定び 
でさました。 


锋 ピントつ - ■ 

•静止画 NR 機能は、シャッタースピードび1/4より遅い時に動作しまず。 
♦静止画 NR を ON に設定ずると、通常の静止画撮影に比べ、撮影後の画像 
処理に若干の時間びかかります。 


オプション設定 ノイズリダクション機能を設定ずる 
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画質を調整ずる 


W 


カメラが撮影ずる時の画質を調整しまず。 


0 オプション設定メニュー 
2を出ず [P146] 


0 [画質調整]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

[ノーマル]: 

通常の画質で撮影しまず。 

[ビビッド]: 

彩度を上げて撮影しまず。 

[ソフト]: 

シャープ ネスを弱< してソフトに 
撮影します。 

[ソフト&ビビッド]: 

シャープネスを弱< してソフト 
にし、彩度を上げて撮影します。 


巨が面質調塞 



0 目的の設定を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 画質の調整を設定しました。 


オプション設定 画質を調整ずる 
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ツカー軽減機能を設定ずる 


フリツカーとは、壁光灯の下で動画クリツプ撮影をしたとさに 
発生ずる画面のち!5つさのことで、このカメラはこのちらつさ 
を抑えるフリツカー軽減機能を搭載していまず。 


D オプション設定メニュー 
2を出ず [P146] 


0 [フリ ッ カー軽減]を選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

[ ON ] :フ U ッカー軽減機能を 
ON にします。 

[ OFF ] :フリツカー軽減機能を 
OFF にします。 


n 音お端是占逞ぷ . 

< [SET] ボタンを巧ず 

•フ1」ッカー軽減槪能の設定びで 
さました。 

^にン - 

•よく晴れた屋外でフ U ッカー軽減機能を使ラと、ノVレーシヨン（強い光び 
当つた部分の周囲び白くぼやけて写る現象）を起こず場合びありまず。 

• 露出設定とフ U ッカー軽減機能を同時に設定ずることはでさません。 

•フ U ッカー軽減機能 [ON] 設定時、動画ク U ップ撮影でのシャッタースピー 
ドは]/100秒になります。 



オプション設定 フリツカ—軽減機能を設定ずる 
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モニターの明るをを設定ずる 


カメラのモニターの明るさを設定しまず。周囲の明るさに 
よって、モニターの表示が見づらい場合は、モニターの日月る 
さを設定してください。 


D オプション設定メニュー 
2を出ず [ P 146] 


0 [モニター日月るさ]を選 
び、 [ SET ] ボタンを巧ず 


0 [ SET ] ボタンをちまたは 
左側に巧して、明るさを 
設定し、 [ SET ] ボタンを 
巧ず 

• モニターの明るさを設定しまし 
た。 


巧ヒント、 

•撮影画面で [MENU] ボタンを約1秒しソ上巧ずと、操作0の画面び出てモニ 
ターの日月るさを設定ずることびでをます。 



オプション設定 モニタ—の明るさを設定ずる 
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か部マイクの音量を設定する 


カメラに接続したマイクの入カレベルを設定ずることげでをま 
す。 


D オプション設定メニュ ー 
2を出ず [P146] 


百 ’[’ おおみ’宣 ’ i’；i ’占® 

<び、 [SET] ボタンを}甲ず 


0 [SET] ボタンをちまたは 
左側に巧して、入カレべ 
ルを設定し、 [SET] ボタ 
ンを}甲ず 

• 外部マイクの入カレベルを設 
定しました。 



オプション設定 外部マイクの音量を設定ずる 
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TV 出力を設定する 




[ COMPONENT / AV ] 端子、 [ HDMI ] 端子から出力する映像 
信号の方式を設定しまず。 


Q オプション設定メニュ ー3 を出ず [P146] 


才 

プ 

シ 

3 


ン 

=n» 

巧 

定 


V 

出 

力 

を 

=n» 

巧 

定 

ず 

る 


Q [TV 出力]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 


[ TV 方式]: 

にOMPONENT/AV]端モから 
出力するテレビ信号の方式を設 
定しまず。 

[ TV タイブ]: 

テレビの縦横比を設定します。 

[ HDMI ] : 

[HDMI] 端子から出力する信号を 
設定します。 


LQJTV 出力 


TV ちな 


TV タイプ 


HDMI 


コンポーネント 


HDMI-CEC 


國〕 


な巧定 



[コンポーネント]: 

にOMPONENT/AV]端モから 
出力する信号を設定します。 


[ HDMI - CEC ] : 

HDMI-CEC 機能を設定します。 


百基岩お ii 首占豁、 • 

* •設ををする®面び出まず。 


[SET] ボタンを巧ず 


< [ TV 方式]を選んだ場合> 

[ NTSC ] : NTSC； ち式の映像信号を出力しまず(日本-北米など)。 
[ PAL ] : PAL 方式の映像信号を出力します（ヨー□ツパなど)。 

< [ TV タイスを選んだ場合> 

[4:3]: テレビの画面の縦横比び4 : 3の場合に設定してくださ 
し、。 

[16 : 9] :テレビの画面の縦横比が16 :日の場合に設定してく 

161 ださい。 













<[HDMI] を選んだ場合 > 

[AUTO] :接続しているテレビに合わせて、自動的に出力信号を 
設定しまず。 

[720P] :テレビび D4 対応の焉合に設定してください。 

[lOSOi] :テレビび D3 対応の場合に設定してください。 

[480P] :テレビび D2 対応の場合に設定してください。 

※〇!には対応していません。 


< [コンポーネント]を選んだ場合> 


[720p] :テレビび D4 対応の場合に設定してくださし、。 
[lOSOi] :テレビび D3 対応の場合に設定してくださし、。 
[480P] :テレビび D2 対応の場合に設定してくださし、。 
※〇!には対応していません。 


<[HDMI-CEC] を選んだ場合> 

[ON] : HDMI-CEC 機能を ON にします。 

[OFF] : HDMI-CEC 磯能を OFF にします。 

Q [SET] ボタンを上または下側に巧し、設定を選ぶ 

Q [SET] ボタンを}甲ず 


Q '[MENU]' み:み.為お 

W •TV 出力を設定しました。 


巧にント、 


才 

プ 

シ 
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ン 

=n 
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V 

出 

力 

を 
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定 

ず 
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HDMI-CEC 機能とは 

• HDMI ケーブルを通じて、機器を制御ずる信号を出力し、機器間で連携し 
た動作を実現ずる機能でず。 

• HDMI-CE 巳機能は、 HDMI-CEC 機能を搭載した兰洋電機製のテレビに接 
続した場合にのみ動作しまず。 

• HDMI-CE 巳機能を使うと、テレビの電源と力^ラの電源を連動ずるなどの機能 
びありますび、力六ラの再生モードでは；のーセープ機能び働かなくなりまず。 

•接続や操作のち法については、テレビの取扱説明書を参照してください。 






TV 出力を設定する (ごゴを) 


[ TV タイプ]の設定とテレビ表示の関係 J 

[ TV タイプ]の設定を変更した時、カメラが出力ずる映像信号は、 
似下のよラになりまず。ただし、ご使用のテレビによってはテレ 
ビ独自の自動判別機能により下表のような表示にならなかったり、 
テレビの表示び変わらない場合がありまず。 


[TV タイプ] 
の設定 

接続ずる 
テレビの種類 

表示ずる 
画像ファイル 

テレビの表示 

[ 4 : 3 ] 

4:3 

静止画 

(4:3) 




SD モード 
動画クリップ 




HD モード 
動画クリップ 

□ 


オプション設定 TV 出力を設定ずる 


m 


















[ TV タイプ] 
の設定 

接続ずる 
テレビの種類 

表示ずる 
画像ファイル 

テレビの表示 



静止画 

(4:3) 

n 

[16 : 9 ] 

16 : 9 

SD モード 
動画クリップ 

口 



HD モード 
動画クリップ 



※静止画は、静止画モードを16 : 9に設定し、撮影した例です。 


か:左意! - 

テ レ ビの表示び正 し < ない？ 

♦テレビの映像び正しくない場含は、 [ TV タイプ]の設定を変更ずるか、テ 
レビの画面サイズ設定を変更してください。テレビの画面サイズ設定につ 
いては、ご使用になる機器の取扱説明書を参照してください。 

静止画の表示が16 :日にならない？ 

• 16 ： 9の静止画モードで撮影した静止画は、4 : 3で出力します。 


オプション設定 


TV 出力を設定ずる 


4. 

6 

/! 

















パワーセーフ機能を設定ずる 


このカメラには、カメラを使用しない時に電池の消耗をおさ 
えたり電源の切り忘れを防ぐため、操作しない状態が続くと 
自動的に省電力状態になるパワーセーブ機能がありまず。 
パワーセーブ状態になるまでの時間（待機時間）を設定ずるこ 
とびでさまず。 


□ オプション設定メニュ - 
3を出ず [P146] 


□ [パワーセーブ]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 


[電池：撮影] 


[電池：再生] 


電池を使った撮影 
モードでの待機時 
間を設定します。 

電池を使った再生 
モードでの待機時 
間を設定します。 


[ AC 撮影/再生] 


AC 電源使用 
時の撮影/再 
生モードでの 
待機時間を設 
定します。 

廣色 LED ] : 

青色 LED ([ 〇 ]/[ in ] ボタンを 
囲む1」ング状の青色 LED ラン 
プ）の発光を ON または OFF に設 
定します。 



電池：握を 


更巧：苗を 


AC ; おお/再生 


育を LED 


オプション設定 パワ—セ—ブ機能を設定ずる 
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な化ゴ'が 

く操作百で[電池：撮穀][電池：再生] [ AC ： 撮穀/再生]を選んだ場合> 
上側に巧す： 待機時間び長くなります。 

下側に巧ず： 待機時間び短くなります。 

く操作 0 で[青色 LED ] を選んだ場合> 

[ ON ] :青色 LED を点灯します。 

[ OFF ] :青色 LED を点丹しません。 


Q [SET] ‘ぶみ‘もお‘ 


Q [MENljTTit: み•もお 

W •籠時間を醜しました。 



設定ずる項目を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

• 待機時間の設定画画び出まず。 


オプション設定 パワ—セ—ブ機能を設定ずる 
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ファイル No . メモリーを設定する 


才 

プ 

シ 


ン 
ミ凡 

巧 

定 


フ 

ア 

斗 

ル 

N 

□ 

メ 

モ 

U 

I 

を 

sn* 

巧 

定 

ず 

る 


初期化したカードを使ラと、撮影した画像のファイル名（画 
慷番号）は自動的に0001から始まりまず。再度初期化した 
り、別の初期化したカードを使ラと、ファイル名は再び 
0001から始まりまず。これはファイル No . メモリ機能が 
切 [ OFF ] になっているためでずが、この場合複数のカードに 
同じファイルちが存在ずることになり、パソコンに保存ずる 
時など、誤って上書きしてしまラ可能性がありまず。ファイ 
ル No . メモリ機能を入 [ ON ] にずると、カードを初期化した 
り交換しても、ファイル名の番号を継続して付けることがで 
さまず。 


〈ファイル No . メモリ機能切 [ OFF ]〉 



ファイル名(画像番号） 

力ード A 

000]、0002……0012、0013 


カード交換 


力ード B 000]、0002 ...... 0012、0013 


〈ファイル No . メモリ機能入 [ ON ]〉 



ファイルを(画像番号） 

力ード A 

000]、0002……0012、0013 


力ード交換 


力ード B 0014. 001己0025、0026 
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力ード A 

0001、0002 ------0012. 0013 

1 

カード交換 

力ード B 

0020、002 K 0022、0023 ------ 002已、0026 


力ー ド B に残っていた画像 


♦交換したカードに画像び残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次 
のよラにな0まず。 

交換前に撮影した画像番号よ0かさいファイル名の画像が残って 

いた：撮影中のファイル名を継続した番号になりまず。 


力ード A 

0001、0002 ------0012. 0013 

1 

カード交換 

力ード B 

0001、 0002、0014 ,00] 已 ------ 002已、002巨 


カード日に残っていた画儘 


交換前に撮影した画像番号よ0大きいファイル名の画像が残って 

いた：最後のファイル名からの達番になります。 


オプション設定 ファイル No •メモリ—を設定ずる 
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ファイル No . メモリ-を設定ずる 


(つ巧） 


W 


0 オプション設定メニュ - 
3を出ず rP146] 


□ [フアイル No. メモリ] 
を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

[ ON ] : 

ファイル No .；>< fU 機能を ON に 
しまず。 

[ OFF ] : 

ファイル No . メモリ機能を 
OFF にします。 


gNo .1 ファイル No . メモリ 


陋画コ な巧定 I 


0目的の設定を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

■ファイル No . が I 」誦を設定しました。 


を 


ピント> 


>ファイル No . メモ U 機能は、切 [ OFF ] にずるまでファイル名び連番とな D 
ます。撮影の区切 D びついたら、切 [ OFF ] に戻すことをおすずめします。 


オプション設定 フアイル N 〇 - メモリ—を設定ずる 
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力-ドをフォ -7 ツトけ刃期化)ずる 


•購入後、初めて使ラカード 

-パソコンや他のカメラで初期化したカードは、必ずこの力 
メラでフオーマット（初期化）してからご使用ください。 

力ードの □ ックスイッチを 「 LOCK 」 の位置にしている場合は、 
フオーマットできません。□ックスイッチを□ック解除の位 
置にしてか5、フオーマットをして<ださい。 


0 オプション設定メニュー 
3を出ず [ P 146] 


白わ’^‘二‘■六;‘ M 茲お‘ 

W [ SET ] ボタンを巧ず 

■普段の使用で、完全フォーマッ 
卜をする必要はありません。し 
かし、通常のフォーマットをし 
てちカードに関するエラーび出 
る場合は、完全フォーマットを 
行ってくださし、。 

[フオーマット]: 

通常のフォーマットを行いまず。 
[完をフ ォーマット]: 

物巧フ ォーマッ トを行いまず 
(電池残量びかない場合は、選 
択でさません）。 


0フォーマツトの方法を選 
••び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

■確認画面び出ます。 


国フォーマット 



圓コ な巧ち 亡 □ 


オプション設定力—ドをフォ—マツト窃期化】ずる§ 








g [はい]を選び、に ET] ボタンを}甲ず 

g •つ才 -7 ットび始まります。 

•つオーマット中は、[フオーマット中電源を切らないでくださ 
し、]表示び出ます。 



フオーマツ ト中のごを意 

♦フ オーマット 中は、カメラの電源を切ったり、カードを取り出したりしな 
いでくださし、。 


初期化をずると、ファイルび消えまず 

♦力ードをフォーマットずると、カードに記録したファイルは、ずべて消え 
まず。プ□テクト [P1 2巨]したファイルも消えますので、フォーマットを 
ずる前に大切なファイルはパソコンの八ードディスクなどに保巧してくだ 
さし、。 

カードを廃棄/譲渡ずるとさのごを意（フォーマットをしてちファイルび復 

元でさる？） 

♦カメラやパソコンの機能によるファイルの削除やフォー マッ トをしてを、 
カードの管理情報を変更するだけで、ファイルはカードに残ったままで、 
完全には消去でさません。 

■フォーマットを行ってを、ファイルを復元ずるソフトを使ラと、力ード内 
のファイルを復元でさる場合びありまず。一ち、本機で完全フォーマット 
を巧ラと、復元ソフトを使ってもファイルの復元びできなくなりまず。 

• カードを廃棄または他人に譲渡ずる場合は、カード本体を物理的に破壊す 
るか、本機で完全フォーマットを実行ずるか、市販のファイル消去専用ソ 
フトなどを使ってカード内のファイルを完全に消去ずることことをおずず 
めしまず。カード内のファイルは、お客さまの責任において管理して<だ 
さし、。 



フオーマツトを中止ずるには 

•操作□で[しル''え1を選び、に ET] ボタンを巧してください。 


力-ドをフオ -7 ット朋期化)ずる ( 


つ巧) 



オプション設定 力—ドをフォ—マット(初期化)ずる 




カメラの設定をリセットずる 


各設定画面で変更した設定を工場出荷時の設定に戻しまず。 


0 オプション設定メニュー 
3を出ず [P146] 


0 [設定リセット]を選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 

[リセット]: 力;ラの設定をエ 
場出荷時の設定に 
民します。 

[戻る]:力六ラの設定を変えず、 
オプション設定メニュ 
一に戻ります。 


0 [リセツト]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

■カメラの設定を工場出荷時の 
設定にしまず。 


巧ピント、 

•設定を U セットしても、じI下の設定は保持しまず。 
曰付時刻の設定 
TV 方式の設定 



オプション設定 カメラの設定をリセットずる 
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カードのまを容量をチェックずる 


カードの空さ容量は、撮影可能枚数や撮影可能時間、録音巧 
能時間で確認ずることがでさまず。1枚のカードに記録でき 
る枚数や時間は、「撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能 
時間 [ P 231]」 を参照してください。 


龍过 3 齡淑のち 3 岗 【けお 


REC/PLAY スイッチを 
[REC] に合わせ、電源を 
入れる 

■モニターの左上に、撮影可能 
枚数を表示します。 

■モニターのち上に、撮影可能 
時間を表示します。 

■撮影可能枚数や時間表示は、 
撮影画質の設定に応じて変わ 
ります。 


r お因削を 


撮影可能枚数 


撮影可能時間 


IOM 

I 圓1け I 

362—— 

因 

^00:05:08 


ド晒南 

F 1.8 


1/30 



9 録音可能げ態にずる 
[P98] 

■録音巧能時間び出まず。 


録音可能時間一I 


lOM 

1 4 1け1 

368 

因 

07:47:54- 


1け[■巧か 

F 1.8 


1/30 



g ヒント^ - • 

* 撮影巧能枚数または、撮影可能時間表おび[日]になると、撮影びでさなく 
なりまず。新たに撮影ずる場合は、別のカードに取り替えるか、パソコン 
に画儘を保存した後、画儘を消去 [P 目 0] してください。 

* 撮影可能枚数または撮影可能時間表おび [0] になっても、画質を変えると 
[P73 • 95 • 96] 撮影び巧能になる場合びあります。 


Q 


お 


r 


オプション設定 


力—ドの空を容量をチ H ツクずる 



























池残量をチェックする 


電池を使用している場合は、モニターで電池残量び確認でさ 
まず。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の使巧 
可能時間は230ページを参照してください。 


D 撮影メニューまたは 
再生メニューを出ず 
[P51] 

■モニターのち下に、電池残量 
を示すアイコンび出ます。 
•電池の特性により、低温時に 
は a 表示び早い時点で点灯 
するなど、電池残量を正しく 
表示することびでさません。 
また、周囲の温度や使用状態 
などにより表示状態び変わる 
ため、残量表示はおよその目 
をと考えてください。 



電池残量表示- 


電地残量表示 

電池の残量 

表のなし 
または 

a 

ほぼいっぱいの容量びありまず。 

CJ 

容量び少なくな0ました。 

□ 

をラすぐ撮影や再生びでさな<な0まず。 

'\ _ i -• 

'' !、、 

撮影時、[〇 ] または [in ] ボタンを押してい 
る間点滅すると、撮驚はでをません。電池を充 
電してください。 


オプション設定 電池残量をチ H ックずる 
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電池残量をチェックずる OdiS ) ■ 



•撮影画像びある場合は、インフォ画面でも電油残量び確認できます [P 14己]。 
•同じ種類の電池でを、電池の使用可能時間び異なることびあります。 
♦電池の消耗は、撮影条件（フラッシュの発光回数、モニターの入/切）や周 
囲の温度 （ICTCiU 下の低温）によってを変わるため、撮影でさる枚数は大 
さく異なります。 

• 旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗び速くなる環境 
で撮影する場合は、予備の電池を巧意されることをおずすめします（スキ 
一場など寒い屋外で使用する場合は、電池をポケットに入れるなどして保 
温したをのをご使用ください）。 


オプション設定 電池强量をチ H ックずる 
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動作環境 

りードリーダーとして使ラ場合 


OS はプリインス I -ールしたモデルに限りまず。 

Windows I 

Windows 2000、 XP、Vista 

Mac OS J 

Mac OS X 10.3.白じ(降 


パソ n ンに接続する 動作環境 
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接続モードを設定ずる 


W 


〇パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブル 
W でドッキングステーションをパソコンに接続ずる 

• ドッキングステーションの [USB] 端子とパソコンの US 巨コネク 
夕を接続します。 

0カメラをドッキングステーションにセットし、ドッ 
Xキングステーションの動作モードボタンを巧ず 

• 力六ラのモニターに USB 接続画面び出ます。 


‘動画モードボタン 



ドッキングステーシヨンの 

山 SB ] 端子へ- 

専用 USB 接続ケーブル 
パソコンの USB 端テへ- 

み属の専用 USB 接続ケーブル 
• プラグの [▲] マークを上にして < ださし、。 


他の機器との接続 接続モ—ドを設定ずる 


\11 

































Cl ’[7 み苗’]’ ‘4’豁、’""’ 

» [SET] ボタンを巧ず 

■パソコンの接続モードを選ぶ 
画面び出ます。 

[力ード U — ダー]: 

力六ラをパソコンのが部ドライ 
ブとして使います。 

[ MTP ] : Windows Vista を搭載したパソコンに MTP 接続をします。 
[スクリーンキヤプチヤー]:パソコンのスクリーンシヨツトを力; 

ラに装着したカードに保存しまず。 

[P 巳カメラ]: 力;ラを PC カメラとして使います。 


Q 目が)①接続モードを選び、に ET] ボタンを}甲ず 


- 

ケーブルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに 
接続してください。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありまず。 
■ケーブルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
りまず。 

■専用 US 巨接続ケープルは、バソコンの US 巨コネクタに接続してください。 
モニターやキーボードの US 巨コネクタ、 USB 八プには接続しないでくだご 
し、ドライバソフトウェアをインス!-ールずる時は、特にご注意ください。 
ドライバソフトウェアが正常にインスI-ールでさない場をびありまず。 

双ち向のファイルのやり取りはしないでください 

■カード U —ダーモードでカメラからパソコンにファイルをコピーしている 
最中に、パソコンのファイルをカメラへコピーするよラな操作は行わない 
で < ださし、。 



パソ n ンに接続する 接続モ—ドを設定ずる 


m 











—ドリーダーとして使う 


r 


Windows Vista/XP 


カメラの接続 J 

Q 力ードリーダーモードにずる [P177] 

** •タスクトレイに[新しい八ードウエアび見つかりました]という 
；^ッセージび 出て、カメラをドライブとして認識します。 

•力ードをディスクとして認識（マウント）し、[マイコンピユー 
夕] に [ XACTKE :)] アイコンび出まず。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
ず。 

0 Windows び実行ずる動作を選ぶ 

•自動的に [ XACTKE :)] ウィンドウび出た場合は、ウィンドウか 
ら目的の操作を選んでください。 

カメラの取りはずし） 

- 

♦カメラの取りはずしは、必ず]ツ下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのファイルび破損 
ずる場合びありまず。 

〇タスクトレイの [A— ドウエアのま全な取りがし] 
W アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ます。 

<Windows Vista の場合> 

•ウインドウを閉じて <ださし、。 


カメラのドライブ （E:) をクリックずる 

•力六ラを取りはずずことびでさる状態になりまず。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりま 
す。 


他の機器との接続 力—ドリ—ダ—として使ラ 
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Windows 2000 


カメラの接続 I 


0力ードリーダーモードにずる [P177] 

•パソコンのモニターに Wind 日 WS の CD - ROM の装着を促すメッセ 
ージび出た場合は、；>< ッセージに従ってドライバをインス I -ール 
して < ださい。 

•カメラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に[|」ムー 
バブルディスクに:）]アイコンび出まず。 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりまず。 

• カメラに装着した力ードをドライプとして認識(マウント）しまず。 

• [マイコンピュータ]の[リムーバブルディスクに:）]アイコンをダ 
ブルク U ックずると、他のドライプの y ディアと同様、カメラ 
に装着したカード内のファイルを操作することびでさます。 


カメラの取りはずし 




>カメラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で行ってください。この操作を巧 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カードのファイルび破損 
する場合びあ D まず。 


0 タスクトレイの [ ハードウエアの取り外しまたは取た- 
り出し] アイコンを左クリックずる y 

•パソコンの us 巨コネクタに接続している機器の一覧び出まず。 ダ 

ロ カメラのドライブ （E:) を左クリックずる と 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりまし 

ず。 置 

• [ A - ドウエアの取りタル]ダイアログボックスび出まず。 ® 

n [OK] ボタンをクリックずる 

•力 y ラを取りはずすことびでさる状態になります。 ，0^ 

loi) 


パソ n ンに接続する 力— 







カメラの接続 I 


力ードリーダーモードにずる [P177] 

•カメラをドライブとして認識し、デスクトップに [ XACTI ] アイ 
コンび出まず。 

• [ XACTI ] アイコンをダブルク U ックすると、他のドライブので 
ディアと同様、カメラ内のファイルを操作することびでさます。 



♦カメラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作したり、カメラ内のファイルび破 
損する場合びあ D まず。 


〇デスクトップのカメラを示ず [XACTI] アイコンを 
W [ごみ箱]にドラッグアンドド□ップずる 

•デスクトップから [ XACTI ] アイコンび消えまず。 

•カメラを取りはずずことびでさる状態にな0ます。 



Mac OS X の Classic 環境でお使いの場合 

♦カメラ内のファイルを直接読み書さずることはでさません。ファイルはいつ 
たん八ードディスクに保存して<ださし、。 


力ードリーダーとして使ラ 


(ごヴを) 



他の機器との接続 力—ドリ—ダ—として使ラ 
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ドの内容について 


-ドのデイレクトリ構造 


を00 TI- 




[dcim] 

■IMISCI 

(DPOF 
ファイル 
格納場所） 


[100SANYO] 

1^-7 寸 II, く 


フォルダま号 


-Q01 SANYO]- 1 - SANY0001.jpg 
|- SANYO 朋 2.jpg 

SANY9999.jpg 


.SANY0001 .jpg 


- SANY0002.jpg 
SANY0003.mp4 


-画像番号 


- SANY0QQ4.m4a | 
. SANY0005.jpg 


画像または 
音声ま号 


L [T02SANYOI -r- SANY0001.jpg 
L SANY0002.jpg 

《 lOOSANYO フオルダ内には、 9999 枚までのファイルを保存し、さらに撮影 / 録音ずると、 
新たに 101 SANYO フオルダを作り、この中に保存します。 

フオルダ番号は順次 102SANYO 、 103SANYO ••• となります。 


ィルのお式 


記録するファイルの形式および、ファイル名を付ける規則は於下 
のよラにな0まず。 


ファイルの種類 

ファイル形式 

ファイル名命名規則 

静止画ファイル 

JPEG 

SANY で始まる。拡張テは r.jp 呂」。 
SANY****.jp 旨 

動画ク U ップ 
ファイル 

MPEG-4 

SANY で始まる。拡張子は r.mp4」 

SANY* … mp4 

音声ファイル 

MPEG-4 
Audio 
(AAC 圧縮） 

SANY で始まる。拡張テは r.m4a」。 
SANY****.rn4a 


* 記録した順に続さ番号び入る 


パソ n ンに接続する 力—ドの内容について 
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•カメラ内のファイルおよびフォルダに変更を加える操作は、行わない 
でください。カメラびファイルを認識でさなくなる場合びあります。 
変更を加える場合は、パソコンの八ードディスクにコピーしたをのを 
使用してください。 

•パソコン上でフォーマットしたカードは、カメラでは使用できません。 
カメラで使用するカー问ま、カメラ本体でフオーマツトを行ってください。 



ボ U ユーム名について 

•このカメラでフォーマツトした力ードの場合は [XACTI] になりまず。パソ 
コンなどでフォーマットした力ードの場合は [IJ ムーバプルディスク]にな 
0まず。 

カメラで撮影した動画クリップファイルについて 

• Apple 社の QuickTime を使用して、パソコンで再生することびできます 
(画！]で撮影した動画ク U ップを除く）。その他のに〇標準 MPEG-4AV 巳/ 
H.264(AAC オーディオ)対応ソフトウエアで再生でをる場合びありまず。 


<動画クリップファイル再生の動作環境> 



Windows 

Mac OS^s 

OS &1 

Windows XP 
Windows Vista 

Mac OS X 10.3 .白 

Mac OS X 10.4 .9 切降 

CPU 

Pentium D 辽〇 G \-\ zliX ±^^ 
Athlon X2 3600+ 切上 

Core2Duo な上 

メモ u 

已 ]2M 巨（推巽 ]G 巨] ■U 上） 

512MBiU_b 
(推奨] G 巨 iU 上） 

ビデオメモ u 

2已 6MBiU_b 

2已 GIVI 巨] ■U-b 

その他 

US 日端テ 

US 巨端子 


: OS はプ U インストールしたモデルに限ります。 

が： HD モード映像の再生には、八ードウエアアクセラレーシヨン機能搭載カー 


ド （nVida/AMD(ATI)) の使用を推奨します。。 
が：哑画で撮影した映像は再生でさません。 


他の機器との接続 力—ドの内容に0いて 


m 




iH 画画]で撮影した動画クリップの再生 

•付属の CD-ROM (Sanyo Software Pack ) に添付のソフト 「Nero 8 
Essentials ( Windows )」 で再生することびできまず。ただし 、 Nero 8 
Essentials は Mac OS には対応しておりませんので、画圆で撮影した動画 
クリップは 、 Mac OS をインス!-ールしたパソコンでは再生でさません。 

カメラで録音した音声ファイルについて 

•音声ファイルの拡張テ （. m 4 a ) を r . mp 4」 に変えると、に〇標準 MPEG -4 
( AAC オーディオ）対応ソフトウエアで再生できる場合びありまず。 

力ード入れ替え時のファイル名について 

•ファイル No . メモ U 機能を入 [ ON ] に設定すると、力ードを入れ替えても 
フオルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続さを付与しま 
ず [ P 167]。 


パソ n ンに接続する 力—ドの内容について 
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MTP モードで接続する 


パソコンの 0 S に Windows Vista をご使用の場合は、 
MTP モードで接続ずることができまず。 


Q MTp't- ' おお )‘ ド i ’巧 


他の機器との接続 MTP モ—ドで接続ずる 


m 




PC カメラとして使う 


Windows XP または Windows Vista を搭載したパソコン 
では、このカメラを PC カメラとして使ラことがでさまず。 


Windows XP の場合 


於下のアップデートを実行してください。 

• WindowsXP を SP 2 にする 

WindowsXP SP 2 をインス I ^ールしてください。 

• Windows messenger 已 . OLU 降をインストールずる 
Windows messenger 5.0 じ(降をダウン□—ドし、インス 
I -ールしてください。 

※アップデートについての詳細は、下記のホームページで紹 
かしていまず。 

nttp :// www . sanyo - dsc . com / dsc / support.html 

• MSN messenger をイまラ場合は 、 MSN messenger 7.0 
於降をインストールしてください。 


か主意! - 

• PC カメラ機能び使えるのは 、 Windows XP または Windows Vista をプ 
U インス I -ールしたパソコンのみでず。 

• PC カメラでは、ズームはでさません。また、撮影-配信でさるのは画憬 
のみです。音声を記録-配信ずることはでさません。 

■ PC カメラ時、カメラは]秒間に最大]已フレームの撮影びでさまずび、通信 
回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合びありまず。 


PC カメラとして使ラには 


Qpc カメラモードにずる [ P 1 フフ] 


パソ n ンに接続する PC カメラとして使ラ 
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通常の映像入力端テに接続ずる 


W 


他 

の 

機 

器 

と 

の 


通 

常 

の 

映 

像 

入 

力 

J.UJ 

U1 

子 

に 

接 

ず 

る 
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映像出力について： 接続するケープルによって、映像の出力先び変わります。 


接続ケーブル 

映像出力先 

撮影モード 

再生 

モード 

待機中 

録画中 

専巧 S - AV 接続 
ケーブル 

力;>< ラのモニター 

NTS 巳： X 
PAL : 〇 

〇 

X 

テレビ 

NTS 巳： 〇 
PAL : X 

X 

〇 

専用 D 端子接続 
ケーブル 

力;>< ラのモニター 

X 

〇 

X 

テレビ 

〇 

X 

〇 

HDMI ケーブル 

力;>< ラのモニター 

X 

〇 

X 

テレビ 

〇 

X 

〇 


〇:出力します X :出力しません 



白色プラグ:音声入力（左)端テへ 
赤色プラグ:音声入力（ち)端子へ 


* 接続ずると、テレビに映像び正常に出ない場合びあります。 

































よ 0 高画質で楽しむ 

S 映像端テに接続ずる 


く S 映像入力端子に接続ずる場合> 



赤色プラグ:音声入力（ち)端テへ 
f 接続ずると、テレビに映像び正常に出ない場合びあります。 


テレビに接続す H 


より高画質で楽しむ 
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よ 0 高画質で楽しむ (つヴを） 

P 48 0p(D2)/720p(D4)/1080i(D3) 端子に接続ずる 


テレビに48 0p(D2)、 72 0p(D4)、 1 080i(D3) 映像入力端子 
びある場合は、カメラの映像をコンポーネント出力による高画質 
で楽しむことがでさまず。 



上にしてください。 映像入力端子へ 


4を意/1 - • 

テレビび 4 S 0 p ( D 2)、 72 0 p ( D 4)、 1 080 i ( D 3) 映像入力に対応していな 
い 場 含 

•映像は出ません。 

メニュー 画面がカメラとテレビで 違 ラ？ 

•メニュー画面はテレビにのみ出まずので、テレビを見てカメラを操作して 
<ださい。 

ケーブルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに 
接続してください。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありまず。 
•ケーブルを強<引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあり 
ます。 


他の機器との接続 より高画質で楽しむ 
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HDMI 端テに接続ずる 



>コア（付属）を取り付けて< ださし、。 
くド ッ キング ステーシヨ ン側> 


<テレビ側> 




コア（ル) 


を 


ピント、 ■ 


» HDMI 、 HDMI □二 f および Hi 居 h-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 


Homi 

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


テレビに接続する 


より高画質で楽しむ 
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テレビで再生ずる 


•接続後、テレビの入力をカメラを接続した端子に切り替えてください。 
•カメラをテレビにつないだ時は、カメラのモニターの表示び消えま 
ず。 

•音声を再生ずる時ち、カメラで再生ずる時と同じ操作で再生でさまず。 

音黃の再生： P 100 
• U モコンで再生びできまず [ P 84]。 

■力 y ラで再生するとさと同じ操作で再生でさます。 

•再生音量の調節は、テレビ側で行なってください。力;ラ側では巧な 
えません。 

• ドッキングステーションに装着している力;ラびス1」ープ態になっ 
た場合は、ドッキングステーションの動作モードボタンやリモコンの 
[ ON / OFF ] ボタンを押すとカメラの電源を入れることびでさます。 


- 

ケーブルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続して<ださい。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびあ0ま 
ず。 

•ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
りまず。 

巧 ヒントつ - • 

[ PAL ] に設定し [ P 1巨1 ] 、付属の専用 S - AV 接続ケープルを接続した場合 
の表示について 

撮影ずる時：モニターにのみ画儘び出まず。テレビには画像び出ません。 
再生ずる時：テレビにのみ画像び出まず。モニターには画像び出ません。 


他の機器との接続 テレビで再生ずる 
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Xacti ライブラリ機能について 


Xacti ライブラリは、カメラで記録したファイルをパソコン 
をかずることな<大容量八ードディスクに保存し、テレビで 
再生ずることができる機能でず。このため、パソコンの操作 
は不要でず。フル八イビジョンの画質をそのままテレビでご 
費になることがでさまず。 

また、ファイルのコピーや消モなどのファイル操作やカレン 
ダーによるファイル管理などちでさます。 

Xacti ライブラリで使用ずる場合の操作方法は、 Xacti ライ 
ブラリの取扱説明書(別添)をご覧ください。 


テレビに接続ずるを呈ライブラ u — について W 




















PictBridge モードにずる 




このカメラは PictBridge に対応しています。このカメラは 
円 ctBrid 居 e 対応プリンタに直接接続し、カメラのモニターで 
写真選択や印刷開始を指定ずることがでさまず（円 ctBrid 旨白 
印刷）。 


〇カードをカメラに装着し、モニターユニットを開 
W けて電源を入れ、プリンタの電源を入れる 


他 

の 

機 

器 

と 

の 


で 

0 . 

を 

ュ 

の 

CD 


モ 

I 

ド 

に 

ず 

る 


m 


0 付属のドッキングステーションを使って、カメラ 
とプリンタを接続ずる 




USB 端子へ 
専用 USB 接続ケープル 

•プラグの [▲] マークを上にして < ださし、 






















Q [プリンタ]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 


0 円 ctBrid 長 e 印刷モード 
になる 

•円 ct 巨 rid 旨 e 印刷モードになり、 
円 ct 巨 「i d 邑 e ;><ニユー画面び出 
ます。 


か:‘主意！ - 

ケーブルの巧を差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよ < 確認し、まっすぐ 
に接続してください。無 i 里に接続ずると、端テを破損ずるおそれびありま 
ず。 

■ケーブルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
りまず。 

プリンタ接続時の注意 

•接続している状態でプ U ンタの電源を切ると、力;ラび正常に動作しなく 
なる場合びありまず。カメラび正常に動作しなくなった場合は専巧 US 巨接 
続ケープルを抜さ、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。 

• Piet 日 ridge 印刷中での操作は、ボタン操作に巧ずる反応び遅くなります。 

•電池を使って印刷をずる場含は、電池残量び十分あることを確認してくだ 
さし、。 



プ U ンタに 接続ず る PietBr 互 ge モ—ドにずる 
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印刷する 


W 


選択画像印刷 


静止画を選んで印刷しまず。 

Q 端お編’お’4’ [ PI 93] 


□ 選択画像印刷アイコン 
店]を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

• 印刷画像の選択画面び出まず。 

0 [SET] ボタンをちまたは 
左に巧ず 

■印刷する画像を表示して<だ 
さし、。 



他の機器との接続 印刷ずる 
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Q 印刷枚数を設定ずる 

W 〇に ET] ポタンを上測に押して 
[枚数]を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

@ [S ET] ポタンを上または下側 
に巧して、巧刷枚数を設定する 
©[SET] ボタンを巧ず 
•[印刷]を選んだが態になりま 
す。 


0 [SET] ボタンを巧ず 

•こ n 口 II たおわム I ±寸 


印刷を開始します。 


を 


ヒント、 ■ 


印刷を中止するには 

〇印刷中に [ SET ] ボタンを下側に巧す 
-印刷中止の確認画面が出まず。 

©[中止]を選び、 [ SET ] ボタンを押ず 

-[戻る]を選んでに ET ] ボタンを押すと、印刷を続行します。 


[〇]逛巧画お 

■，•■巧 

■ 

別 100-0022 

陋1コ 远巧巧 ■ 


プリンタに接続ずる 印刷ずる 
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EP 刷するりヴを) 


W 


を画像印刷 


カード内の画像をずべて印刷しまず。 

Q 端お諭お'4’ [PI93] 


0 全画像印刷アイコン阻 □ 
を選び、 [SET ] ボタン 
を巧ず 

• 全画像印刷画面び出ます。 


0 [印刷]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

■印刷を開始します。 


i 01171 

静止画び1〇〇〇枚 lU 上ある場合は巧刷でをません 
• 不要な画像を消去してから印刷してくださし、。 



他の機器との接続 印刷ずる 


W 









インデックス E 口刷 


カード内のずべての静止画をルさく一貴印刷しまず。 

0 揣お諭’お’4’お r お]’ 


0 インデックス印刷アイコ 

ン 11111 を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•インデックス印刷画面び出ま 
す。 


0 [印刷]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

■印刷を開始しまず。 


日インデジクス印刷 100-0022 


イ 

丽コ 


远ホ定 


► 


プリンタに接続する 印刷ずる 
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巧刷する(っヴを) 


予約画像 EP 刷 


プ U ントの 予約をした静止画を印刷しまず。 

□ プリントの予約 [P127] 

をし、印刷の準備をずる 
[P193] 


□ 予約画像印刷アイコン 
を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

• 予約画儘印刷画面び出ます。 


0 [印刷]を選び、 [SET] ボ 
タンを押ず 

■印刷を開始します。 

• [ SET ] ボタンを押してから印 
刷を開始するまで、約]分ほ 
どかか0ます。 


巧ヒント、 

•操作 0 で、に ET ] ボタンをちまたは左側に巧すと、印刷ずる画像とプリン 
卜の予約内容を確認ずることびでさまず。 

^^FUT] - 

• DPO 円こプ U ンタび対応していない場合は、予約画像印刷 E ] はできません。 


を白 I ホ約画像印刷 100-0022 
〇:2(] 


;2008/12/24 
白：3巧 

画 


イ 

圍コ 


なみち 


► 

亡 


他の機器との接続 印刷ずる 


199 













用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質などをカメラ側で設 
定して印刷しまず。 


0南’) i お編'お’4’を T お]’ 


□ プ U ンタ設定変更アイコ 
ンをりを選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

• プリンタ設定変更画面び出ます。 
[紙潭： 

印刷用紙の紙質を設定します。 

[用紙サイズ]: 

印刷用紙のサイズを設定しま 
ず。 

[レイアウト]: 

印刷用紙への画像の配置を設定 
します。 

[印刷品質]: 

印刷画像の美しさを設定しま 
す。 

[日付印刷]: 

撮影年月曰を印刷します。 


眉^1プリンタ設定変更 



•生が 

1 5 2 I j ： 

! 2 C 重 S 
I ! S I j = 

! S S 妻！！ 


國〕 


なみ定 


プリンタの設定を変更ずる 


プリンタに接続する 印刷ずる 


ブププププ 


眉 



















EP 刷する 


(ごゴを） 


W 


P 夕。ジ苗ろ’詰點共"’ 

W 〇 [ SET ] ボタンを上または下側 
に巧して設定ずる項目を選び、 
EET ] ポタンを押ず 

-設定を選ぶ画面び出まず。 

© [S ET ] ボタンを上または下側 
に巧して設定を選び、 [ SET ] 
ボタンを押ず 

■選んだ項目を設定し、プリンタ 
設定変要画面に戻ります。 

■同じ要領で、必要な項目を設 
定してください。 

-各項目で設定でさる内容は、 
プ U ンタによって異なります。 

く [プリンタ設定]を選んだ場合> 

. プ U ンタで設定している条件 
で印刷します。 


I 白 1 fl プ U ンタ設定を更 


圓コ 


な巧定 


<[紙種]を選んだ場合> 


巧 


[MENU] ボタンを巧ず 

• Piet 目 ridge 六ニユー画面に戻 
ります。 


を 


ピン h > 


• プ U ンタ設定変更画面の設定項目は、接続ずるプ U ンタによって異なり 
まず。 

• プ U ンタ設定変更画面に出ないプ U ンタ機能を使ラ場合は、[プリンタ設定] 
に設定してください。 

•プ U ンタにない機能をカメラで設定した場を、カメラの印刷設定は自動的 
に[プ U ンタ設定]になりまず。 


他の機器との接続 印刷ずる 
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7 イク/へツドホンを接続ずる 




このカメラには、市販のステレオマイクやへッドホンを接続 
ずることがでさまず。 

推奨ステレオマイク：王洋コンシューママーケティング㈱ 
サービス部門扱い（商品コード： 64已 
056 9692) 



か ヒントつ -1 

•接続したマイクの入カレべ J レを設定ずることびできまず [ P 1 60]。 

•外部マイクを接続ずると、カメラのステレオマイクは使えません。 

■へッ ドホンを接続ずると、内蔵スピーカーの出力は OFF になりまず。 
•自動車やオートバイ、自転車などの運転中や歩行中にへッドホンを使巧し 
ないで < ださい。 


その他の接続 マイク/ヘッドホンを接続ずる ^ 











シュ ー lc ^ を接続する^ 


カメラ上き R のシューには、夕1名15マイクやフラッシュ、ビデオラ 
イトなどを装着ずることがでさまず。 

より高画質で撮影ずる場合にご使用ください。 



続 



^ P ピント') - • 

^接続できる機器について 

P •スレープ機能を搭載したフラッシュのみ使用でさまず。 

な •このカメラのシューは、ホットシューではありません。 

を •一部の大型フラッシュやビデオライトなど、装着でをない機器びありま 

瓷も 

続 

を かま 17 ] - 

•シューに機器を装着している時は、取り付けた機器に大さな力び加わらな 
いよラに注意してください。カメラのシューや機器の取り付け部び破損ず 
る場合びありまず。 

2が 








サン 3 — ソフトウェア ジク 

Sanyo Software Pack について 


Sanyo Software Pack には、じ(下のソフトウェアが入つ 
ていまず。 

舍ソフトウェアの概要は、206ページをご責ください。 

- Nero 8 Essentials ( Windows ) 

- Xacti Screen Capture 1.1( Windows ) :切降 
「Screen Capture 」 と表記しまず。 



動作環境 


r 



Nero 8 Essentials 

Scr 色 en 
Capture 

Nero 

ShowTime 4 
Essentials 

Nero Vision 
已 Essentials 

その他 

03*1 

Windows XP 

Windows Vista 

Windows 

2000 

Windows XP 

Windows 

Vista 

CPU 

Pentium D 

3.0 GHz 社が 

Athlon X 2 
3600+ 切上 

Pentium D 

瓦巧 

Athlon X 2 
3600+ iU 上 

Pentiums 

1.曰 GHz 政上 

S 色 mpron 
2200上 

Athlon 巨4 

Pentium D 
辽 0 GHz な上が 
Athlon X 2 
3600+ iU 上 

メモ U 

己 12 M 巨 
[巧巽 ]GBiU 上） 

2己色 MB 
雕奨1 G 巨 
iU 上） 

已 12 M 己 
(推奨 1 GB 

切上） 

ビデオ 
メモ U 

2已 eiVIBiU-b 

64 M 巨（巧契 2 已 6 M 日）じ(上 

2己 6 M 巨じ(上 

HDD 

1 0 GB iU 上の空さ容量 

— 

ドライプ 

CD-ROM 

— 

その他 

Direct X 9.0 切上 

US 巨端子 


*' os はプ u インストールしたモデルに限ります。 

HD モード映像の再生には、八ードウエアアクセラレーシヨン機能経載力 
-ド （ nVida / AMD ( ATI )) の使用を推奨しまず。 

*3 HD モード映像の編集にはデュアルコア CPLKCore 2 Duo 2.4 GHz ) 環境 
を推奨しまず。 


CD - ROM を使ラ 動作環境 
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ソフトのインス!ル 


Sanyo Software Pack には、 lU 下のアプ U ケーシヨンソフ 
トウエアが入っていまず。 

それぞれインス!-ールし、お使いいただくことによつて、力 
メラで記録したファイルをより幅広く活用ずることができ 
まず。 


•Nero 8 Essentials 

動画クリップを再生/編集しまず。 

•Screen Capture 

パソコンの画像をカメラに保存します。 


CD-ROM を使う 


ソフトのインスト—ル り 



ソフトのインストールりづき） I 


D CD-ROM (Sanyo Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 

•しばらくずると、インストール画面び出ます。 

•インス I -ール画商び出ない場合は、マイコンピュータにある 
[XACTI DISCCD :)] をダブルク 1」ックし 、 [XACTI DISCCD ：)] 
ウインドウの [ Autorun ] または [ Autonjn . exe ] をダプルク U ック 
して < ださい。 

《ドライブ名 （ D :) は、お使いのコンピュータによって異なり 
ます。 



SANYO Software Pack 


CD-ROM を使う 


ソフトのインスト—ル 






0 インス I -ールずるアプリケーションソフトウエア 
Xの名称をクリックずる 

•インス I -ール画商に出たアプ1」ケーションソフトウエアの名称を 
クリックずると、インス!-ールを開始しまず。 

•インス!-ールプ□グラムは、各アプ1」ケーションソフトウエアび 
正しくインストールできるよラ、あらかじめ設定していまず。 
パソコンに慣れていない方は、各ダイア□クボックスの[次へ] 
ボタンをク U ックずることをお勧めします。 

•アプ1」ケーションソフトウエアのユーザー登録に関ずるダイア □ 
グボックスび出た場合は、何も入力せずに[次へ]ボタンをク1」ッ 
クして < ださい。 

•パソコンの再起動を促ず y ッセージび出た場合は、パソコンを再 
起動してくださし、。 

•各アプリケーションソフトウエアの詳細設定については、アプリ 
ケーションソフトウエアベンダーのホームページ、またはインス 
I -ール後にオンラインヘルプを参照してください。 

<Nero ShowTime Essentials のインストール> 

Nero ShowTime Essentials は、インストール画面の [Nero 8 
Essentials ] をク1」ックすると、インストールできまず。 

Nero ShowTime Essentials につし'!てのご質問は下記へお問し'! 
合わせください。 

問い合わせ先名：株式含社 Nero テクニカルサポートセンター 
オンラインヴポート： http :// support . nero.com 
電言舌： 04己-910-日2己已 
電話サポートの受付曰時 

受付曰：±曰祝日、（年末年始、夏期)指定休曰を除く平曰 
受付時間：10:〇〇〜12:30、13:30〜17:00 


n ろ’お I 
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CD - ROM を使う ソフトのインスト—ル 





ソフトのインストールりづき） I 



Kodak オンラインヴービスについて 

•インス I -ールび閉じると、 Kodak オンラインサービスを紹介するホーム 
ページに接続ずるダイア□グび出まず。このホームページを見る場合は 
[今ずぐおずずめ情報を見る]、見ない場合は[あとでおずずゆ情報を見 
る]オプションボタンを ON にして、 [ OK ] ボタンをク U ックしてくださし、。 


CD-ROM を使ラ 


ソフトのインスト—ル 



スク u — ンキヤつチヤー 


パソコンのモニター表示をウインドウ堂位でカメラに保存ず 
ることがでさまず。 


Q スク U - ンキヤプチヤーモードにずる [ P 1 フフ] 


Screen Capture を起動ずる 

» •Screen Capture は、パソコンを起動すると自動的に起動します。 

< Screen Capture を終了ずるには> 

• タスクトレイの [Xacti Screen Capture 1 . 1 ] をちクリックし、 
[アプリケーションの終了]を左ク1」ックしてください。終了を確 
認する画面び出まずので、[はい]を左ク U ックしてください。 

• Screen Capture を再度起動する場合は、[スタート]--[プ□グラ 
ム]一 [Xacti Screen Capture 1 . 1 ] をポイントしてくださし、。 

0 カメラに保巧したいウインドウをパソコンのモニ 
ターに表示ずる 

•保存するウインドウをアクティブにしてください。 


[〇]ボタンを巧ず 

• 表示中のアクティブウィンドウを JPEG 形式ファイルで力;ラに 
保存しまず。 

• アクティブなウィンドウびない場合は、全画面を保巧します。 
•保巧ファイルは、力六ラのドライブ: ¥DCIM¥***SANYO フォ 
ルダに格納しまず。 

• スク U— ンキヤプチヤーを終了するには、 Screen Capture を終 
了して < ださい。 


CD - ROM を使ラ スクリ—ンキヤプチヤ— 
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スク u — ンキヤつチヤーりづき) 


な ピント-) - • 

♦スク U —ンキャプチサーは、カメラを1台だけ接続して行ってください。 
•保巧でさる]画面当たりの最大ファイルサイズは 10 MB でず。 

♦スク U —ンキャプチャーを行っている時に、カメラの電源を切ったりカー 
ドを扳いたりしないでください。ファイルび壊れる原因になりまず。ま 
た、カメラのカードのファイルをバソコンから操作しないで<ださい。正 
常に動作しない場合びありまず。 


CD - ROM を使ラ スクリ—ンキヤプチヤ— 
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よ < ある質問 


よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた 
時などに、ご覧ください。 



質問 

原因 

このよラにしてぐださい 

電 

源 

電源が入らな 
し、？ 

寒さで電池の性能び一時 
的に低下した 

電池をポケットなどで 
温めてから使巧して<だ 
さし、。 

充電してち、 
ずぐに電池び 
な < なる？ 

周囲の温度び低ずざる 

周囲の温度を10む〜 
4び巳に保ってください。 

充電び終わ5 
ない？ 

電池の寿命び尽さた 

新しい電池に交換ずる。 
それでち充電び終わらな 
い時は、お買い上げの販 
売店にご相談くださし、。 

a 表示び 

出る？ 

電池残量が少な < なった 

付属の AC アダプターを 
使巧ずるか、充電済みの 
電池に交換してくださ 
し、。 

撮 

彰 

マルチインジ 
ケータが赤色 
に点麻してい 
る？ 

記録ファイルをカードに 
書さ込んでいる 

故障ではありません。 
マルチインジケータび 
消灯ずるのを待ってくだ 
さし、。 

フラッシュび 
光日ない？ 

被写体び明るくて、カメ 
ラびフラッシュ発光の必 
要びないと判断した 

故障ではありません。 
そのまま撮影して<だ 
さい。 

設定した内容 
は、電源を 
切ってち記憶 
している？ 

- 

セルフタイマーと露出補 
正の設定 iU 列は、電源を 
切ってち記憶していまず。 


付録 よくある質問 
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よぐある質巧(っづき) 



質問 

原 因 

このよラにしてください 


画像の使用目 
的に合った画 
質とは？ 

— 

画關画國:サイ 
ズび A 4 上の印刷や卜 
US ング(部分拡大）して 
印刷ずる場合に適してい 
まず。 

:通常の写 
真(サービス版）サイズで 
印刷ずる場合に適してい 
まず。 

ITOBI :ホームぺージ 
に掲載したり、メールに 
添付して送信ずる場合に 
適していまず。 

撮 

影 

デジタルズー 
ムと光学ズー 
ムの使い分け 
は？ 

— 

光学ズームはレンズの光 
学特性を利用するため、 
精細感を損なわずに撮影 
ずることびでさまず。一 
方デジタルズームはイ 
メージセンサーに写った 
画像の一部を拡大するた 
め、撮影画像び粗< なる 
場合びありまず。 


遠景撮影時の 
ピント外れを 
なくずには？ 

— 

シーンセレクト機能を風 
景モード E 1 に設定して 
撮影してください。 

または、フオーカスレン 
ジをマニュアルフオーカ 
ス湿己にして、焦点距離を 
W に設定して < ださい。 


屋外で撮影し 
た動画ク U ッ 
プび真っ白に 
なつている？ 

— 

フ U ッカー軽減の設定を 
OFF にして<ださい。 


付録 よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてください 

モ 

寒い所で使用 
ずると、画像 
が尾を引いて 
見えることが 
ある？ 

モニターの性質による現 
象 

故障ではありません。 

輝点などはモニターにの 
み現れるをので、記録す 
ることはあ0ません。 

ホ、青、緑など 
の禪点び点打し 
たままになるこ 
とや、ルさな黒 
点が見えること 
がある？ 

再 

生 

画 

像 

画像が明るず 
ぎる？ 

被写体び明るずざた 

撮影時に、力><ラの向さ 
を変えるなどの工夫をし 
て < ださい。 

ピントが合つ 
ていない？ 

フォーカス□ックびでさ 
ていない 

カメラを正しく構え、 
[〇]ボタンを半分押 
し、ピントを固定してか 
ら、さらに[〇]ボタン 
を静かに巧して<ださ 
し、。 

画像の一部び 
巧けている？ 

近くで撮影した 

被写体び近レ場合は、モ 
ニターで構図を確認して 
撮影して < ださし、。 

画像び出ない(田 
表示が出る）？ 

このカメラ] ■ U 列のカメラ 
で撮影したカードを使巧 
すると、誤動作ずること 
びある 

このカメラで撮影した 
カードを再生してくださ 
し、。 


再生画像が歪 
む 

撮影中に被写体び動いた 
り力><ラを動かずと、画 
像び歪む場合びあ0ま 
ず。 

故障ではありません。 
CMOS センサーの特性 
にぶるちのでず。 


付録 よくある質問 
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よぐある質巧(っづき) 


質問 

原 因 

このよラにしてください 

拡大表示した 
画像が粗い？ 

機能上、画像び粗くなる 

故障ではあ D ません。 

再生画像が粗 
い？ 

デジタルズームを使って 
撮影した 

故障ではあ D ません。 

ノ':ソコンで加 
王した画像や 
音声をカメラ 
で再生した 
い？ 

— 

パソコンで加工したファ 
イルの再生は保話しかね 
ますので、ご了承くださ 
い。 

動画再生でモー 
夕一音のよラな 
音がずる 

カメラの動作音を録音 
した 

故障ではあ D ません。 

音声が出ない？ 

テレビのボ U ユームびか 
さ< なってし、る 

テレビのボ U ユームを調 
整してください。 

通常の映像 
(コンポジット 
ビデオ）出力、 
S 映像出力、 
コンポーネン 
卜 / HDMI 出力 
の違いは？ 

— 

通常の映儘（コンポジッ 
トビデオ）出力：輝度信 
号と色信号を合成して出 
力します。 

S 映儘出力：輝度信号と 
色信号を別に出力しま 
ず。 

コンポーネント /HDMI 
出力：輝度信号と青色差 
信号、ホ色差信号をそれ 
ぞれ別に出力します。 
画質は、通常の映儘（コ 
ンポジットビデオ）出力 
一 S 映儘出力ーコンポー 
ネントー HDMI 出力の 
順で高画質になります。 


再を画像___テレビでの再を__ 

付録 よくある質問 
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質問 

原 因 

このよラにしてください 

レ 

ビ 

で 

の 

再 

生 

専用 S-AV 接続 
ケーブルと専用 
D 端子ケーブル 
を同時に接続し 
て映像を出力で 
をまずか？ 

— 

同時に出力でさません。 
どちらか一方だけを接続 
して < ださい。 

巧 

刷 

PictBridge 印刷 
中にメッセージ 
び出た？ 

プ U ンタの異常 

プ U ンタの取振説日月書を 
参照して < ださし、。 


[設定の異なる 
動画フアイル 
は編集でさま 
せん]表示び出 
る 

異なる動画モードで撮影 
した動画ク U ップをつな 
ざ合わせよラとした 

同じ動画モードで撮影し 
た動画ク U ップを選択し 
て < ださい。 


充電中、テレ 
ビやラジオか 
日ノイズが出 
る？ 

AC アダプターからの電 
臟波び影響している 

テレビやラジオから離れ 
た場所で、充電して<だ 
さし、。 


[カード残量び 
ありません]表 
をが出る？ 

カードに空さ容量びない 

不要なファイルを消去す 
るか空さ容量のあるカー 
ドを使用して < ださし、。 

そ 

の 

他 

「力ード□ック 
されていまず」 
表をが出る？ 

力ードの□ックスイッチ 
び 「LOCK」 （書き込み禁 
止)の位置になってし''る 

□ックスイッチを□ック 
解除の位置にしてくださ 
し、。 

カメラの操作 
がでをない？ 

カメラの回路び一時的に 
異常になった 

A 巳アダプターおよび電 
池を取りはずしてしばら 
<放置した後、電池を入 
れ直してくださし、。 


記録や再生が 
でをないなど 
の不調が発生 
ずる 

カードの動作不良 

推奨ずるカードを使って 
ください。推奨ずるカー 
ドは下記のホームページ 
で確認してください。 
http :// WWW. S any 0- 
dsc.com/ 



力ードに、このカメラ iU 
外の機器で記録したファ 
イルを格納している 

大切なファイルを保存し 
た後、カードをフオー 
マットしてくださし、。 


付録 よくある質問 ^ 




よぐある質巧(っづき) 


質問 原因 このよラにしてください 

海外で使用で このカメラは日本国内仕 

をる？ 様であり、海列ではアフ 

ター サービスち受けられ 
ません。ただし、テレビの 
方式は 「PAL」 と 「NTS 巳」 
び切 D 誓无可能でず。付 
属品などについては、下 
記にご相談くださし、。 
ヨ羊》サービス誠会社 
_ -東京集中修理課 

(03) 已 347-07 已己 
-名古屋集中修理課 

(曰己 2) 48己-3637 
-大阪集中修理課 

(06) 6993-2273 
登付時間月曜日〜金曜曰 
白:0日〜12:00、 
13:30〜17:00 
(日曜、祝日および当社 
の休曰を除く） 

[システムエラー]カメラ内部やカードなど下記の項目をそれぞれ確 
表示び出る？ に異常び発生した 認してください 

①力ードをカメラから取 
り出し、再度カードを 
入れる 

©電池を取り出し、再度 
電池を入れる 
③他のカードと交換し、 
確認する 

上記を確認いただいてち 
[システムエラー]表示び 
出る場含は、お買い上げ 
販売店にご相談ください。 
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故障かな？と思った時は、似下の項目をご確認<ださい。 



困った4犬 態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 

電 

源 

電源が入5 
ない 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 
電済み電池と交換する 
または、 AC アダプター 
(付属）を接続する 

3己 

39 

電池び正し < 入ってし、 
ない 

電池の向さにを意し、 
正しく入れる 

温度警告ア 
イコン齡1 
が点滅して、 
電源が入5 
ない 

電池の温度び高<なっ 
ている 

電池の温度び下びるの 
を待つ 

41 

なにちしてし1 
ないのに電源 
が切れた 

パワーセープ機能び働 
いた 

電源を入れる 

43 

撮 

該 

[〇]または 
[■□] ボタン 
を押してち 
撮影がでを 
ない 

電源び入ってし''なし'' 

パワーセーブ機能び働 
いてし''る時は、電源を 
入れた後、撮影する 
電源び切れている場合 
は、 [ON/ 曰 FF] ボタン 
を押ず 

43 

撮影可能枚数/時間いっ 
ぱいに撮影している 

カードを交換する 

29 

不要な画儘を消去して 
から撮影ずる 

90 


困つたが態になつた B き 


付録 


固つたげ態に 
なつた時 
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困った4犬 態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ページ 

撮 

影 

フラッシュ 
が光 5 ない 

フラッシュの設定び発 
光禁止になっている 

強制発光または自動発 
光の設定にずる 

79 

104 

フラッシュび出ていな 
し、 

rri ボタンを巧して、 
フラッシュを出ず 

一 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 
電済み電池と交換ずる 
または、 A 巳アダプター 
(付属）を接続する 

32 

39 

デジタルズー 
ムび使文ない 

静止画を 1 8 m 1 に設定し 
てし'»る 

デジタルズームの設定 
を [OFF] にしている 

静止画の設定を画逊 iU 
下にずる 

デジタルズームの設定 
を [ON] にずる 

96 

操作音が短い 
周期でピピピ 
と鳴り、セル 
フタイマー撮 
影む‘できない 

電池び消耗している 

十分に充電した電池を 
装着する 

または、 A 巳アダプター 
(付属）を接続する 

3己 

39 

ズームを操作 
した時、ズー 
ム動作が一瞬 
止まることが 
ある 

光学ズームび最大倍率 
になった 

故障ではありません 
ズームスイッチをはな 
し、再度押ず 

83 

撮影画像にノ 
イス"が出る 

ISO 感度び高ずざる 

に〇感度を低<設定ず 
る 

113 

圆アイコン 
が出て、撮影 
でをな<なっ 
た 

カメラ内部の温度び高 
温になった 

撮影を中止し、温度び 
下びるのを待ってから 
使用を再開ずる 

— 

モ 

再生画像が 
出な し、 

REC/PLAY スイッチび 
[PLAY] に合っていない 

REC/PLAY スイッチを 
[PLAY] に合わせる 

48 


困ったが態になった時 (つヴを) 


oy 

Ti 

2 


付録 


困つたげ態に 
なつた時 




困った4犬 態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ページ 


画像が暗し、 

フラッシュを指などで 

カメラを正しく構え、 




覆っていた 

フラッシュに指などび 
かからないよラにずる 

70 



被写体び遠 < にあった 

フラッシュ撮影巧能範 
囲巧で撮影ずる 

228 



逆光で撮影した 

強制発光モードで撮影 

79 




する 

104 




露出補正をずる 

123 




スポット測光をする 

112 



光量び不足していた 

ISO 感度を設定ずる 

113 


動画ク U ッ 

単光灯の下で撮影した 

フ U ッカー軽減の設定 



プ画像がち 
らつ< 


をする 

158 

再 

生 

画 

像 

画像が巧る 

フラッシュを強制発光 

強制発光しソがのフラッ 

79 

ずぎる 

に設定していた 

シュモードにする 

104 


被写体び明るずざた 

露出補正をずる 

123 



に〇感度の設定び正し 

侶□感度の設定を EO 画 

113 



<ない 

にずる 


ピントび合っ 

被写体との距離び近ず 

撮影可能な範囲で撮影 



てし1なし1 

ざる 

ずる 

74 



フォーカスの設定び正 
し < ない 

フォーカスを正しぐ設 
定する 

111 



[〇]ボタンを押ず時 

カメラを正しく構え、 




にカメラび動いた（手 

[〇]ボタンを半分巧 

70 



ぶれ） 

し、ピントを固定して 



フォーカス□ックびで 
さていなし、 

から、さらに[〇]ボ 
タンを静かに巧す 

77 



レンズびミちれていた 

レンズをされいにずる 

— 


付録 







困った4犬 態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ページ 

巧 

生 

画 

像 

室内で撮影し 
た画像の色が 
おかしい 

照明の影響を賣けてい 
る 

フラッシュを強制発光 
に設定して撮影ずる 

79 

104 

ホワイトバランスの設 
定び正しくない 

ホワイトバランスの設 
定を正しくずる 

115 

画像の一部が 
巧けている 

レンズに指やストラッ 
プなどびかかってし'»た 

カメラを正しく構え、 
レンズに指やストラッ 
プなどびかからないよ 
ラにする 

70 

[画像があ0 
ません]表示 
が出る 

装着しているカードに 
ファイルびなし、 

撮影または録音してか 
ら再生ずる 

— 

音声が出ない 

カメラの再生音量設定 
びルさくなっている 

再生音量を調節ずる 

89 

こ 

ビ 

で 

の 

再 

生 

画像の色が 
出な し、 
画像が乱れ 
る 

TV 出力の設定び違って 
し、る 

TV 出力を正しく設定ず 
る 

161 

専巧 S-AV 接続ケープ 
ルと専巧 D 端テケープ 
ルを同時に接続してい 
る 

正し<接続ずる 

188 

画像•音声が 
出な し、 

力；ラとテレビの接続 
びまちびっている 

正しく接続ずる 

187 

\ 

190 

テレビの入力び[テレビ] 
になってし、る 

テレビの入力を[ビデオ] 

/ [HDMI] にする 

画像の端が 
切れる 

テレビの特性による 

故障ではありません 

— 

函 

像 

編 

集 

画像の加工 
や回輯がで 
をなし、 

画儘にプ□テクトを設 
定している 

プ□テクトを解除して 
<ださし、。 

126 


困ったが態になった時 (つヴを) 


付録 


固つたげ態に 
なつた時 


221 





困った4犬 態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ページ 

巧 

電 

ドッキング 
ステーショ 
ンに装着し 
たカメラの 
電池が充電 
でをない 

ドッキングステーション 
に AC アダプターを接続 
していない 

A 巳アダプターの電源 
コードを正し<接続ず 
る 

31 

ドッキングステーショ 
ンにカメラを正しく接 
続していない 

ドッキングステーシヨ 
ンとカメラびしっかり 
接続ずるよラに、カメ 
ラを上から巧さえる 

31 

37 

カメラの電源び入って 
る 

カメラの電源を切る 
または、ドッキングス 
テーシヨンの動作モー 
ドボタン [®] を巧して、 
7ルチインジケータを 
ホ色点灯にずる 

233 

そ 

の 

他 

[カードを入 
れて < ださ 
し、]表示が 
出る 

カードを装着していな 
し'» 

電源を切ってから、力一 
ドを装着ずる 

29 

[プ□テクト 
されていま 
ず]表示び 
出て、ファ 
イルを消去 
でをない 

消去しよラとしている 
ファイルにプ□テクト 
を設定してし、る 

プ□テクトを解除ずる 

12巨 

音声ガイド 
が出ない 

[音声ガイド]を [OFF] 
にしている 

[ON] にずる 

149 

r 撮影可能枚数 
/撮影可能時間 
/録音可能時間 
[P231JJ に記 
載の記録がで 
をない 

記録容量び、カードに 
表おしている数値より 
少ない 

カードの仕様によって 
は、カードに表示して 
いる記録容量を持たな 
い場合びありまず。詳 
しくは、カードの説日月 
書をご覧くださし、。 

— 


s 鸿謀 f 


m 




困った4犬態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 

そ 

の 

化 

電池が膨ら 
んでいる 

電池使用に伴ラ変化 

IJ チウムイオン電池は、 
通常の正しい使巧で 
あってを充放電回数び 
増えると徐々に寿命に 
近づさ、それに伴って 
少し膨らむ傾向びある 

巧全上の問題はありま 
せん。電池の消耗び早 
いなどの場合は電池の 
寿命でず。新しい電池 
に取り誓えて < ださし、。 

— 



因った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 


U モコン操作 
びでをない 

U モつンをテレビに 
向けて操作してし、る 
(カメラの受光部に向 
けていなし、） 

U モコンをカメラの 
賣光部に向ける（受光部 
から水平左ちを]已度 
■LU 内） 


U 

モ 


1」モコンと受光部との 
間に障害物びある 

障害物を取0除くか、 
避けて使ラ 

32 


電池び消耗している 

新しい電池に交換ずる 

33 

□ 

ン 


電池の入れかたびまち 
びっている 

極性（贷 ©) に注意し、 
正しく入れる 




U モコンと賣光部の距 
離び遠すざる 

7 m じ(内のところで操 
作をずる 




U モコンと力火ラの U 
モコンコードび違って 
いる 

U モコンコードの切り 
誓えをずる 

34 


困ったが態になった時 (つヴを) 


付録 


固つたげ態に 
なつた時 


m 




シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項 


シーンセレクト機能の制限事項 I 


設定 

ま居、風 

スポーツ 

団 


ポートレート 

画 


風景 

国 

フォーカスレンジ： W は設定でさません。 

夜景ポートレート 

四 


スノー & ビーチ 

四 


花火 

[W] 

フォーカスレンジ： \ M に固定です。 

フラッシュ： [!EI に固定でず。 

ランプ’ 

國 

フォーカスレンジ； W は設定でさません。 
フラッシュ： i!EI に固定でず。 

静止画 NR : [OFF] に固定でず。 


* シャツタースピードび1/1己秒まで遅くなります。 


付録 


固つたげ態に 
なつた時 


224 



困ったが態になった時 (ごヴを) 


フィルター機能の制限事項1 


設定 

ま 意 点 

コ スメ 

因 

フオーカスレンジ：は設定でさません。 

モノクロ 

m 

静止画モード：应因は設定でさません。 

フオーカスレンジ： [S は設定できません。 

セピア 

囚 


シーンセレクト機能とフォーカスレンジ設定について J 

•フォーカスレンジをに設定すると、シーンセレクト機能は E0 画になり 
まず。 

•フォーカスレンジを [ai[s または面日に設定してを、シーンセレクト機 
能を曲囚しソがに設定ずると、フォーカスレンジの詩をは反幻になりまず。 


困つたげ態に 
なつた時 


225 




カメラの仕様 


形式 

デジタルムービーカメラ（記録-再生型） 

記録画像フアイル 
フオー7ツト 

静止画： JPEG 形式 

( DCF 、 DPOF、Exif Ver 2.2 準拠） 

(ま） DCF は（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で 
主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連 
機器間で簡便に利用しあえる環境を整えること 
を目的に標準化された規格 「Design rule for 
Camera File system 」 の略称です。ただし、 
「 DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を保訝 
するをのではありません。 

動画クリッブ： に0標準 MPEG -4 AV 巳/ H .264 準拠* 
音青： MPEG -4 才ーデイオ （ AAC 圧縮） 48 kHz サン 
プ U ング、16ビット、ステレオ 

記録媒体 

SD メモ U - 力ード（最大 32 G 巨 SDHC メモ U — 力一 
ドに対応） 

撮儘素テ/カメラ部 
有効画素数 

巳 MOS センサー 
静止画：約400万画素 
ムービ ー( HD モード）：約3己6万画素 
ムービ ー( SD モード）：約218万画素 

静止画撮影モード 
(記録画素数） 

1 8 m 1 
關 
画 
國 
国 
I 2 mI 
画 
國 
画 

3.264 X 2,448 ピクセル(約800万画素） 

2.288 X 1,7 ] 2ピクセル(約400万画素-低圧縮） 
2.28 日 X 1,712ピクセル(約400万画素-標準圧縮） 
2,49己 X 1,408ピクセ J レ(約3已〇万画素- 16:9) 
192日 X 1.日80ピクセル(約200万画素.16: 9) 
1.600 X 1,200ピクセル(約200万画素） 

1.280 X 720 ピクセル(約90万画素. 16:9) 

640 X 480ピクセル(約30万画素） 

2ぶ 88 X 1,71 2ピクセル(約400万画素-連写） 

動画ク U ツプ撮影モ 
ード(記録画素数） 

HD 1 

M 

IM 

m 

圓 
SD モ 
flMI 
Iraol 
圓 

圓 

※こ 

2 E 

三ード 

1,920 X ]，080ピクセル、 60 field/s 

1,920 XI ，080ピクセル、3日 fps 

1,280 X 720 ピクセル、 60 fps 

1,280 X 720 ピクセル、 30 fps 

ド 

巨 40 X 480 ピクセル、 60 fps 
巨 40 X 480 ピクセル、 30 fps 

448 X 336 ピクセル、300 fps 
(映像のみを記録(音声は記録しなし、)） 

320 X 240 ピクセル、 30 fps 
のカメラの 60 fps は己9.日 4 fps 、30 fps は 
9.97 fps でず。 


*DMX-CA6 己、 DMX-CG 目己で撮影した動画クリップファイルは本機と同じ H.264 フォつつく" 
ーマッ h ですび、データ圧縮ち法などの違いによ D 互換性びないため、再生しません。 I ムり 






ホワイトバランス 

1フルオート TTL 、 マニュアル設定巧能 1 

レンズ 

光学10倍 
ズームレンズ 

静止画撮影時： f 二 6. 3〜 63 mm 
(3 已 mm フイルムカメラ換算 

38 mm 〜380 mm ) 

動画ク U ップ撮影時： f =6.3 〜 
63 mm (3 已 mm フイルムカメラ換算 
49.7 mm 〜 497 mm ) 
オートフォーカス、8群1 ] 枚 
(が球面3枚5面使用） 

ガルバノ メータ方式絞り機構 

ND フィルター搭載 

絞り 

開放 F 二1 .8( Wide ) 〜2.己 ( Tele ) 

最ル F 二8.0 ( Wide ) 〜1 1.1( Tele ) 

露出制御方式 

プ□グラム AE / シャッタースピード優先 AE / 絞り優 
先八£/マニュア^レ露出制御 

撮影設定画面による露出補正機能あり（〇±1 .8 EV 
0.3 EV ステップ） 

測光方式 

を分割測光、中央重点測光、スポット測光 

撮影範囲 

全域モード：10 cm 〜〇〇 ( Wide 端） 

: Im 〜 oo ( Tele 端） 

ノーマ J レモード ： 80 cm 〜 〇〇 

スーパーマク□モード： 1 cm 〜 Im ( Wide 端のみ） 

デジタルズーム 

撮影時：1〜約1曰倍 

再生時：1〜己8倍(解像度により異なる） 

シサッタースピード 

静止画撮影モード：1/2〜1/1,000秒 
(最長約4秒：シーンセレクト機能ランプ画！]時） 
(フラッシュ発光時：1/30〜 1/1. 000秒） 

連写撮影モード： ]/] 已〜1/1.000秒（フラッシュ 
が発光） 

動画ク U ップ撮影モード：1/30〜1/1 0.000 秒 
(最長1/1己耿：シーンセレクト機能ランプ國時） 

感度 

静止画(標準出力感度*)/動画ク U ップ撮影モード： 
オート（動画ク U ップ撮影時：に0己〇〜1.000、 
静止画撮影時：15050〜200)/旧0己0、100、 
200、400、800、1.巨00、3,200(撮影設定画面 
による切0替え） 

※感度は ISCKISO ] 2232 : 200巨）準拠の測定方 

ま(しよる。 

※シーンセレクト函 D 設定時、に0感度1,600ホ目 
づで増感 

※動画ク U ップ撮影モードでは、歴画]に設定してを 
に01，600で撮影 





最低被写体照度 

日ルクス （ AUTO 時、1/30秒） 

3ルクス（高感度モードまたはランプモード時、 
1/1已秒） 

手ぶれ補正 

動画：電子式 
静止画：加算式 

モニター 

2. 7型低温ポ U シ U コン TFT カラーワイド液晶（透過 
型)約23万画素 

フラッシュ撮影範囲 

GN 二 6.2 約 20 cm 〜巨 . Om ( Wide ) 

約1 .Om 〜已 . Om ( Tele ) 

フラッシュモード 

自動発光、強制発光、発光禁止、赤目軽減 

フォーカス 

TTL 方式 AF (静止画撮影モード： 9点測距/スポット、 
動画ク U ップ撮影モード：コンティニユアス）-マニ 
ユアルフォーカスに2段階） 

セルフタイマー 

作動時間：約2秒/10秒 

使用環境 

温度 

〇〜4日む（動作時） 

— 2日〜60む（保管時） 

湿度 

30〜日0%(動作時、非結露） 
10〜日0%(保管時、非結露） 

電源 

電池 

U チウムイオン電池 （ DB - L 已 0) X 1個 

AC アダプター 

mm) 

VAR - G 8 

消費電力 

4.2 W 0 J チウムイオン電池使用-記 
録時） 

大ささ（突起部含まず） 

日日（幅） X 112.巨（高さ） X 己4.己（奥行 
き ） mm (最大寸法）体積：約 272 CC 

質量 

約268旨(本体のみ(電池•力ード別）） 


仕 

様 


228 







(つヴを) 


W 


カメラさ端テの仕様 


[ COMPONENT / 

専用ジャック 

AV ] 48 Op ( D 吕）、 

10 8 0 i ( D 3 )、 
72 0 p ( D 4) 出力 
端テ* 

音声出力 

26已 mVrms (-日 d 巨 S )- 1 2 kniU 下- 
ステレオ 

映像出力 

1 .〇ソトロ-フ已〇不平衡-同期負-コン 
ポジットビデオ 

日米標準 NTSC カラー TV 方式/ PAL 力 
ラー TV 方式(オプション画面による切 
り替え） 


S 映像出力 

Y 信号：1 . OVp - p -7 已 n 不平衡•同期負 

C 信号： 0.286 Vp-p . 7已 n 不平衡 
曰米標準 NTSC カラー TV ち式/ 
PAL カラー TV ち式（オプション設定 
メニューによる切り誓え） 


48曰 p ( D 2)、] 曰 80 KD 3)、 720日 ( D 4) 映像出力対 
応 

Y 信号：1.0 Vp-p 7己!:!不平衡同期： 3値 

P 巨 & PR 信号： 0.7 Vp-p 7己 Q 不平衡 

[ HDMI ] 端子* 

映儘出力 

総走査線数(有効走査線数）： 750 pC 720 p )/ 

1]2已 i (1080 i )/ 

己2已 p (480 p ) 

音声出力： L-PCM 48 kHz サンプリング 

[ US 日]端子* 

USB 2.0 High-Speed 

[ M に](マイク入力） 
端モ 

0 2.已 mm ステレオ S ニジサック（付属のマイク接続 
用ケープルにて¢3.己 mm ステレオ=ニジャックに 
変換） 2 kQ 

感度： 一 42 db し: TF 、 プラグインパワー型 

へ、ソ ドホン端テ 

の3.已 mm ミニジャック（ステレオへッドホン端子- 
インピーダンス ]6 n 〜32 Q ) 


音声出力 

310 mV 「 ms ( —8 d 日 S )- 47kn ■ ス 
テレオ 

DC IN 

(外部電源入力)端テ 

DC 己 V 

(付属の AC アダプター VAR - GS 専用） 


m *: ドッキングステーション経由 



電池寿命 


撮影時 

静止画撮影 
モード 

約370枚： CIPA 規格によ0まず 
(SanDisk 製 2 G 巨 SD メモ U — 力一 
ド使用時） 

動画ク U ップ 
撮影モード 

約12已分：画画で撮影した場合 

再生時 

約29己分：モニターを点灯し、連続 
して再生した場合 


•十分に充電した付属の電池を使い、常温 （2 已ご）で当社測定条件のをと、 
電池び切れるまでのおおよその値です。 

•電池の状態や測定条件により、使巧巧能時間び変わ D ます。特に] 0で iU 
下の低温状態で使用した時は、電池の特性により使用可能時間び極端に短 
<な0ます。 


仕 

様 


m 




(ごヴを) 


W 


撮該可能枚数/時間、録音可能時間 


市販品の SD メモリーカード （2 GB 、4 GB 、8 GB ) を使用した場 
合の撮影可能枚数と撮影可能時間は下のとおりでず。 


撮影/録音 
モード設定 

画質設定 

SD メモ U —力ードの種類 

2 G 巨使用時 

4 G 日使用時 

8 G 巨使用時 

静止画撮影モ 
-ド 

I 8 mI 

7己巨枚 

1，己10枚 

瓦030枚 

關 

1,010枚 

2,030枚 

4,080枚 

画 

1,已1日枚 

3,020枚 

6,070枚 

國 

1，670枚 

3,3ち0枚 

6,730枚 

国 

2,81曰枚 

ら，640枚 

11，31曰枚 


2,9ち0枚 

ち，白00枚 

11ぶ50枚 

画 

6,200枚 

12,410枚 

24ぶ0曰枚 

画 

] 己，己00枚 

31，020枚 

62,250枚 

画 

1，已1日枚 

3,020枚 

6,070枚 

動画ク U ップ 

M 

18分37秒 

37分16超） 

1時間14分 

撮影モード 


21分40秒 

43分23秒 

1時間27分 

liMOl 

28分4已秒 

57分32超） 

1時間5已分 

圓 

42分40秒 

1時間2已分 

2時間已1分 

iMl 

1時間22分 

2時間45分 

已時間32分 

[Ml 

32分]已秒 

1時間4分 

2時間日分 

圓 

已時間16分 

1。時間33分 

21時間]曰分 

音声記録モード 

- 

32時間2己分 

巨4日寺臣う已3分 

] 30時間] 2分 


^ • 連続記録時間び音声の屬合は約13時間、動画モードの画質設定び區晒の場合は約5時間 

30分を超えると、いったんファイルを保存して、続さを新しいファイルに保存しま 
す。區麵 IL 分外の動画モードの画質設定では、記録中のファイルサイスが 4GB を超える 
と、いったんファイルを保存し、続きを新しいファイルに保存します （4GB ごとのファ 
イルを自動作成します。停止状態にするまで記録状態を継続しますび、ファイルを保存 
している間は、動画ク U ップや音声の記録を停止します）。 

^つ J ♦上記は SanDisk 製 SD ゾモ U —カードを巧用した值でず。 



♦同じ容量のカードでち、メーカーや種類、撮影条件び違5と撮影枚数など数値が異な 
ることがあ D ます。 

•連続撮影(録音)時剧ま、力ードの種類•容量 • 性能などによって、異なります。 


ンの仕様 


品番 

PDS - HD 1010 

電源 

D 巳已 V 

定格出力 

DC 己 V 

使用 

温度 

日〜40で（充電時）、 一 2□〜60む（な管時） 

環境 

湿度 

20〜800/。(非を吉露） 

大ささ 

1〇已.己（幅） X 44.4( 高さ） X 80 .己（奥行き ） mm 

質量 

約86旨 


モコン①仕様 


品番 

BRC - C 3 

電源 

U チウム電池に R 202 已） 

大ささ 

3已（幅） X 已 6.6 (高さ ）X 6.5 (奥行さ ） mm 

質量 

約11宮(電池を含む） 


仕 

様 


リ2 








(ごヴを) 


W 


マルチインジケータ、青色 LED について 


マルチインジケータ1 

カメラのマルチインジケータは、さまざまな動作状態によって点 
な、点滅、消なしまず。 


点灯/点滅状態 

カメラの状態 

緑色 

点灯 

パソコン/プ1」ン 
夕接続時 


点滅 

パワーセーブ状態 

オレンジち 

点灯 

テレビ接続時 


点灯 

充電中 

ホ色 


遅い 

電池充電エラー 
またはカメラ内 
部温度上昇 

点滅 

速い 

セルフタイマー 
撮影中 



さらに 

速い 

カードアクセス中 



青色 LED 


I 青色 led 1 

青色 LED は、電源の ON/OFF、 動画ク U ップや静止画データの 
記録中、動画ク U ップのち生中などに点灯しまず。 

仕 

様 
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付属の AC アダプターの仕様 


品番 

VAR-G8 

電源 

AC100V 〜240V，己日/ 60Hz 

定格出力 

D 巳已V 2.0 A 

使用環境 

温度 

〇〜40む（動作時）、 一 20〜60む（な管時） 

湿度 

2日〜800/〇(非結露） 

大ささ 

49.己（幅） X2 已.已(高さ） X68.3 (奥行き） mm 

質量 

約169宮(電源コードは含まず） 

電源コードの定格 

AC125V、5A 


•付属の AC アダプターをミ毎外でお使いになる場合は、電源コードをご使用に 
なる地域や国にあったをのに取り誓える必要びありまず。詳しくは、お買 
い上げ販売店または、もよりの r お客さまごホ目談窓 aiPSAA]」 にお問い合 
わせくださし、。 


付属のリチウムイオン電池の仕様 


品番 

D 巨 -L 已〇 

電圧 

3.7V 

容量 

1 ,900mAh 

使用環境 

温度 

〇〜40で（機器使用時-充電時） 

一10〜3ぴ巳（保管時） 

湿度 

1〇〜900/〇(非結露） 

大ささ 

已 3.1 (幅）XI1.4(高さ） X3 已.3(奥行さ） mm 

質量 

約41宮 


様 
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(ごヴを) 


r 


その他 


電液障害自主規制について1 

• この製品は、情報処理装置等 電波 障害自主規制協議会 （ VCCI ) の 
基準に基づ<クラス巨情報技術装置です。この製品は、家庭環境 
で使用ずることを目的としていますが、この製品びラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用ずると、受信障害を引き起こずこ 
とがありまず。 

•取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

•本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルール 
の限界値を超えることび考え5れますので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 

ごま意 I 

• この説日月書の内容の一部、または全部を無断転載することは固くお断りし 
ます。 

• この説明書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物と多少異な 
りますび、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更す 
ることびあります。 

♦本製品は日本国外では販売せず、保証書は日本国内でのみ有効です。 
♦付属品は、日本仕様でず。 


大切な撮該をずる前には試し撮りをしてください 


♦本製品びお客さまにより不適当に使用された0、この説日月書の内容に従わ 
ずに取り扱われたり、または当社および当社指定外の第兰者によ D、 修 
理-変更されたこと等に起因して生じた障害等につさましては、責任を負 
イゴ いかねまずのでご了承 < ださい。 

録 • 当社純正品および、当社品質認定品 iU 外のオプシヨンまたは消耗品を装着し 
てトラプルび発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承<ださし、。 

♦本製品の故障、修理その他の理由により生じたファイルの消失による、損 
,, 害および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご 

了承ください。 

♦イ呆存したファイルにアクセスでさな<なるなど、八ードディスクのトラプ 
m ルに備えて、 Xacti ライプラ U に使用している八ードディスク内のファイ 

ルは DVD などにコピーしておくことをおすすめいたしまず。万一、 A— 
ドディスクのトラブルでファイルを;'肖失しましてを、当社では責任を負い 
かねまず。 

•運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねまずの 
でご了承 < ださい。 

♦本製品で撮影した画儘の質は、フィルム式カメラの写真の質とは異なりま 


CD-ROM の使用許諾について 


-本 CD - ROM を無断で複製することはでさません。 

•本 CD - ROM に収納されているソフトウエアのインス I ルにあたつ 
ては、インス I -ール時に表示されるソフトウエアの使用許詰契約内容 
を確認の上、同意された内容において使用することびでさます。 

•本 CD - ROM で紹介する他社製品およびサービス内容につきまして 
は、供給メーカーにお問い合わせ<ださい。 

Mac 日 S は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標でず。 
IVHcrasoft および Windows は、米国 Micros 日け Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標でず。 

Intel および Pentium は、米国インテル社の登録商標でず。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
本文中では、 Microsoft 涵 Windows ® 2曰00 operating system 
日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版、 
Microsoft ® Windows ® Vista operating system 日本語版を単に 
Windows と表記していまず。 

SDHC は商標です。 


HDMI 、 HDM ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI 
Licensing LLG の商標または登録商標です。 


H ご mi 

HIGH-0EFINITI0N MULTIMEDIA INTERFACE 


S 


その他の社名、および商品名は、それぞれ宮社の商標または登録商標です。 


仕 

様 
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索引 (已〇音順) 









[ USB ] 端子 


己脚取り付け巧 . 26 

Sanyo Software Pack ..... 1 3-204 
ズームスイッチ 

. 2巨 .83.92 〜94 

ステレオマイク . 24 

スピーカー . 26 

[ SET ] ボタン . 26 

専用 S - AV 接続ケーブル 

. 13-187-188 

専用 D 端子ケーブル .13-189 

専用 USB 接続ケ 
専用 USB 変換ケ 
ソフトケース.... 


マイク接続用ケーブル ....... 14 - 202 

マイク/へッドホン端子カバー ...... 24 

[ MIC ] 端子 . 202 

マルチインジケータ .26-233 

[ MENU ] ボタン . 26 

モニター . 26.1己9 

モニターユニット .24-25 


力ード 

スロットカバー . 26 

QuickTime . 183 

コア . 14-190-202 

[ COMPONENT/A V ]端子 
.27-187 〜189 


パソコン . 

八ンドストラップ., 

ストラップホ j レダ 
フラッシュ 

フラッシュ発光部 
フラッシュボタン 
プリンタ . 


青色 LED ランプ .26-165 

HDM 1 ケーブル . 17.190 

[ HDMI ] 端子 .27-190 

AC アダプター 

. 13.31 •39.40-234 

[ ON / OFF ] ボタン . 26 


電池（リチウムイオン電池） 

. 13-36.230.234 

ドッキングステーション 
.13- 

[DC IN] 端モ . 

動作モードボタン [©] 


•27- 77- 93 


名称•用語 


:部池 ー プ 
i 光電 ー ッ 
i 受用-ャ 
ンンン！キ 

n n n ズズ 

モモモンン 
UUU レレ 












































フオルタ選択 . 93 

スライドシヨ ー . 88124 

静止画 . 85 

テレビ . 1白1 

TV (テレビ)方式 . 161 

動画ク U ップ . 8已 -86 

ノ くソコンで見る . 179- 206 

巨 GM. 8呂 • 124 

Xacti ライブラリ . 192 

撮影*録音 

ISO 感度 . 113 

音声 . 98 

顔検出 . 11呂 

画質 . 1已7 

シーンセレクト機能 . 101- 224 

シヨートカット . 1巳3 

スーム . 83 

静止画撮影 . 77 

セルフタイマー . 10己 

手ぶれ補正 . 107 

動画ク U ップ撮影 . 76 

ホワイトバランス . 115 

連写撮影 . 白7 

露出補正 . 123 

露出設定 . 116 

ワンプッシュ（ホワイトバランス） 

. 115 

SIMPLE モード . 49 付 

スク U - ンキヤプチヤー..178.210 緑 
接続 

専用 S-AV 接続ケーブル 

. 13.18718扫 

専用 D 端子ケーブル .13-189 索 

専用 USB 接続ケーブル 

テレビ . 1呂7〜！91 —' 

パソコン .V. 177 

プリンタ . 1白3 

へッドホン . 202 

操作音 

設定する . 149 


あ行 


Windows Vista 

MTP. 

音声ガイド . 

音声ファイル 

再生する . 

録音する . 


か行 


力ード （ SD メモ U - 力ード） 

残量をチェックする . 

初期化（フォーマット）する.. 

装着す 4). 

画像編集 

回転 . 

静止画抜さ出し . 

動画クリップ編集 . 

U サイズ . 

カメラ設定 

U セットする . 

言己録ファイル 

音声ファイル . 

消去する . 

静止画ファイル . 

DP0F ファイル . 

ディレクトリ構造 . 

動画ク IJ ップファイル . 

ファイル No . メモ U —. 

ファイル名 . 

プ□テクト . 



再生 

音声ファイル ....... 

@転 . 

拡大(スーム）……. 
9画面マルチ再生 
再生音 M . 


舶^ W 船 


309 3774 2 202222776 
772 3833 7 898888662 


0 3 4 2 9 
0 3 9 9 8 
































































(已〇音順)(つヴき) 


W 



電源 


電源 

入れる . 42 

切る . 43 

残量表示 . 174 

充電する . 3己 

パワーセーブ . 43 



NORMAL モ ー K . 49 


は巧 


曰付•時刻 

修正する . 47 

設疋する . 45 

バックアップ . 47 

表示す S . 44 

フオーカス（ピント） 

合わせる . 77 

才ートフオーカス . 71 -77 

スーパー マク〇 .58-109 

フオーカス□ック . 78 

マこユアルモード . 110 

フラッシュ動作 .79-104 

フリッカー軽減 . 158 

プリント 

付 ダイレクト ( PictBridge ) 印刷をする 

録 193 

予約する . 127 


ま巧 


引 f 蒜品をぇる . 159 


2が 






















用語集 



赤目 

目の血管にフラッシュの光び反射して、 
瞳孔部分び赤く写ってしまラ現象。夜の 
屋外などの暗い場所で、目の瞳孔び開い 
ているとさに生じやすい。 



解像度 

ある一定の範囲巧に点または線び何個あ 
るかを示すことによって、その画像のキ 
メの細かさを表す尺度。たとえば 、 dpi 
(ドット•パー.インチ）という場合は、 

1インチ巧に含まれるドットの数を表 
ず。 

光学ズーム 

従来は単に r スーム」といっていたび、デ 
ジタルカメラの普及でデジタルズームと 
区別するために使ラ。実際にレンスを動 
かして焦点距離を変そることで、レンズ 
に入った光びイメージセンサーに像を結 
ぶまでの距離び変わる。レンスの焦点距 
離を短くすると広い範囲び写り広角とな 
0、焦点距離を長くすると写る範囲び狭 
くなるび遠くのちのび大き<写り、望遠 
となる。 

参照：焦点距離 



絞り 

目の瞳のよラにレンズの開□部を大ル調 
節し、光の量を制限する機構。絞りによ 
つて調整される値を「絞り値」または 
「 F 値」といい、 「 F 1 、 F 1 .4、 F 2、 
F 2.8、 F 4 ……」と表記される。この数値 
を大さくすることを「絞る」、ルさくする 
ことを r 開ける」といラ。絞りの数値び大 
さ<なると、それだけイメージセンサー 


に当たる光の量び少なくなる。 

シャッタースピード（シャッター速度） 
時間によってイメージセンサーに当たる 
光の量を制限する機構。メカこカルシャ 
ッター搭載機の場合は、機械的な遮齡幕 
を使い、電モシャッター搭載機の場合 
は、イメージセンサーの ON / 日 FF によっ 
て時間を制御する。シャッタースピード 
を速くすると、それだけイメージセンサ 
一に光び当たる時間び短くなる。 

焦点距離 

レンスの中む点からレンズび像を結ぶ点 
(焦点）までの距離を mm で表したち 
の。同じ位置から撮影する場合、この数 
値び長いほど被写体は大きく写り（望 
遠）、短いほどルさ<写る（広角）。な 
お、同一の焦点距離であってち、イメー 
ジセンサーのサイズび異なれば、画面に 
写る範囲は違って<る。そのため、デジ 
タルカメラの場合は3已 mm フイルムの 
焦点距離に換算して表記する。 

シーンセレクトシヨット 
スポーツモード、ポートレートモード、 
夜景ポートレートモードなど、撮りたい 
シーンに合わせてモードを還ぶだけで、 
絞0やシャッタースピードを自動で設定 
できる機能。カメラに詳しくなくとも、 
簡単に綺麗な写真び撮れる。例えば、ス 
ポーツモードは高速シャッターをきりた 
いとさ、ポートレートモードは（ぼけを 
引き出すために）できるだけ開放 F 値に近 
い絞り値で撮影したいとさに使ラ。 

スポット測光 

画面内の狭い一部分だけを測光するち 
式。画像の特定の部分に正おな露出び必 
要な場合に適している。舞台照明（スポ 
ットライトを浴びている人物の撮影）や 
逆光での撮影など、主要被写体と背景と 
の間に大さな日月るさの差びある場合に役 
立つ。 


付録 用語集 
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用語集ロゴき) 


ス□ーシンク □ 

低速シャッターを使いなび5、同時にス 
トロボを発光させること。通常のストロ 
ボ発光モードの場合は、手ブレの生じに 
くいシャッタースピードに自動設定され 
る。ところび、スローシンク□モードの 
場合は、その自動設定び解除され、低速 
シャッターを使ラことびできるので、意 
図的にブレを表現したり、ストロボ光の 
届かない背景まで明るく写し出すことび 
でさる。 



デジタルズーム 

撮影時に画像の1部分を切 D 取って拡大 
し、望遠レンズを使ったよラにみせる機 
能。この場合、焦点距離を変える通常の 
光学式 ズームに 比べて画質はちる。 デジ 
タルズームび登場したため、レンズを動 
かして実際の焦点距離を変えるズームを 
「光学ズーム」と呼んで区別ずるよラに 
なった。 

テレ 

望遠のこと。ズームレンズの望遠側、つ 
まり焦点距離の長い側を指す。 



ノイズ 

撮影時に入る二 rs のよラなドットのこ 
と。画像を拡大すると分かるび、本来な 
いはずの色び、ドット単位で点在する。 
発生原因はい<つかあるび、イメージセ 
ンサーはシャッター速度び一定が上遅く 
なるとノイズび増加する傾向にある。 


ノイズリダクション 

撮影時に入るノイズを取り除くこと。パ 
ソコン上でソフトを使って行ラことびで 
きる。撮影時（主にスローシャツター 
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時）にノイス U ダクシヨンを行えるデジ 
タルカメラをある。 



被写巧深度 

ピントび合っているよラに見える範囲。 
レンスはイメージセンサー上に面として 
被写体を結像させるび、ピントを合わせ 
た面の前後の範囲内わピントび合ってい 
るよラに見える。この範囲のことを指 
ず。なお、被写巧深度は、レンスの焦点 
距離び長いほど浅く（ピントのあラ範囲 
び狭<)、短いほど巧い（ピントのあラ範 
囲び広い）。また、絞りを開けるほど浅 
くなり、撼るほど深くなる。 

フラッシュ 

シャッターと同時に瞬間的な光を発する 
照巧装置。ストロボやスピードライトと 
もいラ。デジタルカメラに内蔵されたフ 
ラッシュは自動調光式なので、最適な露 
光値になるよラに瞬間的に発光量を制御 
するセンサーび控載されている。 

ホワイトバランス設定 
様々な光源の下で白い色をみめること。 
また、さまざまな色温度を持った光源下 
で白い被写体を白<写すための機能。白 
はすべての色の基準となるので、白をみ 
めれば自然な色合いで撮影することびで 
きる。人間の眼には高性能のホワイトバ 
ランス機能びあるので普段意識すること 
はないび、イメージセンサーやフィルム 
では、電球下では赤く写ったり、お光灯 
下では緑色に写る（色の補正びされな 
い）。機種によってオート•固定-マニ 
ュアルの違いはあるび、デジタルカメラ 
やビデオカメラには必ず控載されてい 
る。 


付録 用語集 





露出 

イメージセンサーに光を当てること。も 
し < は、その量を示す。光を当てすざる 
と写真び白くけ月るくなり過ざに）なり、 
かないと写真び黒く（暗くなり過ざに）な 
る。白くな0過ざる場合はオーバー（露 
出オーバー）と呼び、黒くなり過ざる場 
合はアンダー(露出アンダー）と呼ぶ。 

露出補正 

カメラに内蔵された露出計は、その被写 
体状況を十分に判断でをないことびまま 
ある。特に白い被写体や黒い被写体は、 
アンダー や オーバーに なりやすい。 そこ 
で、カメラの判断した露出に巧して、よ 
0明るく、または暗く写るよラに補正を 
加えること。また、意図的に S 月るく写し 
たり、暗く写したりする場合にわ使用ず 
る。 


AE 

[Auto Exposure (自動露出）」の略。被 
写体の明るさをカメラび判断して、自動 
的に露出を決めてくれる機能のこと。大 
別すると、プログラム AE 、 絞り優先 
AE 、 シャツ タースピード優先 AE の3夕 
イプびある。プログラム AE では、状況 
に合わせて最適な絞0と シャツ タースピ 
-ドの組み合わせをカメラび自動的に判 
断して <れる。 


CMOS 

(Complementary Metal Oxide 
Semiconductor ) の略。「シーモス」と 
読む。 


EV 

「Exposure Value 」 の略。露光量を表 
す単位で、絞り値 F 1.0 でシャッタース 
ピード1秒の露光量を FEVOJ と定め、そ 
こか6絞0値またはシャッタースピード 
び1段上びるごとに 「 EVl 、 2、 3 ---J 
と増えていく。 


F 値 

絞0の数値。カタログのスペックを見る 
場合、大文字の 「 F 」 の場合はレンスの巧る 
さ（開放絞り値）を表し、数値びルさいほ 
ど暗い場所でち比較の速い シャッ タース 
ピードを使ラことびできる。小文字の 
け」の場合はレンズの焦点距離を表ず。 

fps 

「Frame Per Second 」 の略。1串よ間に 
何枚の画像を表示しているかを示してお 
り、動画のなめらかさを表す。 


巧〇诱度 

フイルムの光に巧する敏感さを数値化し 
たちので、最適な再現をするために必要 
な露光量の目を数値にわなる。 ISO とは 
国際標準化機構のこと。デジタルカメラ 
の場合はこのよラな基準びないため 
riso 100 相当」のよラに目安として数 
値び大きいほど、暗い場所での撮影に強 
いことを示す。 


付録 用語集 
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用語集ロゴき) 



JPEG 

画像を効率よく圧縮アルコ n 」 ズムを使つ 
た画像ファイル形式を指す。容量をルさ 
くでさるのでを<のデジタルカメラに使 
われている。が巧逆圧縮なので、圧縮率 
を高 < すればするほど元画像クオ IJ テイ 
は損なわれてノイズび生じる。 



PictBrid 良 e (ピクトブリッジ） 

デジタルカメラとプ U ンタを直接つない 
で印刷するための業巧標準規格。 CIPA 
(カメラ映像機器工業会）によって策定 
された。デジタルカメラと対応プ U ンタ 
一を付属のケーブルで接続するだけで、 
パソコンを介さず直接写真のプ U ント指 
示びできる。メーカーび違っても、双ち 
び Piet 巨 ridge 対応ならば USB ケーブル 
で接続して印刷巧能。カメラの液晶モニ 
ターでプ U ントしたい写真を選ぶことび 
でを、プ U ントメニューち表示される。 


付録 用語集 


2が 




お客さまご相談窓 □ 


■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電商品の修理のご依頼がご相談は、お買い上げの販売店へお申し出<だ 
さし、。 

乾居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い含わせ <ださい。 


家電商品についての全破的なご相談 H 巧 電機(株 ぉ客さまセンタ- 


受 f ゴ日寺間： （3 白已曰）9 : 00〜18 ; 30 

〔総合相談窓 □ I 兰050 —3116—3434) 

※上記番号をご利用できない場合は 巧大阪（06)— 6994— 9已70 

におかけ <だごし、。 

※郵便または FAX でご相談される場合 
兰洋電機(巧）お客さまセンター 

〒已 70-8 日77大阪府守□市京阪本通2—己一己 
FAX :大阪 （06) 巨 994— 9已10 


家電商品の修理サービスについてのご相談 電機サ-ビス®) 


受付時間：月曜日〜金曜日目： 00〜 1 S : 30 
(7 〜 S 月8 : 4曰〜19 ：30) 

±曜•日曜•ネ兄曰•当社休日日： 00〜17: 30 

( 修理相談窓 □ ^ 


♦ 東コールセンター 


関東*甲信越地区 

a 050-31 1 色一 2222 
巧東京 (03) 己 302-3401 

化海道地区 

狂 0 已〇 — 31 16-2333 

東化地区 

a 0 已〇 —31 16-2444 


8 


窓お 
□客 
さ 
ま 
ご 
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[_ お客さまご相談な□におけるお客さまの個人情巧のお取巧いについて I 

お客さまご相談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番 
号などの個人 It 報は適切に管理いたしまず。 

また、お客さまの同意びない限 D 、 業務委託の場合および法令に基づさ必 
要と判断される場合を除を第兰者への開示は行いません。なお、お客さま 
び当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し 
出を正確に把握し、適切に対応ずるために、通話内容を録音させていただ 
くことびありまず。 

く 利用目的> 

•お客さまごホ目談窓□でお夏けした個人情報は、商品•サービスに関わる 
ごホ目談■お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 
なお、この目的のために兰洋電機(株）および関係会社で上記個人情報を 
利用することびあ0まず。 

<業務委託の場合> 

♦上記目的の難国内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同 
等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理-監督をいたしまず。 

個人情報のお取扱いについての詳細は 

ホームぺージ http:/7www.sanyo.co.jp をご覽ください。 


お客さまご相談窓口 (ごヴを) 


♦西コールセンター 


近畿•北陸•四国地区 

a 0已〇 —311 色一2已已已 
巧大阪 (06)42 己 0-8400 

中部地区 

a 0已〇 —31 16-2666 

中国地区 

a 0 已〇 —31 16-2777 

九州地区 

a 0 已〇 —31 16-2888 


中縄地区 _ [ a 098-944-5018 

(《）沖縄地区の受付時間：月曜日〜±曜日日： 00 〜 17:30 
(日曜、祝日および当な休日を除く） 


持込み修理および部品についてのご相談 H 洋 電機 ヴービス (橄 


受付時間：月曜日〜±曜日9:00〜 17:30( 日曜、ネ兄日、当社休日を除く) 

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サー 
ビスセンター、サービスステーション）で承っております。最寄の拠点は 
別記一覧をし < は弊社ホームページでご確認< ださい。 


☆上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更ずることびあ D まずのでご了承 
<ださし、。 


付録 


お客さまご相談 
窓口 


rj 

4. 

2 





持这み修巧および部品についてのご相談 


=洋 電機 サービス ㈱ 


北海道地区 


北海道 

札幌サービスセンター 
巧 （011)831 —9201 

〒〇03-瓜)13札幌巿白石区中央兰条 
4-1-36 

祖川ヴービスステーシヨン 
巧 （0166)22—2421 

f 070-0073 喊 I 怖層化兰条 7-3-3 

函 館ヴービスステーシヨン 
巧 （0138)48-8301 
f 04 1-0824 函館市西ち極の589-295 
訓路サービスステーシヨン 
巧 （0154)22 —1576 
〒〇 85-0035 訓路市共栄大通 3-1 -日 
化見サービスステーシヨン 
0(01 已フ ）23— 4871 
f 090-0037 北見市山下の 4-7- 14 


東北地区 


青森県 

青森ヴービスステーション 
巧 (017)729-3401 

〒の 0-0141 青森市大字上野字山辺 
29-5 

岩王県 

盛岡サービスセンター 
巧 （019)623 —1600 

〒〇 20-0824 盛岡市東ち庭 2-10- 日 

宮城県 

仙台サービスセンター 
巧 (022)287— 8351 

f 984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭 
43-1 

秋田県 

が:田サービスステーション 
巧 （018)862— 6己51 

〒〇 11-0901 が田市寺内ィサノ93-1 


東北地区 


山お県 

山おサービスステーション 
0(023) 色4 1—1 769 

干 990-2331 山形市飯田西4-己 一3 己 

福島県 

郡山サービスステーション 
0(024) 白 45— 6793 

干％ 3-0107 郡山市安積 3- 120 


関東-甲信越地区 


巧城県 

水戸 サービスステーション 
〇(02白）2已1一412已 

73114152水戸市ミ可和田3— 2386— 1 

つ< ぱサービスステーション 
0(02 白 8) 色4 一4フ已1 

干300-3%!つくば市花烟 2—1 已 一3 

栃木県 

宇都宮サービスステーション 
が 028)614-3883 

干 321-01 11宇都宮市リ I 田町字免ノ内 
76己一己 

群馬県 

伊勢崎サービスステーション 
が0270 )40-761 1 

千 372-0003 伊勢崎市華蔵寺町 87-1 

埼玉県 

さいたまサービスセンター 
0(048) フフ 8-309 已 

干: 362-0025 上尾市上尾 下 780-1 

坂戸サービスステーション 
が04白） 284— 8900 

干3已〇 -0214 坂戸市千代田已 一3— 17 

千票県 

千葉サービスセンター 
が043 )208- 3800 

干 260-0842 千葉市中央区南町 3-7-15 
鎌ケ谷 サービスステーション 
0(047)441— 0111 

干 273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷 7— 6-已9 


付録 


お客さまご相談が 
窓口 別 




関東-甲信越地区 


東京者15 

武鼠おサービスセンター 
0(042)364—7721 

干 183-0033 府中市分梅巧己一 9-1 

城東サービスステーション 
0(03) 己色白7—81色0 

干 120-000 己足立区綾瀬 7-22—1 己 
綾瀬 7 T 目ビル 

城化サービスステーション 
0(03) 已白14 一 3413 

干 174-0051 板橋区ル豆お(アズサワ） 

1 -23-10 

城西ヴービスステーション 
0(03) 己34フー〇フ色1 

于 167-0032 杉並区天沼 3-12- 12 
テック杉が 

相模原サービスステーション 
0(042)788— 27色0 

干 194-00 12の田市金森8己1一3 

神奈川県 

横おヴービスセンター 
が045 )827— 2831 

干 244-08 服横お市戸塚区上品濃日一14 

平 塚ヴービスステーション 
0(0463) 已 5-392 色 

干 254-0014 平塚市四之宮 3-20 —60 

新漏県 

新漏サービスセンター 
が025 )285— 2431 

干9已〇 -0942 新潟市中巧区ル張木 2- 
16-43 

長岡サービスステーション 
0(02 巳 8)46— 806己 

干 940-2127 長岡市新産 2 — 8 — 日 

山梨県 

甲府サービスステーション 
0(055)226— 2已色1 

干400 -0035 甲府市飯田 4—8— 23 


中部-化陸地区 


富山県 

實山サービスステーション 
0(07 色）422—7020 

干939.8211富山市二□町 1—13-8 

石川県 

金 ミ 尺サービスセンター 
0(0 フ色 ）2 白2 — 2060 

〒921-800已金巧市間明町 2- 100 

福井県 

福井サービスステーション 
0(0 フフ 6) 已 3—7134 

〒91 0-0834 福井市丸山 1-1 002 

長野県 

ホ公本サービスステーション 
が02色 3)40-3411 

干390.0852お本巿島立1064 -1 

岐阜県 

岐阜サービスステーション 
0(0 已 8)24 色一3417 

干50 1-6 孤6岐阜県羽島部岐南町伏屋 

1- 3 已 

静岡県 

静岡サービスセンター 
〇(0已4)23色-0691 

干422.8034静岡市駿巧区高お 

2- 26-10 

沼津 サービスステーション 
0(0 己己）93已一〇已01 

干4 10-0822 沼津市下香貫 t 面 
11已 2-2 

浜松サービスステーション 
0(0 已 3)4 色1 一 S 68 已 

T 430-081 2浜松市南区本郷町123 

愛知県 

を古屋サービスセンター 
0(0 已 2)48 已一3620 

干4巳3•日816名古屋市中村区京田町 
2-1 

岡崎 サービスステーション 
が0已64)23-3418 

干444.0860岡崎市明大寺本町 1-20 
明大寺本町ビル1階 


パ/ 


お客さまご相談窓口 (ごヴを) 


W 


付録 isfi 




中部地区 


H 重県 

^サービスステーション 
0(0 已 9)236 —已1白5 

〒已 14-01 11ま市一身田平野28己一2 


近畿地区 


滋賀県 

滋賀サービスステーション 
巧 (077) 已 14-2221 

〒己 24-0021 巧山市吉身 4- 1 -24 
南井産業第3ビル巨棟 

京都府 

京都サービスセンター 
巧 (07 已 ）672-0877 

于 601-8135 京都市南区上鳥羽石橋の8 
NTTZIS ユニケーションズ 
京都南ビル 

福知山サービスステーション 
巧 (0773)24-3405 

于 620-0062 福知山市巧义市巧290 
和义市岩堀ビル2階 

大阪府 

大阪サービスセンター 
巧 （06)6 白 92-6235 

〒己 70-0086 守口市竹の4-13 
大阪南サービスステーション 
巧 （06)6761-4 色00 
〒己43-瓜)01大阪市天 王 寺区上本町己一 
1-14 兰洋ビル 2 F 
大阪東サービスステーション 
0(072) 白6已 -181 1 
f 578-0903 東大阪市今米 2-3-29 

阪和ヴービスステーション 
巧 (072)221— 8己71 

f 590-0026 贸市巧区向陵西町2 -1-24 

巧戸ヴービスセンター 
0(078)6 已 1-3 白51 

于 652-0813 巧戸市兵庫区兵庫の 2—2— 18 


近畿地区 


阪神サービスステーション 
が 06)6432—3401 

干 661-0026 尼崎市水堂町 4—17-6 

姫路サービスステーション 
0(0 フ白） 282— 7892 

干 670-0943 姫路市市之郷町 1- 日 

淡路サービスステーション 
0(0 フ白 9)42-601 已 

干6已 6-0478 南あわじ前福永己3日一1 

奈良県 

奈良サービスステーション 
巧 (0744)22—7888 

干 634-0817 糧原市寺田町11 3-1 

和歌山県 

ネ□歌山サービスステーション 
0(0 フ 3)473— 7112 

干 640-8301 和歌山市岩橋 1636-1 


中国地区 


鳥取県 

鳥取サービスステーション 
が0857 )24— 2930 

干 680-0843 鳥お市南吉ち3—107 

島根県 

松江サービスステーション 
巧 （0852)23— 1183 

〒的 0-0044 松江市ち乃木 2-1 己一3 

岡山県 

岡山サービスセンター 
が086 )24 已 一1634 

干700 -0973 岡山市 下 中野703—1日1 

広島県 

広島サービスセンター 
0(082)2 白 3—6 已11 

干 733-0012 広 島 市 西 区中広の 2-1-2 

福山サービスステーション 
0(084) 白已4 一 4101 

干 721-0952 福山市曙町 4-22- 10 


付録 


お客さまご相談が 
窓口 別 




お客さまご相談窓 □ (ごヴを) 


中国地区 

山口県 

山□サービスステーション 
0(083) 白 73— 33白1 

干 754-0024 山□市小郡若草の2-日 


四国地区 

徳島県 

徳島サービスステーション 
〇(088)色白白一4131 

千 771-0219 徳島県板野郡松茂のを木野 
字八北開拓1目日一] 

香川県 

高松づビスセンター 
0(087)843—1840 

干 761-0101 高松市春曰の字片田 
1日己 7-1 

愛媛県 

松山サービスステーション 
O (0 S 白）白7白一348色 

干 799-2 日55松山市馬木の274 

四国中央サービスステーション 
〇(08白6)23—341色 

于 799-0404 四国中巧市兰島宮川 
2-732-4 

高知県 

高知サービスステーション 
0(088)831 一2已フ〇 

干780-孤07高知市仲田の日一12 


九州地区 

义留米サービスステーション 
0(0 白 42)3 フー 3934 

干 830-0038 义留米市西町105 -18 

長崎県 

長崎サービスステーション 
0(0 白己）8 13 — 3 已4已 

于8日 1 -CnOl 長崎市古賀町1006-已 

化世保サービスステーション 
0(0 白己 6)31 —763已 

干8巳 7. 11目2佐世保市卸本町 17-1 

熊本県 

熊本サービスセンター 
0(0 白色）388 — 3434 

干861.8045熊本市ル山 3-2- 11 

貢防^トラックターミナル内 

大分県 

大分サービスステーション 
0(0 白フ）已43—34已4 

干870-0829大分市椎迫己-日 

宮崎県 

宮崎サービスステーション 
〇(0白85)2白一3441 

〒880.0022宮崎市大橋 3-224 

鹿巧 島 県 

鹿巧島サービスステーション 
0(0 白白）2已1 一4615 

干890.0068鹿児島市東郡元町 11 — 10 


九州地区 

福岡県 

福岡サービスセンター 
0(0 白 2)441-2 已41 

〒引2-孤 )16 福岡市博を区博を駅南 
4-6-23 

化九州ヴービスステーシヨン 
0(0 白 3) 己21—已286 

〒802•瓜)日4化九州市小倉化区锻冶の 


沖縄地区が） 

沖縄県 

沖縄 S 洋版壳(株）ヴービス部 
が 098)944—5018 

干903.0103沖縄県中頭郡西原町ル那覇 
1303 


☆住所•電話番号は、ご通知なしに変是ずることびありますので、ご了承く 
ださい。 



1 故障の状況(でさるだけくわしく) 
2品番 （ DMX - HD 1010) 

3 製造番号(保亞書に記入） 

4 お買い上げ年月曰（保亞書に記入) 
5 おなまえ、おところ、電話番号 


アフターサービスについて 


■この商品は保話書を別途添付しておりまず。 

保話書は販売店でお渡しいたしまずから、所定事項の記入および記 
載内容を確認いただを、大切に保管してください。 


保証期聞はお買い上げ曰か S 1年聞でず 


•保証書の記載内容により、お買い上げ販売店び修理いたしまず。 
その他の詳細は保証書をご覧ください。 

• 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談く 
ださい。修理によって機能び維持でをる場合は、お宮さまのご要 
望により、有料修理いたしまず。 

•当社は、このカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持ずるた 
めに必要な部品）を、製造打ち切り後、8年保有していまず。 

• なお保証期間中の修理など、 アフターサービス についてご不明の 
場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。輯居されたり、 
贈答品などでお因りの場合は、もよりの r お宮さまご相談窓 □ 
[P244]」 にお問い合わせください。 


—修理を依*!される時は—— 

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡 
<ださい。 


付録 


アフタ—サ—ビス 
に ns て 


§ 









w 


総合相談窓 □ 受付時間： （3 巨己日）日： 00-18 : 30 


修理のご依頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 
家電商品についてのを般的なご相談は下記にお問い合わせ<ださい。 

巧0己 0-31 16-3434 

※上記番号をご利用できない場をは 贷大阪（06)—6994—9已70 

におかけ <ださい。 

※郵便または FAX でご相談される場を 
兰洋電機(巧）お客さまセンター 

〒已 70-8 巨77大阪府守□市京阪本通2—己一己 
FAX :大販 （06) 巨9日4一9ち] 0 

修理や部品に関ずるご相談は、お買い上げ販売店、または兰洋 
電機サービス(株）の r 修理相談窓口 [ P 244] J にお問い合わせ 
ぐださい。 


この商品に関ずるご相談は下記にお問い台わせください。 
受付時間：月曜日〜金曜曰け兄曰および当社の休日を除く） 
9:00〜12:00、13:30〜17:00 
デジタルシステムカンパニー DI 事業部お客さま相談係 
電話大東 (072) 870-4184 (直通） 


アフターヴー ビスについて (っヴま) 
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お客さまメモ 


お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどの時に便利です。 


/ 

品 番 

DMX - HD 1010 

お買い上げ年月日 

年月日 

お買い上げ販売店 

電話 ( ) — 

もよりのお客さま 
ご相談窓口 

V 

電話 ( ) — ノ 


け下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。 


お客さまチェックシート 

力ードの種類 

容量： 

メーカー名： 

お買い上げ年月日： 年月日 

パソコンの 0 S 

□Windows 2000 

□Windows XP 

□Windows Vista 

□Mac OS X 

バージヨン： 
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撮影のヒン 



難しく思える被写体でち、少し工夫をずると、より上手に撮影 
でさまず。 


基本的な撮彰 


■オートフ オー カスなのにピントび合わないのはなぜ？ _ 

このカメラはオートフオーカス機能を搭載しており、オートフオーカ 
スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 
それでちピントが合わないのはなぜでしよラか？ 

参才ートフオーカスの動作 

この力六ラのオートフオーカス 
は、[〇]ボタンを半分押した 
時点で動作します。 

オートフ オー カスび働いてピン 
卜び合ラと、モニターにターゲ 
ットマークび出ます。 

そして、そのまま静かに 
[〇 ] ボタンを押し込むと 
シャッターび切れまず。 

このよラにして撮影をずると、 

ピントび合います。 



ター ゲット マーク 
シャッタースピード 


絞り 

♦ピントび合わない原因 

1:[〇]ボタンを一気に押した 

2 :ピントを合わせた後に、被写体が動いた 

• 一度オートフォーカスでピントを合わせてを、被写体や撮影ちび動 
いて撮影距離び変わると、ピントび合わない場合びあ0まず。 

3: フォー カスの設定が、撮影距離に合っていない 
•スーパーマクロモード [ P 74 - ]0目]で遠景を撮影したり、通常モー 
ドで至近距離の被写体を撮影ずるとオートフォーカスび働かないの 
で、ピントび合いません。 
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参ピントをしっかり台わせるには 

①フ オー カスの設定び正しいことを確認してください。 

⑤力;ラを正しく構えて[〇]ボタンを半分押してください。 

③ モニターにター ゲット マークび 出るのを待ち、ひと呼吸おいて 
[ 〇 ] ボタンを静かに押し込んでください。 

このよラに、落ち着いて[〇]ボタンを操作すると、ピントび合っ 
た美しい写真を撮影することびでさます。 


〇 





ターゲットマーク 


S 
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影のヒン K (っヴま) 


■動きのある被写体の撮影は？ 


S 


運動中のお子さまやぺットなどの写真は、オートフォーカスでピント 
を合わせてち被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる 
可能性があります。特に、カメラに対して前後に動く被写体には、な 
かなかピントが合いません。動きのある被写体に、うまくピントを合わ 
せる方法はないのでしよラか？ 

♦ピンボケの原因 

オートフォーカスは、 [ 〇 ] ボタンを半分押した時点の距離にピント 
を合わせるため、被写体が動くとピントがはずれてしまいまず。ま 
た、才ートフォーカスび動作するのを待っていては、シャッターチ 
ャンスを逃してしまラ場合ちあります。逆に、シャッターチャンス 
に [ 〇 ] ボタンを一気に押すとピントび合わず、やはりピンボケの原 
因になります。 


♦ピンボケを防ぐには（マニュアル 
フオー カスモードを活用ずる 

[ PllO ]) 

このカメラの フオー カス機能に 
は、マニュアルフオーカスモー 
ドびありまず。 

[ 〇 ] ボタンを押した時に被写体 
までの距離を測ってピントを合 
わせるオートフオーカスに巧 
し、マニュアルフオーカスモー 
ドでは、あらかじめピントを被 
写体までの距離に設定しておい 
て撮影します。 



撮影のヒント 
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参撮影のしかた 

①フオーカスモードをマニュアルフオーカスに設定し、焦点距離を被 
写体までの距離に設定します。 

③被写体び設定した焦点距離にをたら、静かに[〇 ] ボタンを押し込み 
まず。 

<マニュアルフオーカスの利点> 

• ピント合わせに要ずる時間を省くことで、素早く撮影ができまず。 

■あらかじめ焦点距離を設定しているので、ピントをより正確に合わ 
せることびでさまず。 

<マニュアルフオーカスの有効な使いかた> 

■動さび速い被写体を撮影する場合は、被写体び撮影距離に達する少 
し前に [ 〇 ] ボタンを押すと、被写体び撮影距離に達した時にシャッ 
ターを切ることびでさます。 

•被写体の手前にある物にピントび合ってしまラよラなトラブルを防 
ぐことびでさます。 


シャッター巧ピントを 
押ず 位置 合わせる 位置 



付録 撮影のヒン- 




25S 



影のヒン K (っヴま) 


誦 


シーンセレクト機能を使った撮影 


■人物を撮影しよラ（ポートレートモード |0 lS |) 

ポイント： 

• 目立つちのび背景にないよラにミ主意する 
• なるべく被写体に近づく 
• 人物に当たる照明にま意する 
解説： 

•背景に目立つをのびある場合は、人物び引 
さ立ちません。そこで、被写体に近づし、た 
りズームアップして、背景が目立たないよ 
ラに撮影すると良いでしょラ。 

• ポートレート撮影では人物びを役になるので、人物び引さ立つよラ 
に撮影しまず。 

• 逆光では顔び暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 
撮影しましょラ。 

■動きのあるものを撮影しよラ（スポーツモード ra) 

ポイント： 

• 被写体の動きに力;ラを合わせる 
• ズームは Wide (広角）側に 
•チャンスには、ためらわずに[〇]ボタンを 
押ず 

解説： 

•シャッターチャンスを逃さなし''よラに、力 
メラを正しく構え、常に被写体をレンズに 

捉えておさましょラ。カメラととちに自分の体を動かしなびら撮影 
してみるのを良いでしょラ。 

•手ぶれは、 Wide 側よ OTele 側のちび出やずいので、ズームはでを 
るだけ Wide 側にして撮影します。 

• シャッターチャンスび来たら、すばや<スムーズに[〇 ] ボタンを押 
しふしよ J 〇 



付録 撮影の ヒント 


259 















■夜景を撮影しよラ（夜景ポートレートモード L る *1) 

ポイント： 

• 手ぶれに十分気を使ラ 

• 侶〇感度を上げる 

解説： 

■夜景撮影では、シャッタースピードび遅く 
なるため、手ぶれび起さる可能性び高くな 
りまず。力 y ラを固定して撮影してくださ 
し、。 

• 夜景を背景にして人物を撮影する場合は、フラッシュで人物の顔び 
日月る<な0過ざないよラ、人物に近づさ過ざない距離で撮影して< 
ださい。 

•フラッシュ発光儀、約2秒間は、力六ラを動かした0被写体の人物 
び動かないよラにしてください。 

■風景を撮影しよラ（風景モード m 

ポイント： 

• 高画質で撮影する 

• ズーム撮影する場合は、光学ズームを使ラ 

• 構図に配慮する 

解説： 

• 広角で撮影する場合や引さ伸ばして写真に 
する場合は、なるべく高い解像度で撮影し 
て < ださし、。 

• 遠くの風景をアップで撮影ずる場合は、なるべく光学ズームで撮影 
してください。デジタルズームを使ラと、画儘び荒れます。また、 
わさを締めてしっかりとカメラを構え、手ぶれしないよラに気をつ 
けてください。カメラを固定すると良いでしよラ。 

• 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図に注 
，音、しましよつ。 
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= ま電機巧巧ミネ ： t 

デジタルシステムカンバニー 
DI 事業部 

干 574-8534 大販府大東市兰洋町 1-1 


1AG6P1P4095— 

SG217/J(0408HS-SJ) 


